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3M™ Elektroprodukte
Auf den kommenden Seiten finden Sie einen Auszug des gesamten Portfolios an Elektroprodukten. 
Im Produktindex finden Sie weitere Produkte und die notwendigen Bestellinformationen.

M�chten Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen erfahren� Dann besuchen Sie unsere Homepage 
www.3M-Elektro.de. Weitere Details stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie.
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3M™ Elektroprodukte 
L�sungen für h�chste Ansprüche.
Übersichtlicher, schöner, moderner – wir legen  
den Schalter um für einen ganz neuen, energiege-
ladenen Katalog, mit dem wir Sie über das Produkt-
sortiment für Elektroinstallateure, Energieversorger 
und Industrie informieren. Seit weit über 60 Jahren 
schaffen ǩ�™ Elektroprodukte sichere Lösungen in 
der Elektroinstallation mit einem Service, auf den Sie 
sich verlassen können. Um Ihnen den Einkauf jetzt 
noch einfacher zu machen, präsentieren wir Ihnen 
mit diesem Katalog insgesamt zehn übersichtliche 
Produktgruppen, aus denen Sie Ihren Bedarf ganz 
einfach zusammenstellen können.

�solieren	 Schützen	 �arkieren	 &erbinden 
Unsere bewährten Klassiker werden durch innovative 
Produkt neuheiten ergänzt. Ein Sortiment, das Sie 
rundum versorgt. Dabei entwickeln und produzieren 
Gir immer auch in der &erantGortung für heutige und 
zukünftige Generationen. Unsere Lösungen erleichtern 
Ihnen den Arbeitsalltag und helfen Ihnen, Ihre eigenen 
Ziele sicher zu erreichen. 

Profitieren Sie :etzt von den Vorteilen eines zuver-
lässigen, aber dynamischen Sortiments. Power on�
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3M™ Isolier- und  
Montagebänder

1

Isolieren und schützen mit Qualität

Ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Isolier- und Montage-
bändern bieten wir für unterschiedliche Anwendungen und Anfor-
derungen an. Neben Vinyl-Elektro-Isolierbändern in verschiedenen 
Farben und Eigenschaften umfasst unser Sortiment Korrosions-
schutzbänder, selbstverschweißende Kautschukbänder, Bänder 
zur Kennzeichnung, leitfähige Metallbänder und Montagebänder. 



Isolierungen mit professionellen Elektro-Isolier-
bändern von 3M sind der Klassiker in der Elektro-
Installation und noch immer erste Wahl, wenn Sie 
maximale Leistung wollen. 1946 haben wir das 
erste Kunststoff-Isolierband patentieren lassen 
und entwickeln seit 65 Jahren die Kunst der Elek-
troisolation zur Perfektion. 

Scotch® Elektro-Isolierbänder sind zertifiziert 
nach den meisten anwendbaren Standards und 
enthalten keine besorgniserregenden Stoffe. Durch 
ein abgestimmtes Kautschuk-Klebstoffsystem ist 
bei Scotch® Elektro-Isolierbändern eine Weichma-
cherwanderung und ein Teleskopieren des Bandes 
ausgeschlossen. 

Die professionellen Scotch® Elektro-Iso-
lierbänder gibt es für praktisch jede 
Anwendung – selbst für Anwendungen 
unter widrigsten Bedingungen. Umfang-
reiche Qualitätskontrollen, sorgfältige 
Prüfungen der Rohstoffe und Prozesse 
stellen die konsequent hochwertige 
Qualität der Produkte von 3M sicher.

Scotch® Elektro-Isolierbänder für Profis 

Hervorragende Klebkraft  
und Witterungsbeständigkeit

Extrem anpassungsfähig  
und elastisch

Beste Wickeleigenschaften auch  
bei niedrigen Temperaturen

stellen die konsequent hochwertige 
Qualität der Produkte von 3M sicher.

10
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 164.

Isolieren & Schützen

Technische Daten Scotch® Super 33+ Scotch® 35 Scotch® Super 88
Short ID Super33+19×6* Scotch35-19×20vi* Super88-19×6*

Trägermaterial Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC)

Materialstärke 0,18 mm 0,18 mm 0,22 mm

Reißkraft 35 N/10 mm 30 N/10 mm 35 N/10 mm

Reißdehnung 250 % 225 % 250 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 3 N/10 mm 2,2 N/10 mm 2,8 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 1012 ĺ/cm 1012 ĺ/cm 1012 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 8000 V 8000 V 10000 V

Grenztemperatur 105 °C 105 °C 105 °C

Typ nach IEC 454-3 Typ 7 Typ 5 Typ 7

VDE-Prüfzeichen ja ja ja

Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet

Scotch® Super 33+  
Vinyl Elektro-Isolierband
Scotch® Super 33+ ist ein besonders elastisches,  
UV-beständiges Vinyl Elektro-Isolierband für professionelle 
Anwendungen mit sehr guten elektrischen Isolationseigen-
schaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, 
viele Säuren und  Lösungs mittel. Scotch® Super 33+ Vinyl 
Elektro-Isolierband ist dank bester Wickeleigenschaften 
auch bei niedrigen Tempera turen verarbeitbar.

Merkmale

Ŕ Sehr hohe Klebkraft, Elastizität und 
exzellente Verarbeitbarkeit auch bei 
Minustemperaturen 

Ŕ  Beständig gegen Feuchtigkeit,  
Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel 
und UV-Strahlung

Ŕ Faltenfreies Wickeln auch bei  
Größenunterschieden 

Ŕ Breiter Temperatureinsatz

Ŕ VDE Prüfzeichen

Ŕ Sparsam in der Verarbeitung

Anwendungsbereiche

Elektrische Isolierung für Anwendungen 
bis 1 kV, beispielsweise:

Ŕ Isolation von Kabeln, Leitungen,  
Anschlüssen und Verbindern

Ŕ Umwickeln von Kabeln und  
Abzweigungen

Ŕ Reparatur von beschädigten 
Isolationen 

Ŕ Kabelmantelreparatur

Ŕ Schutz vor äu�eren �inflüssen, 
wie UV-Strahlung, Laugen,  
Feuchtigkeit etc. 

DAS �RI�I�AL�

Scotch® Super 88 
Vinyl Elektro- 
Isolierband
Scotch® Super 88 ist ein witterungs-
beständiges, 0,22 mm dickes Vinyl  
Elektro-Isolierband mit hervorragen-
der Elastizität und Klebkraft auch 
bei niedrigen Temperaturen. Dank 
seiner Materialstärke eignet es sich 
insbesondere für Anwendungen mit 
höherer mechanischer Belastung. 

Scotch® 35 Vinyl 
Elektro-Isolierband
Scotch® 35 Elektro-Isolierbänder bil-
den das Farbprogramm zum professi-
onellen Scotch® Super 33+ mit nahezu 
identischen technischen Eigenschaften.
Erhältlich in den Farben: rot, gelb, 
grün, blau, braun, grau, weiß, orange 
und violett. Es eignet sich bestens als  
Kennzeichnungs- und Isolierband. 



Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband
Scotch® 22 ist ein besonders dickes Allzweckisolierband (0,25 mm) mit hoher 
Abriebfestigkeit und mechanischer Belastbarkeit. Es eignet sich besonders  
für Kabelmantelreparaturen und zur Isolation.

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband 
3M™ $emfleH™ 1500 ist ein Vinyl Elektro-Isolierband mit guten elektrischen 
und mechanischen Eigenschaften für viele Innenraumanwendungen bis 1 kV. 
Die Farbpalette umfasst schwarz, rot, gelb, grün, blau, grau, weiß, orange, 
violett und grün-gelb.

Technische Daten Scotch® 22 3M™ Temflex™ 1500
Short ID Scotch22-12×33* Temflex150015×10bk*

Trägermaterial Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC)

Materialstärke 0,25 mm 0,15 mm

Reißkraft 35 N/10 mm 20 N/10 mm

Reißdehnung 200 % 170 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 2,2 N/10 mm 1,8 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 1012 ĺ/cm 1012 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 12 kV 6 kV

Grenztemperatur 80 °C 90 °C

Typ nach IEC 454-3 — Typ 5

VDE-Prüfzeichen — ja

Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel: ausgezeichnet gut

12

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf den Seiten 164 bis 166.

Merkmale

Ŕ Gute elektrische und mechanische 
Eigenschaften

Ŕ Gute Elastizität und Handhabung

Ŕ VDE Prüfzeichen

Anwendungsbereiche

Elektrische Isolierung für Anwendungen 
bis 1 kV, beispielsweise :

Ŕ Isolation von Kabeln, Leitungen,  
Anschlüssen und Verbindern

Ŕ Umwickeln von Kabeln  
und Abzweigungen

Ŕ Reparatur von beschädigten 
Isolationen

Ŕ Kabelmantelreparatur

Ŕ Kennzeichnen, Bündeln und Markieren 
von Kabeln und Leitungen

Merkmale

Ŕ Sehr hohe mechanische Belastbarkeit 

Ŕ Hohe Abriebfestigkeit

Ŕ Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Öl, Lösungmittel und UV-Strahlung

Ŕ Gute Elastizität und Handhabung

Isolieren & Schützen



�ute �last9z9t�t 
und Handhabung

Ideal für Innenraum-
anwendungen bis 1kV

&�� zert9ɥz9ert



Für ǯǦ ǹ� Dauerbetriebs-
temperatur und kurzzeitigen 
Überlast-Temperaturen von 

bis zu 130 °C geeignet

Exzellente Wärmeableitung
für langlebige Verbindungen

Homogene Verschweißung für 
optimalen Schutz vor Feuchtigkeit

Kein Liner, daher besonders 
schnelle Verarbeitung
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Isolieren & Verbinden

Scotch® 130C Selbstverschweißendes 
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Schwarz, aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, mit hervorragenden dielektrischen 
�igenschaften	 beständig gegen äu�ere �inflüsse soGie %&-�icht und �zon	 mit 
sehr guter Wärmeleitfähigkeit, kann daher auch bei Nennspannungen über 30 
kV eingesetzt werden. Bei 80-100%iger Dehnung gute homogene Verschwei-
ßung.

Technische Daten Scotch® 130C
Short ID Scotch130C19×9.15*

Material Ethylen-Propylen-Kautschuk

Materialstärke 0,76 mm

Zugfestigkeit 1,7 N/mm2

Reißdehnung > 850 %

Spez. Durchgangswiderstand 1015 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 29,5 kV/mm

Grenztemperatur 90 °C
Kurzzeittemperatur 130 °C

Anwendungsbereiche

Ŕ Primärisolation bis 69 kV  

Ŕ Stromschienenisolierung

Ŕ Abdichtung von Endverschlüssen  
und elektrischen Verbindern 

Ŕ Isolation von Motorleitungen

Ŕ Elektrische Feldsteuerung für 
Mittelspannungsgarnituren
und Endverschlüsse 

Ŕ Kabelmantelreparatur für Mittelspan-
nungsgarnituren und Endverschlüsse 

Merkmale

Ŕ Bildet homogen verschweißende 
Wickellagen

Ŕ Hervorragende dielektrische 
Eigenschaften

Ŕ Witterungs- und UV-beständig

Ŕ Kein Liner, daher besonders leicht  
zu verarbeiten

Für Isolierungen im Feuchtbereich sowie Anwendungen bis 69 kV empfehlen wir den Einsatz unserer 
selbstverschweißenden Isolierbänder auf Kautschuk- oder Silikonbasis, die für elektrische Isolierungen 
höchster Ansprüche entwickelt wurden. Ihre Wickellagen verschweißen ohne Lufteinschlüsse zu einer 
homogenen Wicklung und sorgen für eine hervorragende Isolation. Isolieren und Verbinden Sie Kabel 
verlässlich über Jahre hinweg.

Weniger Wartungsaufwand durch Langlebigkeit

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǬ. 



Technische Daten Scotch® 23
Short ID Scotch23-19×9,15*

Material Ethylen-Propylen-Kautschuk

Materialstärke 1,4 kN/m

Reißkraft 13,5 N/10 mm

Reißdehnung 1000 %

Spez. Durchgangswiderstand 1015 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 31,5 kV/mm

Grenztemperatur 90 °C
Kurzzeittemperatur 130 °C
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 167.

Isolieren & Verbinden

Scotch® 23 Selbstverschweißendes
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Schwarz, aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, mit hervorragenden dielektrischen 
�igenschaften	 verträgt sich mit allen KabelmantelGerkstoffen	 ist ozonbeständig	 
bildet homogene selbstverschweißende Wickellagen untereinander.  
Bei 80-100%iger Dehnung gute homogene Verschweißung. 

Anwendungsbereiche

Ŕ Primärisolation bis 69 kV  

Ŕ Stromschienenisolierung

Ŕ Abdichtung von Endverschlüssen  
und elektrischen Verbindern 

Ŕ Abdichtung von Koaxial-Steckern 

Ŕ Isolation von Motorleitungen

Ŕ Elektrische Feldsteuerung für 
Mittelspannungsgarnituren und
Endverschlüsse   

Ŕ Kabelmantelreparatur für Mittelspan-
nungsgarnituren und Endverschlüsse 

Merkmale

Ŕ Ozon- und UV-beständig

Ŕ Resistent gegen Umwelteinflüsse 
und Feuchtigkeit



Selbstverschweißendes Material 
für optimalen Feuchtigkeitsschutz

Liner einfach entfernbar

��r ǯǦ ǹ� �auerbetr9ebste=peratur  
und kurzzeitigen Überlast-Temperaturen 

von bis zu 130 °C geeignet



Leitfähigkeit bleibt auch 
be9 �ehnung erhalten

Selbstverschweißendes Material für  
optimalen Feuchtigkeitsschutz

Liner einfach entfernbar

��r ǯǦ ǹ� �auerbetr9ebste=peratur und  
kurzzeitigen Überlast-Temperaturen von  

bis zu 130 °C geeignet



Technische Daten Scotch® 13
Short ID Scotch13-19×4,5*

Material Ethylen-Propylen-Kautschuk

Materialstärke 0,76 mm

Zugfestigkeit 1,1 kN/m

Reißdehnung 800 %

Spez. Durchgangswiderstand 103 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit halbleitend

Grenztemperatur 90 °C
Kurzzeittemperatur 130 °C
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Isolieren & Verbinden

Scotch® 13 Selbstverschweißendes, leitfähiges
Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Schwarz, aus Ethylen-Propylen-Kautschuk, leitfähig, verhindert Teilentladungen 
an spitz- oder kantig-proɥlierten �eitern	 ist dauerelastisch	 korrosionsfest und 
ozonbeständig, jedoch ungeeignet für Massekabel. Kurzfristig bis 130 °C belastbar. 
Bei 80 - 100%iger Dehnung gute homogene Verschweißung.

Anwendungsbereiche

Ŕ Leiterglättung 

Ŕ Ersatz für die halbleitende Schicht 
unter der metallischen Abschirmung 
bei Reperaturen und Verbindungen bei 
verschiedenen Mittelspannungskabeln 

Ŕ Ungeeignet für Massekabel und zur 
elektrischen Isolation

Merkmale

Ŕ Verhindert Teilentladung

Ŕ Dauerelastisch und witterungs-
beständig

Ŕ Bildet homogene verschweißende 
Wickellagen

Ŕ Leitfähig

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǭ. 
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Isolieren & Verbinden

Scotch® 70 Selbstverschweißendes
Silikon-Kautschuk-Band
Hellgrau, aus Silikon-Kautschuk, selbstverschweißend und selbstreinigend,  
hat beste geprüfte Werte hinsichtlich Kriechstrom- und Korrosionsfestigkeit,  
ist %&-	 ozon- und Gitterungsbeständig	 sehr fleHibel und hat beste 'ickel-
eigenschaften. 

Scotch® 70 eignet sich daher zur Isolation an Silikonkabeln, als Aderbewicklung 
an Endverschlüssen und als Isolation an Freiluftanlagen und Transformatoren.  
Das Isolierband ist bis 180 °C belastbar. Bei 20%iger Dehnung gute homogene  
Verschweißung.

Technische Daten Scotch® 70
Short ID Scotch70-25×9*

Material Silikon-Kautschuk

Materialstärke 0,3 mm

Zugfestigkeit 2,0 kN/m

Reißdehnung > 450 %

Durchschlagfestigkeit 34 kV/mm

Grenztemperatur 180 °C
Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel sehr gut

Anwendungsbereiche

Ŕ Isolation an Silikonkabeln

Ŕ Aderbewicklung an Endverschlüssen

Ŕ Isolation an Freiluftanlagen und  
Transformatoren 

Merkmale

Ŕ Selbstreinigend und besonders
witterungsbeständig

Ŕ Bei sehr hohen Temperaturen bis  
zu 180 °C dauerhaft einsetzbar

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǭ. 



Temperaturklasse H (bis 180 °C 
�auerbetr9ebste=peratur)

�Htre= %&- und �zonbest�nd9g

Selbstverschweißendes Material mit  
hervorragender Kriechstromfestigkeit

Wasserabweisendes Material
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*um Auffüttern und Aufpolstern bei Kabelmantel-
reparaturen sind Scotch® Kautschukbänder die 
erste Wahl. Scotch® Kautschukbänder lassen sich 
ausgezeichnet formen und passen Sich selbst 
scharfkantigen �berflächen ausgezeichnet an. 
Aufgrund ihres Trägermaterials bzw. der Banddicke
sorgen sie für eine hohe Abriebfestigkeit und 
schützen Kabel vor Umwelt- sowie chemischen 
Einflüssen auf h�chsten �iveau. 

Eine exzellente Wahl für 
wasserdichte Verbindungen

Exzellenter Schutz  
vor Feuchtigkeit

PVC-Abdeckung als 
zusätzlicher Schutz

Extrem anpassungfähig – Mastic 
füllt kleinste Risse und Lücken aus

Hochwertiger  
Kautschuk hält sofort



Technische Daten Scotch® 2200
Short ID Scotch2200*

Material PVC/Buthyl-Kautschuk

Materialstärke 0,18 mm

Reißkraft 35 N/10 mm

Reißdehnung 200 %

Isolationswiderstand > 1 × 1012 ĺ

Durchschlagfestigkeit 11 kV/mm
Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel gut

Scotch® 2200

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǭ. 
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Abdichten & Aufpolstern

Scotch® 2200 Selbstverschweißendes
Buthyl-Kautschuk-Platte
 latten	 schGarz	 aus Buthyl-Kautschuk mit auflaminierter  &�-Abdeckung� 
Scotch® 2200 haftet hervorragend auf vielen Untergründen und ist beständig 
gegen Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit, Säuren und Alkalien, elektrolytische 
Korrosionswirkung, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. 

Anwendungsbereiche

Zum Aufpolstern und Abdichten, 
besonders gut geeignet bei gro� flächigen 
Anwendungen

Merkmale

Ŕ Haftet hervorragend auf vielen  
Untergründen

Ŕ Beständig gegen mechanische
Beanspruchung



Technische Daten Scotch® 2228 Scotch® 2229
Short ID Scotch2228* Scotch2229*

Material Ethylen-Propylen-Kautschuk Mastik

Materialstärke 1,65 mm 3,2 mm

Zugfestigkeit 1,03 N/mm2 n/a

Reißdehnung > 1000 % n/a

Spez. Durchgangswiderstand 5,0 × 1013 ĺ/cm n/a

Durchschlagfestigkeit 19,7 kV/mm 14,9 kV/m

Grenztemperatur 90 °C 90 °C

Kurzzeittemperatur 130 °C n/a
Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel gut gut

E(TRA DI�K 3,2 mm

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǭ. 
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Abdichten & Aufpolstern

Scotch® 2228 Selbstverschweißendes
Buthyl-Kautschuk-Band  
Schwarz, aus Buthyl-Kautschuk beschichtet mit einem temperaturstabilen 
Mastik, mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, verträgt sich mit allen 
KabelmantelGerkstoffen� �urch seine �icke von ǧ	Ǭǫ mm ist es besonders gut 
für den schnellen Aufbau von Isolierungen und Abdichtungen geeignet und bildet 
homogene selbstverschweißende Wickellagen untereinander. Bei 80-100%iger 
Dehnung gute homogene Verschweißung.   

Scotch® 2229 Selbstverschweißendes Mastik-Band
Schwarz, aus Mastik mit hervorragenden die elektrischen Eigenschaften.  
&erträgt sich mit allen KabelmantelGerkstoffen  und bildet homogene selbst-
verschweißende Wickellagen untereinander. Scotch® 2229 verfügt über eine 
besonders hohe Materialstärke von 3,2 mm. Damit eignet sich Scotch® 2229 
hervorragend zum Aufpolstern größerer Unebenheiten und für den schnellen 
Aufbau von Isolierungen und Abdichtungen. Bei 80-100%iger Dehnung gute 
homogene Verschweißung.

Anwendungsbereiche

Ŕ Herstellung von Isolierungen bis 1kV

Ŕ Kabelmantelersatz für jede Kabelart  
im Innen- und Außenbereich

Ŕ Feuchtigkeitsabdichtung

Ŕ Elektrische Isolation und Dämpfung  
von Vibration bei Motoranschlüssen 

Ŕ Elektrische Isolation von Verbindungen 
bei Stromschienen bis 35 kV

Merkmale

Ŕ Bildet homogene selbstverscheißende 
Wickellagen

Ŕ Gute Anpassungsfähigkeit bei 
unebenen �berflächen  

Ŕ Hohe Materialstärke für 
schnellen Aufbau von Isolierungen 
und Abichtungen

Ŕ Geeignet für breiten Temperatureinsatz

Ŕ Exzellente Klebkraft und Abdichtung 
auf Kupfer, Aluminium und allen  
Kabelmantelwerkstoffen   

Ŕ Hervorragende Witterungsbeständigkeit



��r ǯǦ ǹ� �auerbetr9ebste=peratur 
und kurzzeitigen Überlast-Temperaturen 

von bis zu 130 °C geeignet

�o3h fleH9bel und  
anpassungsfähig  
bei Unebenheiten

Selbstverschweißendes Material für 
exzellente Feuchtigkeitsabdichtung



Korrosionsfest dank  
synthetischem Kautschuk

Einfach dehn- und formbar  
auch bei Minustemperaturen

Dauerelastisch und 
Alterungsbeständigkeit

– kein Austrocknen



Technische Daten 3M™ Scotchfil™ Scotch® VM Band
Short ID Scotchfil* VM196*

Material Buthyl-Kautschuk PVC/Buthyl-Kauschuk

Materialstärke 3,2 mm 0,6 bis 1,2 mm

Reißdehnung > 1000 % 200 %

Spez. Durchgangswiderstand – 1012 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 22 kV/mm 18 kV/mm
Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel – gut

PVC SCHUTZSCHICHT & 

SELBSTKLEBE�DER MASTIK

BES��DERS 

�UT F�RMBAR
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf den Seiten 167 und 168.

HI�WEIS Zum Schutz vor Abrieb und Witterung sowie Fixierung empfehlen wir zusätzlich das Scotch® Super 33+ 
Vinyl Elektro-Isolierband oder Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband zu verwenden.

Abdichten & Aufpolstern

3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes
Buthyl-Kautschuk-Band
Schwarz, aus Buthyl-Kautschuk, verschweißt zu einer elastisch plastischen Schicht 
mit sehr guter Alterungsbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit, lässt sich dehnen  
und formen und bei Minustemperaturen verarbeiten. Es ist beständig gegen viele 
��sungsmittel und Fette� Scotchɥl Gird zur Abdichtung und  olsterung eingesetzt 
und ist Bestandteil der Kabelmantel-Reparatursysteme.  

Scotch® Selbstverschweißendes
Buthyl-Kautschuk-Band (VM) 
SchGarz	 aus Buthyl-Kautschuk mit auflaminierter  &�-Abdeckung	 stark 
klebend, haftet hervorragend auf vielen Untergründen und ist beständig gegen 
Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit, Säuren und Alkalien, elektrolytische  
Korrosionswirkung, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung. Scotch®

VM-Band kann sowohl für Innenraum- als auch für Freiluftverlegung, im Erd-
reich und unter Wasser eingesetzt werden. Das Material lässt sich auch bei 
niedrigen Temperaturen leicht verarbeiten und eignet sich besonders zum 
Auffüttern	  olstern und Abdichten�  

Merkmale

Ŕ Dehn- und formbar auch bei  
Minustemperaturen

Ŕ Dauerelastisch und alterungsbeständig

Ŕ Selbstverschweißend

Ŕ Zur Reparatur schwerer Kabelmantel-
beschädigungen geeignet – selbst bei 
freiliegenden Abschirmdrähten

Anwendungsbereiche

*um Auffüttern und Abdichten von 
Unebenheiten bei Niederspannungs-
verbindungen bis 1 kV

Merkmale

Ŕ Innenseite mit selbstklebenden 
Buthyl-Kautschuk beschichtet,  
Außenseite mit schützendem PVC 
versehen

Ŕ Klebrig-zähes Mastik auf Innenseite 
gleicht kleinste Unebenheiten aus

Ŕ Selbstklebende Applikation –  
ohne Dehnung

Ŕ Besonders für leichte/oberflächliche 
Kabelmantelreparaturen geeignet



Kabelmantelreparatur vor �rt

Wickeln Sie für mechanischen Schutz unter festem Zug Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband zweilagig und halb 
überlappend über die ausgefüllte Reparaturstelle. 
Achten Sie auf eine faltenfreie Wicklung. 
Die äußere Umwicklung sollte idealerweise mit mindestens 10 mm Abstand zur Primärwicklung am Kabelmantel 
angesetzt werden. Fertig!

4. Mechanischer Schutz und Wetterbeständigkeit  

Reinigen Sie das Kabel/die Leitung 
im Bereich der Schadstelle von 
Schmutz, Öl, und Fett.

Bei großer Beschädigung mit 
freiliegenden Kupferadern: Schnei-
den Sie ein Stück 3M™ Scotchɥl™

Isolierband in der Größe der Beschä-
digung ab. 
Pressen Sie das Material in die Schad-
stelle hinein.
Bei leichten Beschädigungen, wie 
Abschürfungen, können Sie statt 
 Scotchɥl™ das 3M™ Buthyl-Kautschuk-
Band in der Größe der Beschädigung 
zurechtschneiden und aufkleben 
(PVC-Fläche nach außen).

Wickeln Sie eine zusätzliche Lage  
3M™ Scotchɥl™ Isolierband oder 3M™

Buthyl-Kautschuk-Band (je nach Grad 
der Beschädigung), möglichst halb- 
überlappend über die beschädigte 
Stelle. Idealerweise mit 40 mm über 
die Schadstelle hinaus. 
Das Band wird unter starkem Zug 
um das Kabel gewickelt.
VM-Band wird unter leichtem Zug 
um das Kabel gewickelt.

1. Reinigung 2. Aufpolsterung 3. Wicklung

Kabelmantelreparatur Ŋ Schritt für Schritt
Unser Reparaturband ist Schwarz, aus Buthyl-Kautschuk, verschweißt zu einer elastisch plastischen Schicht mit sehr 
guter Alterungsbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit, lässt sich dehnen und formen und bei Minustemperaturen  
verarbeiten. Das Band ist beständig gegen viele Lösungsmittel und Fette. 3M™ Scotchɥl™ Selbstverschweißendes Buthyl-
Kautschuk-Band wird zur Abdichtung und Polsterung eingesetzt und ist Bestandteil der Kabelmantel-Reparatursysteme.  

3M™ Scotchɥl™

Selbstverschwei-
ßendes Buthyl-
Kautschuk-Band
(Siehe S. 27)

Scotch® Selbstver-
schweißendes Buthyl-
Kautschuk-Band (VM) 
(Siehe S. 27)

Scotch® Super 33+
Vinyl Elektro-Isolier-
band (Siehe S. 11)
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Produkte zum Aufpolstern ...                                                                                                                                 ... und Wickeln

T~VƼ*ERTIFI*IERT

3M
Selbstverschwei-
ßendes Buthyl-
Kautschuk-Band
(Siehe S. 27)

Produkte zum Aufpolstern ...                                                                                                                                 ... und Wickeln
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Wir haben ein extrem widerstandsfähiges Band für 
extrem raue Umgebungen entwickelt. Verwenden 
Sie es für zusätzlichen mechanischen Schutz bei 
Verbindungsstellen oder beschädigten Kabel-
mantelabschnitten. Die äußere Schicht des Bandes 
besteht aus vulkanisierten Chlor- Sulfat-Polyethy-
len-Kautschuk (�SM-Kautschuk) und gewährleistet 

hervorragende Abrieb-, Schneid- und Reißfestig-
keit sowie Beständigkeit gegen viele Chemikalien. 
Die innere Schicht besteht aus flammhemmenden 
Mastik, welches gegen Feuchtigkeit abdichtet und 
ausgezeichnet auf einer Vielzahl von Kabelmantel-
materialien haftet.

Extreme Widerstandsfähigkeit 
für extreme Bedingungen

Verlässlicher Schutz  
vor Feuchtigkeit

Flammhemmendes
Klebstoffsystem und 

selbstheilender Mastik

UL zertifiziert für 
Temperaturen bis 105 °C

Extrem robuster  
vulkanisierter  

CSM Kautschuk



Technische Daten Scotch® 2234
Short ID Scotch2234*

Material vulkanisierter CSM-Kautschuk

Klebstoffsystem flammhemmend

Zugfestigkeit 16,5 kN/mm2

Reißdehnung 500 %

Spez. Durchgangswiderstand n/a

Durchschlagsfestigkeit 15,7 kV/mm

Beständigkeit gegen Öl/Lösemittel Sehr gut

Betriebstemperatur -30 °C bis 90 °C
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Anwendungsbereiche

Ŕ Kabelmantelreparatur zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen

Ŕ Besonders geeignet für Kabel die 
Zug und Abrieb ausgesetzt sind, z. B.: 
Schlepp- und Trossenkabel, 
Schlauchleitungen

Merkmale

Ŕ Flexibel und alterungsbeständig

Ŕ Einfache und universelle 
Kabelmantelreparatur

Ŕ Beständigkeit gegenüber Witterungs-
einflüssen,chemischen und mechani-
schen �inflüssen

Ŕ Extrem robustes Trägermaterial

Ŕ Flexibel bis -5 °C 
(Anwendungstemperatur)

Ŕ Feuchtigkeitsbeständig, selbstheilend,
flammhemmend   

Ŕ Keine korrosive Wirkung bei Kupfer- 
oder Aluminiumleitern

Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband
SchGarz	 aus vulkanisiertem �S�-Kautschuk mit eHzellenter 
chemischer und mechanischer Beständigkeit� �in flammhem-
mendes Klebstoff system und selbstheilender �astik auf der 
Bandinnenseite schützen das Kabel verlässlich vor Feuchtigkeit. 
�eeignet für eine &ielzahl von KabelmantelGerkstoffen� 

chemischer und mechanischer Beständigkeit� �in flammhem-
ystem und selbstheilender �astik auf der 

abel verlässlich vor Feuchtigkeit. 

Kabelmantelreparatur

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǮ. 



Technische Daten Scotch® 77
Short ID Scotch77-38×6*

Zugfestigkeit 10,35 N/mm2

Reißdehnung 150 %

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǮ. 
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Brandschutz

Scotch® 77 Brandschutzband
FleHibles	 nicht klebendes Brandschutzband	 das bei FlammeinGirkung oder 
im Kurzschlussfall zu einer Schutzschicht anschwillt und so Kabelmäntel vor 
Flammen und Lichtbögen schützt.

Merkmale

Ŕ Flammhemmend nach höchster  
Brandschutzklasse UL-94 V0

Ŕ Einfache Handhabung

Ŕ Faltenfreie Wicklung

Ŕ Beständig gegen Wasser, Salzwasser, 
Säuren und UV-Licht

Ŕ Wieder entfernbar und wieder-
verwendbar

Anwendungsbereiche

Ŕ Schutz von Kabeln vor wärmebeding-
ten Flammbögen und zur elektrischen 
Isolation

Ŕ Schutz von Energiekabeln, welche in 
der Nähe anderer Energiekabel liegen 

Kabel während und nach dem Flammentest

Nach dem Test Nach dem Test

Während des Tests Während des Tests

Kabel geschützt mit Scotch® 77 Brandschutzband Kabel ohne Brandschutzband
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�hne Klebstoff Ŋ 
wiederentfernbar für  
Inspektionszwecke

Expandiert unter 
Hitzeeinwirkung

Einfach zu verarbeiten,
faltenfreie Wicklung

Brandschutzbänder sind wie eine Versicherung für 
Ihre Kabel. Schützen Sie Ihre Nieder- und Mittel-
spannungskabel vor wärmebedingten Flammbögen, 
welche beispielsweise durch Kurzschlüsse be-
nachbarter Kabel hervorgerufen werden können. 

Durch eine einzigartige *usammensetzung schwillt 
das Scotch® 77 bei Hitzeeinwirkung zu einer 
Schutzwand an und verhindert die Ausbreitung 
von Störfällen. 

Sicherer Schutz für Ihre Kabel
*um Video



Technische Daten 3M™ Scotchrap™ 50 3M™ Scotchrap™ 51
Short ID Scotchrap50-25×30* Scotchrap51-50×30*

Trägermaterial Polyvinylchlorid (PVC) Polyvinylchlorid (PVC)

Reißkraft 35 N/10 mm 70 N/10 mm

Reißdehnung 200 % 150 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 2,2 N/10 mm 2,2 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 5,0 × 1013 ĺ/cm 5,0 × 1013 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit 12 kV 20 kV

Beständigkeit gegen Öl/Lösungsmittel sehr gut sehr gut
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 168. 

3M™ Scotchrap™ 50 und 51 Korrosionsschutzbänder
Scotchrap™ 50 und Scotchrap™ 51 sind schwarze, selbstklebende, Korrosions-
schutz-Bänder und haben ein besonderes	 antikorrosives Klebstoffsystem� Sie 
sind beständig gegen Salzwasser, alle Witterungen und die meisten Laugen und 
Säuren. Umwickelte Teile (z. B. Rohre und Maste) können direkt ins Erdreich 
eingebracht werden.

Anwendungsbereiche

Ŕ Schutzumwicklung für Rohre  
und Masten 

Ŕ Nachträglicher Korrosionsschutz

Merkmale

Ŕ Antikorrosives Klebstoffsystem

Ŕ Beständig gegen Salzwasser, 
Witterungseinflüsse und UV-Strahlung 

 HI�WEIS Zur Vorbehandlung der Rohre und Masten empfehlen wir 3M™ Scotchrap™ Pipeprimer zu verwenden.

3M™ Scotchrap™ 50
Korrosionsschutzband 
Dicke: 0,25 mm

3M™ Scotchrap™ 51
Korrosionsschutzband 
Dicke: 0,50 mm

Korrosionsschutz

HÖHERE MATERIALSTÄRKE  

F~R WE�I�ER WI�KELAUFWA�D
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Durch Feuchtigkeit und Witterung k�nnen schnell 
Korrosionsschäden an metallischen Bauteilen wie 
Rohren und Masten entstehen. Um die �eschwin-
digkeit des korrosiven Angriffs so weit wie m�glich 
zu verringern und die Lebensdauer 

des Bauteils zu erhöhen, haben wir ein spezielles 
Klebeband entwickelt Dank eines anti-korrosiven 
Klebstoffsystems bieten 3M™ Scotchrap™ Bänder 
einen effektiven und wirtschaftlichen Korrosions-
schutz über Jahre hinweg. 

Korrosionsschutz für Rohre und Masten

Einfach zu verarbeiten, 
faltenfreie Wicklung

Antikorrosives  
Klebstoffsystem

Salzwasser- und  
witterungsbeständig



Längs reißfest, quer leicht 
von Hand abreißbar

Wasserfest



Technische Daten Scotch® 2000
Short ID Scotch2000*

Trägermaterial Polyvinylchlorid (PVC)

Reißkraft 21 N/10 mm

Reißdehnung 100 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 2,2 N/10 mm

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǮ. 
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Jeder kennt sie, jeder braucht sie – die unentbehrlichen Helfer für 
den universellen Einsatz bei der Arbeit. Robust, vielseitig und 
einfach anzuwenden. Scotch® Klebebänder sind klebstark 
und eignen sich zum Beschriften, Kleben, Kennzeich-
nen, Bündeln, Befestigen, Verbinden und viele 
andere Einsatzzwecke in Industrie und Handwerk. 
Selbst an besondere Anforderungen haben wir 
gedacht – wie beispielsweise die kurzschluss-
feste Bündelung.

Scotch® 2000 Universal-Klebeband
Dieses Band ist ein silbergraues, selbstklebendes Universal- 
PVC-Klebeband mit einer geprägten Trägerseite. Es ist ein- 
seitig mit Kautschuk-Klebstoff beschichtet�

Anwendungsbereiche

Zum Bündeln, Befestigen, Abdecken, 
Verschließen und Abdichten

Merkmale

Ŕ Leichter Abriss von Hand

Ŕ Sauberes, rückstandsfreies Entfernen

Bündeln & Befestigen



Technische Daten Scotch® 9545N
Short ID 9545NB15*

Dicke 0,3 mm

Haftung auf Stahl > 3,5N/cm

Reißfestigkeit 90 N/cm

Temperatureinsatzbereich -20 bis 90 °C
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 169.

Scotch® 9545N Imprägniertes
�ewebeband
Scotch® 9545N ist ein leistungsstarkes, imprägniertes 
�eGebeband mit mattglänzender  &�-�berflächen be-
schichtung. Eine leichte Handhabung, gute Sichtbarkeit und 
hervorragende mechanische Eigenschaften machen Scotch®

9545N zu einem verlässlichen Helfer für eine Vielzahl von 
Anwendungen in Industrie und Handwerk.Die Farbpalette 
umfasst gelb, grau, rot, schwarz, weiß, neon-orange und 
neon-grün.

Anwendungsbereiche

Ŕ Kennzeichnung von Leitungen

Ŕ Markierung von Gefahrenstellen

Ŕ Bündelung von Kabeln

Ŕ Temporäre oder permanente  
Befestigung

Merkmale

Ŕ Exzellente Klebkraft auf 
unterschiedlichen �berflächen

Ŕ Rückstandslos wieder entfernbar

Ŕ Reißfest, aber von Hand abtrennbar

Ŕ Leicht abwickelbar

Ŕ Dauerhaft beschreibbar 

Ŕ Wasserabweisend

Ŕ Alterungsbeständig

Ŕ REACH- und RoHS-Konform

Bündeln & Befestigen



Längs reißfest, jedoch  
leicht quer abtrennbar

Rückstandslos  
wieder entfernbar
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Technische Daten 3M™ Scotchflex™ Klettband
Short ID Klettband*

Material: Hook (Haken) + Loop (Schleife) Polypropylene

Anwendungstemperatur -10 °C bis +80 °C

90° Schälkraft > 30 g/cm

Scherfestigkeit > 750 g/cm2

Reißdehnung < 2 %

Kern-Innendurchmesser 74,9 mm

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǬǯ. 
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3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband
Das Universal-Klettband aus Polyurethan kann im Elektro-, Haus-
halts-, Garten und Hobbybereich universell eingesetzt werden. Es 
besteht aus einem Polypropylen „Hakenmaterial” (Hook), das auf 
Polypropylen „Schleifenmaterial” (Loop) laminert ist. Es ist leicht
zu verarbeiten und sehr leicht wiederlösbar, selbst wenn nur wenig 
Platz zur Verfügung steht.

Aufgrund seines dünnen  roɥls ist das ScotchfleH™ Universal- 
Klettband sehr anpassungsfähig und repositionierbar. Darüber 
hinaus verhindert es eine zu starke Druckbelastung, wie dies 
häuɥg bei AnGendung von Kabelbindern auftritt� �urch seine 
hohe Reißfestigkeit sorgt es für hohe Sicherheit bei Bündelun-
gen wie auch Befestigungen. Die Wiederverwendbarkeit des 
Klettbandes spart Kosten und vermeidet unnötigen Abfall.

Bündeln & Befestigen

Anwendungsbereiche

Ŕ Wiederlösbare Kabelbündelung

Ŕ Befestigung von elektrischen und 
elektronischen Komponenten 

Ŕ Ideal für Bündelung druckempfindlicher 
Kupfer- und LWL-Kabel in der Daten-/
Netzwerktechnik

Merkmale

Ŕ Leicht und schnell zu wickeln und eben-
so wieder zu lösen

Ŕ Kein spezielles Werkzeug erforderlich

Ŕ Ausgezeichnete Sicherheit durch hohe 
Scherfestigkeit

Ŕ Keine Kabelschäden durch zu starke 
Druckbelastung

Ŕ Auch für empfindliche Kabel bzw. 
Materialien geeignet

Ŕ Vermeidet Einschnürungen und damit 
verbundene Übertragungsprobleme bei 
Daten-/Netzwerkverkabelungen

5 6

3

4
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Technische Daten Scotch® 27/ 27U Scotch® 69
Short ID ET2719×20* ET699×33*

Material Glasgewebe Glasgewebe

Reißkraft 250 N/10 mm 314 N/10 mm

Reißdehnung 5 % 5 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 3,0 N/10 mm 4,0 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 1013 ĺ/cm 1015 ĺ/cm

Elektrolytischer Korrosionsfaktor A 0,9 A 0,9

Durchschlagspannung 3,0 kV 3,0 kV

Daueranwendungstemperatur 150 °C 200 °C
Flammhemmend UL 510 – ja
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 169.

Scotch® ET 2ǭ �lasgewebeband
Weiß, ist ein selbstklebendes, mit wärmehärtendem Kautschuk-Kleber beschich-
tetes Glasgewebeband. Das Glasgewebe ist thermisch außerordentlich stabil und 
zeichnet sich durch eine hohe Reißkraft aus. Es ist auch als Kabelschutz bei Löt- 
und Schweißarbeiten verwendbar.

Scotch® ET Ǭǯ �lasgewebeband
�lasgeGebeband mit Gärmehärtendem Silikon-Klebstoff für thermisch beson-
ders stark beanspruchte elektrische Isolationen. Hervorzuheben ist seine gute 
Temperaturbeständigkeit und die gute Reißfestigkeit.

Anwendungsbereiche

Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden 
elektrischen Bauteilen und als Schutzbe-
wicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabel-
schutz bei Löt- und Schweißarbeiten.

Merkmale

Ŕ Hohe Temperaturbeständigkeit

Ŕ Korrossionsfreier Schutz

Ŕ Bedruckbar

Ŕ UL *ertifiziert

Bündeln & Befestigen

Anwendungsbereiche

Für thermisch besonders stark bean-
spruchte elektrische Isolationen, zur 
Kabelbefestigung , Enden- und Über-
kreuzisolation

Merkmale

Ŕ Besonders hohe Temperaturbestän-
digkeit bis 200°C

Ŕ Bedruckbar

Ŕ Gute Reißfestigkeit

Ŕ Flammhemmend nach UL 510

und Schweißarbeiten verwendbar.

Technische Daten Scotch® 27/ 27U

ders stark beanspruchte elektrische Isolationen. Hervorzuheben ist seine gute 
Temperaturbeständigkeit und die gute Reißfestigkeit.



Technische Daten Scotch® 45 Scotch® 45bk
Short ID ET4519×55* ET45BK19×20*

Material Polyester Polyester

Reißkraft 700 N/10 mm 700 N/10 mm

Reißdehnung 3 % 3 %

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 5,0 N/10 mm 5,0 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 1012 ĺ/cm 1012 ĺ/cm

Durchschlagfestigkeit – –

Durchschlagspannung 5 kV 5 kV

Grenztemperatur 105 °C 105 °C

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 170.

Scotch® ET 45 und 45bk  
�lasfaserverstärktes Polyesterband 
Transparentes oder schwarz kaschiertes glasfaserverstärktes Polyesterband,  
z. B. für die kurzschlussfeste Bündelung von Mittelspannungskabeln. Es zeich-
net sich aus durch eine sehr hohe Reißfestigkeit und eine hohe Durchschlags-
festigkeit. Durch die hohe Reißfestigkeit ist es besonders geeignet für alle Arten 
von hoch beanspruchten Befestigungen.

Anwendungsbereiche

Ŕ Zum Fixieren von Kabeln mit größeren 
Querschnitten während der Verlegung, 
Montage und Befestigung an der  
Kabelkonstruktion

Ŕ Zur kurzschlussfesten Bündelung  
von Mittelspannungskabeln

Merkmale

Ŕ Extrem reißfest

Ŕ Sehr hohe Klebekraft

Ŕ UV-Beständigkeit wird in Kombination 
mit Scotch® Super 33+ Vinyl-Elektro- 
Isolierband als äußere Wickellage 
gewährleistet 

Formel zur kurzschlussfesten Bündelung von XLPE-isolierten 
Einleiter-Mittelspannungskabeln mit Scotch® 45 und 45bk 
�lasfaserverstärktes Polyesterband. 

Die dargestellte Formel eignet sich ausschließlich für die Berechnung des 
maHimalen Bündelungsabstandes soGie der Anzahl Bandlagen von Scotch®

45/45bk Polyesterband bei Mittelspannungskabeln. Mit der zulässigen 
Belastung und den bekannten Werten für Kurzschlussstrom und Kabel-
durchmesser kann der maHimale Bündelungsabstand ermittelt Gerden� �ie 
Anzahl der Bandlagen ist neben der auftretenden Stromkraft vom Bünde-
lungsabstand und der Reißfestigkeit des Bandes abhängig. Abschließend 
wird als äußerste Wickellage Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband 
verwendet, wenn UV-Beständigekeit gefordert ist.

Nebenstehende Berechnungsformel gilt nur für VPE-Isolierung. 
Berechnungsformel für Kabel mit PVC-Isolierung auf Anfrage.

Berechnungsalgorithmus am 
Beispiel von Scotch® Ǫǫ

1. Bekannte Werte
Kurzschlussstrom (I in kA),
Kabeldurchmesser (d in cm) und
Breite von Scotch® 45 (b in cm)

2. Maximaler 
Bündelungsabstand Lmax in cm

 Lmax  = 280 

     (Lmax sollte ǰǧ m sein)

3. Bandlagen für Lmax

     n =  +1

Kurzschlussfeste Bündelung
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Extrem reißfest und 
durchschlagsfest

Mit druckhaftendem 
Klebstoff

In transparent und 
schwarz erhältlich



Auswahlhilfe Isolier- und Montagebänder

45

Isolieren
Außenanwendung 
22, 23, 35, 70, 130C, 2200, 2228, Super 33+, Super 88, Scotchrap 50/51, VM, 2229 

Innenanwendung
Ǩǭ	 ǬǦ	 Ǭǯ	 ǯǨ	 ǪǦǪ	 $emfleH

Spannungsebene bis ǧ kV
22, 27, 35, 60, 2200, 2228, Super 33+, Super 88, Scotchrap 50/51, VM, 2229

Spannungsebene über ǧ kV
23, 70, 130C

Schützen
Mechanischer Schutz
ǨǨ	 ǯǨ	 ǨǨǦǦ	 ǨǨǨǮ	 ǯǫǪǫ�	 Scotchɥl	 &�	 ǨǨǨǯ	 ǨǨǩǪ

Umwelteinflüsse
35, 48, 70, 2200, 2228, 9545N, Super 33+, Super 88, Scotchrap 50/51, VM, 2229, 2234

Hitze/Flammen/Korrosion
27, 60, 69, 77, 431, Scotchrap 50/51

Kennzeichnen
Außenanwendung
35, 9545N (beschriftbar)

Innenanwendung
$emfleH

Bündeln
Außenanwendung
35, 9545N, Super 33+, Super 88

Innenanwendung
Ǫǫ	 ǨǦǦǦ	 ǪǦǩǨ	 $emfleH

Kurzschlussfeste Bündelung
45

Abschirmen
24 (leitend), 1181 (leitfähig), 1194





3M™ Warmschrumpf-  
technologie
Warmschrumpfverbindungsgarnituren,  
Schläuche und Formteile

Unsere Warmschrumpf-Produkte sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen, mit und ohne  Schmelzkleberbeschichtung erhältlich und 
eignen sich hervorragend für die unterschiedlichen Anwendungen 
bei den Energieversorgungs unternehmen, in der Industrie und im 
Handwerk. Die Verwendung von vernetztem Polyolefin garantiert 
eine hohe mechanische Festigkeit, eine hohe Temperaturbestän-
digkeit sowie Resistenz gegen Lösungsmittel und Chemikalien.

2
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Warmschrumpfschläuche
Wir bieten ein komplexes Portfolio an 
Warmschrumpfschläuchen mit unter-
schiedlichen Wandstärken, je nach 
Anforderung mit und ohne Schmelz-
kleberbeschichtung. Neben verschie-
denen Größen, Längen, Farben und 
Verpackungsgrößen, können wir Ihnen 
für nahezu alle denkbaren Applikatio-
nen eine passende Lösung anbieten – 
sprechen Sie uns an.

Warmschrumpfformteile
Unser Portfolio an Warmschrumpf-
formteilen umfasst ein umfangreiches 
Sortiment an Endkappen, spannungs-
festen Kabelendgarnituren sowie 
3- und 4- Finger-Aufteilkappen, 
Mauerdurchführungen und Reparatur-
manschetten.

Warmschrumpfgarnituren
Die 3M™ Warmschrumpfgarnituren 
sind für alle gängigen Kunststoffkabel 
mit PVC- oder VPE-Isolation einsetz-
bar. Sie eignen sich hervorragend für 
die unterschiedlichen Anwendungen 
bei Energieversorungsunternehmen, 
in der Industrie und im Handwerk.

Das 3M™ Warmschrumpfgarnituren 
Portfolio umfasst Verbindungs- und 
Übergangsgarnituren für geschirmte 
oder nicht-geschirmte Kabel, wahl-
weise auch komplett mit Schraub- 
oder Pressverbindern und Garnituren 
für das &erbinden von fleHiblen 
Kabeln und Leitungen. 

Wir bieten ein umfassendes Produktportfolio an 
Lösungen in Warmschrumpftechnik für die un-
terschiedlichen Anwendungen bei den Energie-
versorgungsunternehmen, in der Industrie und
im Handwerk. Hierzu zählen insbesondere Warm-
schrumpfschläuche, Warmschrumpfformteile sowie 
Warmschrumpfgarnituren in allen erdenklichen 
Varianten. 

Bei unseren Warmschrumpfschläuchen setzen wir 
auf strahlenvernetztes Polyolefin und garantieren 
somit eine hohe mechanische Festigkeit sowie eine 
hohe Temperaturbeständigkeit. Gleichzeitig sind 
unsere Warmschrumpfl�sungen resistent gegen-
über Lösungsmitteln und Chemikalien.

Warmschrumpf-Produkte



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 171. Mittelwandige Warmschrumpfschläuche ohne Schmelzkleber und selbstverlöschende Typen sind auf  
Anfrage erhältlich.

3M™ Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit 
Schmelzkleber, halogenfrei, HDT-AN Serie (bis 4:1)
HDT-AN Schläuche sind dickwandige Warmschrumpfschläuche aus strahlen-
vernetzten  olyoleɥnen� Auf �rund der 'iderstands fähigkeit und �anglebigkeit 
der Schläuche sind diese besonders gut geeignet für schwierige Einsätze in  
der Innenraum-, Freiluft- und Erdverlegung. HDT-AN Warmschrumpfschläuche 
werden mit einer speziellen Schmelzkleberschicht geliefert. Der durch Co- 
Extrusion in den Warmschrumpfschlauch eingebrachte Schmelzkleber bildet 
eine homogene, konstante Schichtdicke, welche in der späteren Anwendung  
eine gute Verklebung und Abdichtung herstellt.

3M™ Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit 
Schmelzkleber, MDT-A Serie (bis 4,5:1)
Mittelwandige Warmschrumpfschläuche sind zur Verwendung an allen Kunst-
stoff- und �assekabeln soGohl für Freiluft- als auch für �rdverlegung geeignet�stoff- und �assekabeln soGohl für Freiluft- als auch für �rdverlegung geeignet�

Technische Daten HDT-AN MDT-A
Short ID HDT-AN-12/3* MDT-A12/3*

Anwendungstemperaturbereich -55 °C bis +130 °C -55 °C bis +130 °C

Grundmaterial Polyolefin Polyolefin

Schrumpfverhältnis bis 4:1 bis 4,5:1

Schrumpftemperatur 135  ǹC (min) 135 ǹC (min)

Längsschrumpf -10 ǣ (max) -10 ǣ (max)

Bruchdehnung 680 % 650 %

Reißfestigkeit 23 N/mmY (min) 22 N/mmY (min)

Speziɥscher �urchgangsGiderstand 4 × 1012 ĺ m 1 × 1013 ĺ m

Durchschlagfestigkeit 11 kV/mm 16 kV/mm

Brennverhalten nicht selbstverlöschend nicht selbstverlöschend

Chemische Resistenz gut gut
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Warmschrumpfschläuche

HALOGENFREI!

HALOGENFREI!

Anwendungsbereiche

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeits-
beständige Isolation von Kunststoff- und 
Massekabeln und als Au�enschlauch für 
Steuerleitungsgarnituren 

Merkmale

Ŕ RoHS-konform

Ŕ Halogenfrei 

Ŕ �ro�e Schrumpfrate

Ŕ Robuster Warmschrumpfschlauch 
aus strahlenvernetzten Polyolefin

Ŕ Durchmesser und Schrumpfrate 
gemä� DIN 4ǭ640

Ŕ �ute elektrische Isolationseigenschaft

Ŕ �ute Chemikalienbeständigkeit

Ŕ Integrierte Kleberschicht

Ŕ UV-Beständig

Merkmale

Ŕ RoHS-konform

Ŕ Halogenfrei

Ŕ Modifiziertes, strahlenvernetztes 
Polyolefin mit hoher Alterungs-
beständigkeit

Ŕ UV-beständig, halogenfrei und resis-
tent gegen viele chemische �inflüsse

Ŕ Durch die gro�e Schrumpfrate bis 
zu 4,5:1 können gro�e Durchmesser-
sprünge mit einem Schlauch erfasst 
werden

Ŕ Bei Schläuchen mit einem Schmelz-
kleber schmilzt der Kleber und dringt 
in alle Unebenheiten und Hohlräume 
ein. Das �indringen von Feuchtigkeit 
wird somit ausgeschlossen.

Anwendungsbereiche

*ur Isolation und Abdichtung an allen 
Kunststoff- und Massekabeln 

Prüfnormen

Lloyds Register of Shipping, 
*ertifikat 95/30032



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf den Seiten 172 bis 174. 
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Technische Daten GTI 3000 (3:1) GTI-A 3000 (3:1)
Short ID �$I30001,5/0,5� �$I-A30003/1�

Anwendungstemperaturbereich -55 °C bis +135 °C -55 °C bis +135 °C

Grundmaterial Polyolefin Polyolefin

Schrumpfverhältnis bis 3:1 bis 3:1

Schrumpftemperatur 135 ǹC (min) 120 ǹC (min)

Längsschrumpf -5 ǣ (max) -10 ǣ (max)

Bruchdehnung 540 % 350 %

Reißfestigkeit 25 N/mmY (min) 12 N/mmY (min)

Speziɥscher �urchgangsGiderstand 1 × 1014 ĺ m 4 × 1012 ĺ m

Durchschlagfestigkeit 34 kV/mm 18 k V/mm

Brennverhalten nicht selbstverlöschend nicht selbstverlöschend

Chemische Resistenz gut gut

Warmschrumpfschläuche

3M™ Dünnwandige Warmschrumpf-
schlauch mit Schmelzkleber,  
GTI-A 3000 (3:1)
3M™ GTI-A 3000 Warmschrumpfschläuche mit Schmelz kleberbeschichtung 
bieten exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Hand-
werk. Sie isolieren dabei elektrisch genauso sicher wie sie mechanischen Schutz 
bieten. Durch den großen Durchmesserbereich lassen sich alle Anwendungsbe-
reiche mit wenigen Schläuchen abdecken. 
Bei Schläuchen mit Schmelzkleber schmilzt der Kleber und dringt in alle Uneben-
heiten und Hohlräume ein. Das Eindringen von Feuchtigkeit wird somit ausge-
schlossen. Der 3M™ GTI-A 3000 Warmschrumpfschlauch bietet dabei eine 
glatte	 glänzende �berfläche�

Merkmale

Ŕ RoHS-konform

Ŕ Schrumpfrate 3:1

Ŕ Schneller Schrumpf

Anwendungsbereiche

*ur elektrischen Isolation und Kennzeich-
nung von Verbindungen

Anwendungsbereiche

*ur elektrischen Isolation und Kennzeich-
nung von Verbindungen

Merkmale

Ŕ RoHS-konform

Ŕ Schrumpfrate 3:1

Ŕ Schneller Schrumpf

Ŕ Hochflexibel

Ŕ Hohe Alterungsbeständigkeit3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch  
ohne Schmelzkleber, GTI 3000 (3:1)
3M™ GTI 3000 Warmschrumpfschläuche bieten exzellente Werte für vielfältige 
Anwendungen in der Industrie und dem Handwerk. Sie isolieren dabei elektrisch 
genauso sicher wie sie mechanischen Schutz bieten. Durch den großen Durch-
messerbereich lassen sich alle Anwendungsbereiche mit wenigen Schläuchen 
abdecken. Das Haupteinsatzgebiet ist die elektrische Isolation und Kennzeich-
nung von Verbindungen bei Kabeln und Leitungen. Der GTI 3000 bietet dabei 
eine glatte	 glänzende �berfläche� &erfügbar in den Farben schGarz	 rot	 gelb	 
blau, weiß, braun, transparent und grau.

HALOGENFREI!



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 174.

Short ID
Innendurchmesser 
vor dem Schrumpf (mm)

Innendurchmesser 
nach dem Schrumpf (mm)

GTI-Montageboxschw 3,2 bis 19,0 1,6 bis 9,5

GTI-Montageboxfarb 3,2 bis 19,0 1,6 bis 9,5

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 
ohne Schmelzkleber, GTI (2:1)
Dünnwandige Warmschrumpfschläuche sind zur Isolierung 
und Kennzeichnung anwendbar.

51

Warmschrumpfschläuche

Technische Daten GTI (2:1)
Short ID GTI-50,8/25,4BK*

Anwendungstemperaturbereich -55 °C bis +135 °C

Grundmaterial Polyolefin

Schrumpfverhältnis bis 2:1

Schrumpftemperatur 135 ǹC (min)

Längsschrumpf -5 ǣ (max)

Bruchdehnung 400 %

Reißfestigkeit 14 N/mmY (min)

Speziɥscher �urchgangsGiderstand 1 × 1014 ĺ m

Durchschlagfestigkeit 21 kV/mm

Brennverhalten selbstverlöschend

Chemische Resistenz gut

Merkmale

Ŕ Flammhemmend

Ŕ Modifiziertes, strahlenvernetztes, 
selbstverlöschendes Polyolefin
(gilt nicht für transparent) mit hoher 
Alterungsbeständigkeit

Ŕ Nach der Montage flexibel, da kein 
Schmelzkleber vorhanden ist

Anwendungsbereiche

*ur Isolation und Kennzeichnung von 
Verbindungen

3M™ GTI Warmschrumpf-
schlauch-Montagebox
Gefüllt mit 150 mm langen Stücken des 
dünnwandigen Warmschrumpfschlauches 
Typ GTI. Sortiert für Anwendungsbereiche
von 1,6 mm bis 19 mm. Verfügbar in den 
Farben schGarz	 grün-gelb	 blau	 rot	 
braun und transparent.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf den 
Seite 175 bis 177.

Technische Daten HSR 3000 (3:1) HSR (2:1) 
Short ID HSR3000-1,5/0,5BK� HSR-1,2/0,6BK�

Anwendungstemperaturbereich -55 °C bis +135 °C -55 °C bis +135 °C

Grundmaterial Polyolefin Polyolefin

Schrumpfverhältnis bis 3:1 bis 2:1

Schrumpftemperatur 135 °C 120 ǹC (min)

Längsschrumpf -5 ǣ (max) -5 ǣ (max)

Bruchdehnung 400 % 400 %

Reißfestigkeit 25 N/mmY (min) 1ǭ N/mmY (min)

Speziɥscher �urchgangsGiderstand 1 × 1012 ĺ m 1 × 1013 ĺ m

Durchschlagfestigkeit 34 kV/mm 20 kV/mm

Brennverhalten nicht selbstverlöschend selbstverlöschend

Chemische Resistenz gut gut
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Warmschrumpfschläuche

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne
Schmelzkleber, HSR 3ǦǦǦ (3ǧ) in Montagebox
Die dünnwandigen Warmschrumpfschläuche HSR 3000 verfügen über hervor-
ragende elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften und sind für 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet. Vorwiegend werden sie als elektri-
sche Isolierungen für Kabelverbindungen, aber auch für Kabelmarkierungen, 
Kabelbündelung, etc. genutzt. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine 
eɣziente �agerung und �andhabung� �as integrierte Spendersystem sorgt 
für eine ideale Anwendung und der Schlauch kann leicht auf die ideale Länge 
gekürzt Gerden� &erfügbar in den Farben schGarz	 rot	 gelb	 blau	 Gei�	 braun	 
grau, grün-gelb und transparent.

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 
ohne Schmelzkleber, HSR (2ǧ) in Spenderbox
Dünnwandige Warmschrumpfschläuche sind zur Isolierung und  
Kennzeichnung anGendbar� &erfügbar in den Farben schGarz 
und grün-gelb.

Merkmale

Ŕ RoHs-konform

Ŕ Halogenfrei

Ŕ Schrumpfverhältnis 3:1

Ŕ Hohe Alterungsbeständigkeit

Ŕ Schneller Schrumpf

Ŕ Hochflexibel

Anwendungsbereiche

*ur elektrischen Isolation und Kennzeich-
nung von Verbindungen

Merkmale

Ŕ RoHs-konform

Ŕ  Modifiziertes, strahlenvernetztes, 
selbstverlöschendes Polyolefin 
mit hoher Alterungsbeständigkeit

Ŕ �infache Handhabung durch die 
praktische Spenderbox

Ŕ Nach der Montage flexibel, 
da kein Schmelzkleber vorhanden

Anwendungsbereiche

*ur elektrischen Isolation und Kennzeich-
nung von Verbindungen

 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 

HALOGENFREI!



HALOGENFREI!

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 178.

Short ID
Leiterquerschnitt für 
N(A)YY/N(A)2YY (mm2)

Durchmesser 
Innenschlauch 
vor/nach freiem 
Schrumpf IS (mm)

Durchmesser 
Aussenschlauch 
vor/nach freiem 
Schrumpf AS (mm)

Garniturenlänge
nach Installation
circa (mm)

91-AH20-5N* 5 × 1,5 - 5 × 6 12/3 33/8 120

91-AH21-5 N* 5 × 6 - 5 × 16 15/4 43/12 3ǭ0

Merkmale

Ŕ �ntwickelt und freigegeben 
(gem. DIN V 4ǭ640) für Pressverbinder

Ŕ Für ungeschirmte/nicht armierte 
4- oder 5-Leiter-Kabel bis 1 kV

Ŕ Schlanke Bauweise/geringer 
Platzbedarf

Ŕ �eringes �ewicht

Ŕ �infache und schnelle Montage

Ŕ Anwendungsbereiche von 1,5 mmY bis 
300 mmY können abgedeckt werden

Ŕ Hoher mechanischer Schutz

Ŕ �ute elektrische Isoliereigenschaften

Ŕ UV-Beständig

Ŕ Herausragender Feuchtigkeitsschutz

Ŕ �ute Beständigkeit gegenüber 
Chemikalien und Laugen

Ŕ Halogenfrei

Anwendungsbereiche

�lektroinstallation in Industriebereichen 
und bei �nergieversorgungsunternehmen

Prüfnormen

�N 50393

3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur 
für ungeschirmte Kabel, 91-AH N Serie 
(in Anlehnung an DIN V 47640)
Die 3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnituren der 91-AH N Serie für Pressver-
binder sind gem. DIN V 47640 entwickelt und freigegeben. Sie sind für alle im 
Niederspannungsbereich bis 0,6/1 kV eingesetzten, ungeschirmten bzw. nicht 
armierten Kunststoffkabel mit  &�- oder & �-�eiterisolierung geeignet� 
Die Verbindungsgarnituren können sowohl im Erdreich, oberirdischen Freiluft-
anlagen, als auch in Innenraumanlagen verlegt werden.

Warmschrumpfverbindungsgarnituren 
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*  Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 178.  

Short ID

Leiterquerschnitt für 
N(A)YY/ N(Y)CWY
N(A)2YY (mm2)

Durchmesser 
Innenschlauch 
vor/nach freiem 
Schrumpf IS (mm)

Durchmesser 
Aussenschlauch 
vor/nach freiem 
Schrumpf AS (mm)

Garniturenlänge
nach Installation
circa (mm)

91-AHA21N* 4 × 6 - 4 × 16 15/4 43/12 450
91-AHA22N* 4 × 25 - 4 × 35 22/6 55/15 610

Warmschrumpfverbindungsgarnituren 
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Merkmale

Ŕ Für geschirmte/armierte 4-Leiter-
Kabel bis 1 kV

Ŕ Schlanke Bauweise/geringer 
Platzbedarf

Ŕ �eringes �ewicht

Ŕ �infache und schnelle Montage

Ŕ  Anwendungsbereiche von 6 mmY bis 
240 mmY können abgedeckt werden 

Ŕ Hoher mechanischer Schutz

Ŕ �ute elektrische Isoliereigenschaften 

Ŕ UV-Beständig

Ŕ Herausragender Feuchtigkeitsschutz

Ŕ �ute Beständigkeit gegenüber 
Chemikalien und Laugen

Ŕ Halogenfrei

Anwendungsbereiche

�lektroinstallation in Industriebereichen 
und bei �nergieversorgungsunternehmen

Prüfnormen

�N 50393

3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur  
mit konzentrischer Schirmung, 91-AHA N Serie
3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnituren der 91-AHA N Serie für Press-
verbinder sind für alle im Niederspannungsbereich bis 0,6/1 kV eingesetzten, 
geschirmten bzG� armierten Kunststoffkabel mit  &�- oder & �-�eiterisolierung 
geeignet. Die Verbindungsgarnituren können sowohl im Erdreich, in oberirdi-
schen Freiluftanlagen, als auch in Innenraumanlagen verlegt werden.

HALOGENFREI!
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Warmschrumpfverbindungsgarnituren 

1 mit Warmschrumpf-Pressverbindern 
* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 

auf Seite 178.

3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur für  
ungeschirmte Kabel, 91-AHSC und 91-AHMC Serie 
mit Press- oder Schraubverbindern
Die 91-AHSC Serie ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Kabelverbin-
dung und ist für alle gängigen	 ungeschirmten und nicht armierten Kunststoff-
kabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Die Verbin-
dungsgarnituren können sowohl im Erdreich und in oberirdischen Freiluftanlagen 
als auch in Innenraumanlagen verlegt werden.

Short ID
Leiterquerschnitt 
für N(A)YY (mm2)

Durchmesser Innenschlauch 
vor/nach freiem Schrumpf IS 
(mm)

Durchmesser Aussenschlauch 
vor/nach freiem Schrumpf AS 
(mm)

91-AHMC-61* 3 × 1,5 - 4 × 6 - 22/6

91-AHMC-6/51* 5 × 1,5 - 5 × 6 - 33/8

Merkmale

Ŕ �infache und schnelle Montage

Ŕ Nur 4 �arnituren zur Abdeckung 
der !uerschnitte von 3 ǿ 1,5 mm2

bis 4 × 185 mm2

Ŕ 3 �arnituren zur Abdeckung der 
!uerschnitte von 5 ǿ 1,5 mm2

bis 5 × 35 mm2

Ŕ Kein Spezialwerkzeug für Schraub-
verbinder notwendig

Ŕ Alterungs- und chemikalienbeständig

Ŕ Sehr gute mechanische Festigkeit

Anwendungsbereiche

Für kunststoɣsolierte 4- oder 5-Leiter- 
Kabel mit PVC- oder VP�-Isolierung

Prüfnormen

Ŕ 3M™ Warmschrumpfverbindungsgar-
nituren 91-AHSC erfüllen die Anforde-
rungen nach DIN �N 50393

Ŕ 3M™ Warmschrumpfverbindungsgar-
nituren 91-AHMC erfüllen die Anforde-
rungen nach DIN �N 60529:IP6ǭ



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 179.

Short ID Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur max. Fassungsverm�gen (DA)

FVAM1/6* Fassungsvermögen: 10 - 30 DA 30 × 0,4 / 20 × 0,6 / 10 × 0,8
FVAM2/6* Fassungsvermögen: 30 - 100 DA 100 × 0,4 / 50 × 0,6 / 30 × 0,8
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Warmschrumpfverbindungsgarnituren 

Merkmale

Ŕ  �arnituren entsprechen den ő$ech-
nischen Lieferbedingungen der Dt. 
$elecom A�ŏ

Ŕ  Mitgelieferte Schutzeinlage dient 
zum Schutz des Kabelsplei�es vor zu 
gro�er Wärmeeinwirkung und zum 
mechanischen Schutz

Ŕ  �ine nichtrostende Verschlussschiene 
verhindert ein yffnen bzw. Verziehen 
der Manschette beim Schrumpfen

Ŕ  �ine au�en auf der Manschette 
befindliche Beschichtung mit $empe-
raturindikatorfarbe zeigt die Beendi-
gung des Schrumpfvorganges durch 
Farbumschlag an
Achtung: Farbumschlag ist erst 
beim �rreichen der maximalen 
Schrumpftemperatur sichtbar

3M™ Warmschrumpf-Fernmelde-Verbindungs- 
und Abzweiggarnitur FVAM
Die FVAM-Warmschrumpfgarnituren für Durchgangs- und Abzweigverbin-
dungen können für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel 
ohne Druckluftüber wachung verwendet werden.

Ref. Nr. Typ Maße (mm)
4460-S* Schirmverbinder 4460 S ermöglicht eine stabile, niederohmige elektrische Verbindung 

zwischen dem Schirm eines Kabels und einem Leiter, wie z. B. einem Draht, einer Schiene 
oder einem Band

Innenma�e: 
60 × 32

FVAM-Abzweigset* Das Abzweigset beeinhaltet das notwendige Material zum Verbinden der Schirmdrähte 
sowie zum Abdichten des Parallelabzweiges.
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Kabelmantel-Reperaturmanschetten

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 179.

Short ID
Innendurchmesser 
vor dem Schrumpf (mm)

Innendurchmesser 
nach dem Schrumpf (mm) Länge (mm)

HDCW-35/10-250* 35 10 250
HDCW-55/15-250* 55 15 250

HDCW-80/25-250* 80 25 250

HALOGENFREI!

Merkmale

Ŕ RoHS-konform

Ŕ Halogenfrei

Ŕ �infachste Handhabung

Ŕ Strahlenvernetztes Polyolefin

Ŕ UV-beständig

Ŕ Für Nieder- und Mittelspannungskabel 
geeignet

Ŕ Farbumschlag/$emperaturindikator

Anwendungsbereiche

*ur Reparatur von beschädigten Kabel-
mänteln

Prüfnormen

3M™ Warmschrumpfverbindungsgar-
nituren erfüllen die Anforderungen nach 
VD� 02ǭ8 $eil 623

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette
Die Reparaturmanschette Typ HDCW dient zur schnellen und sicheren Reparatur 
von beschädigten Kabelmänteln und bietet einen wasserdichten Abschluss auf 
allen Kunststoff- und �etallmänteln� �ie �nnenseite ist mit einem �ei�-Schmelz-
kleber beschichtet. Als Verschluss dient eine nicht rostende Schiene aus Metall,  
die nach dem Abkühlen der Manschette entfernt werden kann.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 180.
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Warmschrumpf-Mauerdurchführung

3M™ Warmschrumpf-Mauerdurchführung
Die 3M™ Warmschrumpf-Mauerdurchführung vom Typ WMD dient zur Abdichtung 
von Fernmelde- und Energiekabeln in Mauer- und Wanddurchführungen.

Short ID
Kabeldurchmesser bzw. Rohraußen-
durchmesser max - min (mm)

Abmessung
W (mm)

Abmessung
D (mm)

Abmessung
L (mm)

Abmessung
L 1 (mm)

WMD-16/8* 8 - 16 480 40 ǭ00 520

Merkmale

Ŕ �as- und wasserdichte �inführung von 
Kabeln und Rohren in �ebäuden

Ŕ �inbau als Reservedurchführung 
möglich

Ŕ  Kabel bzw. Rohre können zu einem 
späteren *eitpunkt eingezogen 
werden

Ŕ  Beschichtung der welligen �berfläche 
mit einem speziellen Haftvermittler� 
hierdurch wird beim Verschlie�en der 
Durchbruchsöffnung mit Mörtel oder 
*ement eine dauerhafte Wasserab-
dichtung erreicht.

Anwendungsbereiche

*ur Mauer- und Wanddurchführung

Abdichtkappe

*ementmörtel
Wandau�enseite

Dichtungsanstrich

Abdichtkappe

min. 80

L1

L

W

D



Warmschrumpf-Formteile

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 180.

3M™ SKE Warmschrumpf-Endkappe
3M™ SEK Warmschrumpf-Endkappen werden zum Verschließen von Kabelenden 
für Transport, Lagerung und Verlegung eingesetzt.

3M™ SKE S Spannungsfeste Kabelendgarnitur
Die warmschrumpfenden spannungsfesten Kabelendgarnituren Typ SKE S sind 
für alle unter Spannung stehenden Kunststoffkabel im �iederspannungsbereich 
als Endabschluss geeignet. Die Außenkappe ist durch ein abriebfestes Span-
nungssymbol gekennzeichnet.

Short ID
Leiterquerschnitt für z. B. 
N(A)YY (mm2)

Kabeldurchmesser
(Aussenkappe) (mm)

Länge Aussenkappe 
nach dem Schrumpf (mm)

SKES/1+2* 4 × 10 - 4 × 25 1ǭ - 25 120

Merkmale

Ŕ Halogenfrei

Ŕ �lektrische Betriebssicherheit am 
Kabelende 

Ŕ Wasserdicht durch dicke Schmelz-
kleberbeschichtung der Kappen

Ŕ Hohe mechanische Festigkeit

Ŕ Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, 
�zon, Sauerstoff und Säuren

Ŕ Für Freiluft- und �rdverlegung bestens 
geeignet

Anwendungsbereiche

Für alle unter Spannung stehenden Kunst-
stoffkabel im Niederspannungsbereich

HALOGENFREI!

Short ID

Kabeldurch-
messer  
max - min (mm)

Durchmesser
vor dem Schrumpf
d min. (mm)

Durchmesser nach 
dem Schrumpf
d max. (mm)

Länge nach 
dem Schrumpf
L ± 2 (mm)

Wanddicke nach 
dem Schrumpf
W ± 20% (mm)

SKE4/10* 4 - 8 10 4 40 2,5

SKE8/20* 8 - 16 20 8 65 2,5

Anwendungsbereiche

*um Verschlie�en von Kabelenden 

Merkmale

Ŕ Halogenfrei

Ŕ Wasserdicht durch dicke Schmelz-
kleberbeschichtung

Ŕ Hohe mechanische Festigkeit

Ŕ Hohes Schrumpfvermögen

Ŕ Besonders geeignet bei aufgetrom-
melten Kabeln

Ŕ Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, 
�zon, Sauerstoff und Säuren

L

d

W

d

W

HALOGENFREI!
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Warmschrumpf-Formteile

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 180.

3M™ SKE Warmschrumpf Aufteilkappe
Die 3M™ SKE Warmschrumpf Aufteilkappen sind für den Einsatz 
in Innen- und Freiluftanlagen auf Kabeln und Leitungen mit 3 
oder 4 Adern im Niederspannungsbereich geeignet.

Anwendungsbereiche

*um Verschlie�en von Kabelenden 
mit 3 oder 4 Adern

Merkmale

Ŕ Schnelles Schrumpfvermögen

Ŕ Sehr hohe Schrumpfrate

Ŕ Hohe mechanische Festigkeit

Ŕ Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, 
�zon, Sauerstoff und Säuren

Ŕ Absolut wasserdicht durch Schmelz-
kleberinnenbeschichtung

Ŕ  Sehr gut geeignet zur �rzielung von 
Längswasserdichtigkeit bei Warm-
schrumpfverbindungsgarnituren

Ŕ Halogenfrei

Short ID

Leiterquerschnitt 
für N(A)YY
(mm2)

A
vor/nach
Schrumpf (mm)

B
vor/nach
Schrumpf (mm)

C
nach
Schrumpf (mm)

D
vor
Schrumpf (mm)

SKE3F/1+1,5* 3 × 6 - 3 × 16 25,0/9,0 9,0/3,0 ǭ0 18

SKE3F/2* 3 × 10 - 3 × 50 35,0/15,0 13,0/4,0 100 25

HALOGENFREI!
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Auswahlhilfe Warmschrumpfprodukte

3M™ Verbindungsgarnituren 91-AH N Serie (in Anlehnung an DIN V 47640)
Short ID Leiterquerschnitt für N(A)YY/N(A)2YY (mm2)
91-AH20-5N 5×1,5 - 5×6

91-AH21-5N 5×6 - 5×16

91-AH21N 4×6 - 4×25/4 × 6 - 4×16*

91-AH22N 4×25 - 4×50*

91-AH23N 4×25 - 4×95

91-AH24N 4×35 - 4×150/4 × 70 - 4×150*

91-AH25N 4×95 - 4×300/4 × 185 - 4×240*

3M™ Verbindungsgarnituren 91-AHA N Serie
Short ID Leiterquerschnitt für N(Y)CWY/N(A)2YY (mm2)
91-AHA21N 4×6 - 4×16

91-AHA22N 4×25 - 4×35

91-AHA23N 4×50 - 4×70

91-AHA24N 4×95 - 4×150

91-AHA25N 4×185 - 4×240

3M™ SKE Warmschrumpf-Aufteilkappen
Short ID 3 Leiter – Leiterquerschnitt für N(A)YY (mm2)
SKE3F/1+1,5 3×6 - 3×16

SKE3F/2 3×10 - 3×50

SKE3F/4 3×50 - 3×150

SKE3F/5 3×185 - 3×400

Short ID 4 Leiter – Leiterquerschnitt für N(A)YY (mm2)
SKE4F/1+2 4×4 - 4x 35

SKE4F/3+4 4×25 - 4×150

SKE4F/5 4×120 - 4×400

3M™ SKE Warmschrumpf-Endkappen
Short ID Kabeldurchmesser max - min (mm)
SKE4/10 4 - 8

SKE8/20 8 - 16

SKE15/40 15 - 32

SKE25/63 25 - 51

SKE30/76 30 - 61

SKE45/100 45 - 80

SKE63/158 63 - 126
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3M™ Kaltschrumpf- 
technologie
Kaltschrumpfverbindungsgarnituren,  
Schläuche und Formteile

Die von uns speziell für die Kaltschrumpftechnik entwickelten Mate-
rialien zeichnen sich durch überragende elektrische und mechanische 
Eigenschaften, sowie hohe Elastizität und lange Lebensdauer aus. 
Die Montage der Schläuche und Formteile erfolgt durch einfaches 
Herausziehen der Stützwendel. Durch den entstehenden radialen 
Anpressdruck wird eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung 
erzielt.

3



Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften sind 
sie zum Abdichten, Aufpolstern sowie zum Schutz 
For =e3han9s3hen �9nfl�ssen bestens gee9gnet� 

Unsere Kaltschrumpfschläuche sind ohne Werk-
zeug, z.B. Schrumpfbrenner oder Aufschiebe hilfen, 
schnell, einfach und zuverlässig zu installieren. 
Bei den Kaltschrumpfschläuchen handelt es sich 
um einen extrudierten EPDM- (Ethylen-Propy-
len-Dien-Terpolymer) oder Silikon gummischlauch, 
welcher expandiert und auf einer Stützwendel 
geladen wird. 

Die Stützwendel kann ohne Werkzeug oder andere 
Hilfsmittel einfach und sicher herausgezogen wer-
den. Der auf der Stützwendel geladene Schrumpf-
schlauch schrumpft sofort gleichmäßig herunter. 
Dabei gewährleistet die Kaltschrumpftechno-
logie bei allen typischen Anwendungen einen 
dauerhaften radialen Anpressdruck. Somit kann 
au6 e9ne Klebstoɣnnenbes3h93htung, G9e s9e be9 
War=s3hru=p6s3hl�u3hen h�uɥg notGend9g 9st, 
verzichtet werden. Dadurch ist es außerdem mög-
lich, die Kaltschrumpfschläuche jederzeit wieder 
problemlos zu entfernen.

3M™ Kaltschrumpfschläuche zur elektrischen  
Isolation vielfältiger Anwendungen.  



Technische Daten EPDM Silikongummi
Physikalische Eigenschaften Testmethode: Typische Werte
Farbe schwarz grau

300 % Modul (ASTM D 412-75) 3,3 MPa 1,24 MPa

Zugfestigkeit (ASTM D 412-75) 9,6 MPa 8,55 MPa

Bruchdehnung (ASTM D 412-75) 750 % 800 %

Anwendungstemperatur -40 °C bis +90 °C (kurzzeitug 130 °C) -55 °C bis 260 °C

Elektrische Eigenschaften Testmethode: Typische Werte
Durchschlagfestigkeit (ASTM D 149-75) bei 1,78 mm 14,3 kV/mm 21,8 kV/mm

nach 7 Tage in H20 bei 90 °C 11 kV/mm 21,4 kV/mm
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Kaltschrumpftechnologie

Merkmale

Ŕ Einfache und sichere Installation

Ŕ Hohe Zuverlässigkeit

Ŕ  Großes Schrumpfverhältnis

Ŕ Kontinuierlicher radialer Anpressdruck 

Ŕ Keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig

Ŕ Minimierung von Montagefehlern 

Ŕ Niederigere Arbeitskosten durch 
schnellere Montage

Ŕ  Säuren- und Laugenbeständig

Anwendungsbereiche

Ŕ �lektrische Isolation von kunststoff- 
oder gummi-isolierten Kabeln und 
Leitungen bis 1.000 Volt 

Ŕ Isolation von Leiterverbindungen auch 
bei Querschnittssprüngen

Ŕ Innen- und Außenanwendungen im 
Erdreich oder unter Wasser

Ŕ Knickschutz bzw. mechanischer  
Schutz für Leitungen und Schläuche

Ŕ Kabelmantelreparaturen

Ŕ Schutz und Abdichtung von 
nicht-elektrischen Anwendungen

Ŕ Isolation von Niederspannungsver-
bindungen von Kupfer- und Alumini-
umleitern

twendig



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 181.

3M™ Kaltschrumpfschlauch 
8420 und 8430 Serie (EPDM) 
Der 3M™ Kaltschrumpfschlauch aus EPDM-Kautschuk ist für die Verwendung 
an allen kunststoff- und gummi-isolierten Kabeln geeignet und verfügt über eine 
gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit. Die kaltschrumpfenden Schläu-
che der 842 Serie bestehen aus EPDM-Elastomer und sind zur Verwendung an allen 
kunststoff- und gummi-isolierten Kabeln und �eitungen geeignet� 
Sowohl zur elektrischen Isolation bis 1 kV, sowie zum Schutz und zur Abdichtung 
von nicht-elektrischen AnGendungen� �er gleichbleibende radiale Anpressdruck 
gewährleistet eine sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die Montage erfolgt 
ohne zusätzliches Werkzeug wie z.B. einen Schrumpfbrenner.

3M™ Kaltschrumpfschlauch 8440 Serie (Silikon) 
%nser Kaltschrumpfschlauch aus Silikon verfügt über eine gute 'itterungs- und 
�hemikalienbeständigkeit und ist hervorragend für die Kabelmantelreparatur	 soGie 
zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen AnGendungen geeignet� 
Die kaltschrumpfenden Schläuche der 844 Serie bestehen aus hoch elastischem 
Silikon und sind zur &erGendung an allen kunststoff- und gummi-isolierten Kabeln 
und �eitungen geeignet� �er gleichbleibende radiale Anpressdruck geGährleistet 
eine sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die Montage erfolgt ohne zusätzli-
ches Werkzeug wie z.B. Schrumpfbrenner.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm)
8423.6* 7,8 - 14,3 152

8424.8* 2,5 - 20,9 203

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm) Farbe
8443.2* 8,9 - 14,3 44 lichtgrau

8443.6,5* 8,9 - 14,3 159 lichtgrau
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Anwendungsbereiche

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, 
zum Schutz und zur Abdichtung von 
nicht-elektrischen Anwendungen

Merkmale

Ŕ EPDM
(Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer)

Ŕ Einfache Installation, kein Werkzeug 
erforderlich

Ŕ Gute thermische Stabilität 
(Anwendungstemperatur: max 90 °C, 
kurzzeitig max. 130 °C)

Ŕ  Wasserdicht, entspricht den  
Anforderungen von ANSI C119.1

Ŕ  Beständig gegen diverse  
Chemikalien und Ozon

Ŕ  Hohe Langzeit-Elastizität

Ŕ  Hohe mechanische Festigkeit

Ŕ Farbe: schwarz

Anwendungsbereiche

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zur  
Kabelmantelreparatur, als auch zum 
Schutz und zur Abdichtung von nicht- 
elektrischen Anwendungen

Merkmale

Ŕ Hochelastischer Silikongummi

Ŕ Einfache Installation,  
kein Werkzeug erforderlich

Ŕ Anwendungstemperaturbereich  
-55 bis +260 °C

Ŕ Wasserdicht, entspricht den  
Anforderungen von ANSI C119.1

Ŕ Gute thermische Stabilität

Ŕ Alterungsbeständig

Ŕ Feuchtigkeitsbeständig

Ŕ Selbstverlöschend

Ŕ Beständig gegen Säuren und Laugen, 
Ozon und UV-Strahlung

Ŕ Hohe Elastizität

Kaltschrumpfschläuche

gewährleistet eine sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die Montage erfolgt 
ohne zusätzliches Werkzeug wie z.B. einen Schrumpfbrenner.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm)





* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 182.

Short ID Kabeldurchmesser (mm) Farbe
EC-1* 11,6 - 20,9 schwarz

EC-2* 15,9 - 30,1 schwarz

3M™ Kaltschrumpf-Endkappe EC 
Unsere 3M™ Kaltschrumpf-Endkappen EC bestehen aus EPDM-Elastomer und 
schützen Kabel	 "ohre und andere zylindrische �b:ekte vor �indringen von 
Schmutz	 Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung� 

Für die Montage ist kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, 
erforderlich. Der gleichbleibende radiale Anpressdruck gewährleistet eine  
sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Kaltschrumpf-Endkappen benötigen  
zur Abdichtung keine Kleberinnenbeschichtung und sind aus diesem Grunde bei 
Bedarf, durch einfaches Aufschneiden, leicht und rückstandsfrei zu entfernen.

Anwendungsbereiche

Zum Schutz von Kabeln, Rohren und 
anderen zylindrischen Objekten vor 
 Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit 
und vor mechanischer Beschädigung

Merkmale

Ŕ EPDM (Ethylen-Propylen-Dien- 
Terpolymer)

Ŕ Einfache Installation, kein Werkzeug 
erforderlich

Ŕ Gute thermische Stabilität 
(Anwendungstemperatur: max 90 °C, 
kurzzeitig max. 130 °C)

Ŕ Wasserdicht, entspricht den  
Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse
Chemikalien und Ozon

Ŕ Hohe Langzeit-Elastizität

Ŕ Hohe mechanische Festigkeit
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Kaltschrumpf-Formteile



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 182.

3M™ Kaltschrumpf-Garnitur für Antennen-
verbindungen, 98-KC Serie 
Mit den Koaxial-Dichtungskits der 98-KC Serie werden Koaxial-Stecker und  
Antenneneinführungen im �nnen- und Freiluftbereich zuverlässig vor Feuch-
tigkeit geschützt. Ihr Einsatzgebiet ist die witterungsbeständige Feuchtigkeits-
isolation und fleHibler Knickschutz für KoaHial-Stecker und Antenneneinfüh-
rungen. Koaxial-Dichtungskits sind speziell für die Anforderungen im Bereich 
von �obilfunkantennen und Basisstationen entGickelt Gorden� �ie einfache 
und schnelle Montage der Kaltschrumpfschläuche durch Herausziehen der 
StützGendel erm�glicht einen zuverlässigen �inbau auch ohne spezielle 'erk-
zeuge, wie z.B. Schrumpfbrenner. Nach der Montage sorgt der Kaltschrumpf-
schlauch durch seinen gleichbleibenden radialen Anpressdruck für einen 
 zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit�

Short ID Kabeldurchmesser (mm) Anwendung Material
98-KC 11* 13,5 - 39,0 Antenneneinführung Silikon

Anwendungsbereiche

Für den zuverlässigen Schutz von Koaxial- 
Stecker und Antenneneinführungen im  
Innen- und Freiluftbereich vor Feuchtigkeit 

Merkmale

Ŕ Einfache Installation, kein Werkzeug 
erforderlich

Ŕ Anwendungstemperaturbereich:  
Silikon: -55 °C bis +260 °C 
EPDM: max 90 °C
(kurzzeitig max. 130 °C)

Ŕ Wasserdicht, entspricht den  
Anforderungen von ANSI C119.1

Ŕ Entspricht Prüfnormen DIN EN 60529; 
VDE 0470-1

Ŕ Sehr gute thermische Stabilität

Ŕ Beständig gegen Säuren und Laugen, 
Ozon und UV-Strahlung

Ŕ Hohe Elastizität

Kaltschrumpfverbindungsgarnituren
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3M™ Scotchcast™  
Gießharze und Garnituren
Verbindungs- und Abzweiggarnituren

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot an Verbindungs- und 
Abzweiggarnituren für die unterschiedlichsten Anwendungen und 
Anforderungen. 

4



Unsere 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Garnituren der 91er und 92er Serie überzeugen durch ihre zahlreichen 
Vorteile und setzen Maßstäbe beim Verbinden und Abzweigen in der Kabelinstallation. Bei der Entwick-
lung unserer Gießharzgarnituren haben wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert: Eine 
besonders einfache, schnelle, saubere und sichere Montage für unterschiedliche Anforderungen und 
unter allen Bedingungen stehen im Fokus.

Die Muffenschale
Mit der einteiligen und transparenten Verguss-Schale der 92-NBA Serie lassen sich im Handumdrehen 
sichere und zuverlässige Kabelverbindungen herstellen. Dabei ermöglicht Ihnen die transparente Muf-
fenschale während der gesamten Montage bis zum Eingießen des Harzes eine ständige Sichtkontrolle 
der Verbindungsstelle. Der Vorteil einer einteiligen Muffenschale liegt klar auf der Hand Sie bietet die 
Basis für eine montagefreundliche, schnelle, saubere und sichere Installation.

Gießharztechnologie von 3M – 
eine zuverlässige Verbindung
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Das Gießharz im GMG-System:

Abhängig vom Montageort stellt jede Verbindung 
individuelle Anforderungen an das zu verwendende 
Gießharz. Wir können mit Stolz behaupten, dass wir 
Ihnen für die unterschiedlichen Anforderungen jeweils 
ein qualitativ hochwertiges Gießharz für Ihre Kabelver-
bindungen anbieten können.

Auch beim Mischen und Vergießen unserer Gießharze 
gewährleisten wir Ihnen durch unser GMG-System 
(Geschlossenes Mischen und Gießen) eine montage-
freundliche, saubere und sichere Ausführung. Alle 3M™

Gießharze werden in einem praktischen, transparenten 
Zweikammerbeutel mit einem speziellen Einfüllstutzen 
ausgeliefert (Ausnahme: Scotchcast™ 2131 und 8882). 
Die beiden Kammern, welche durch eine Trennnaht 
voneinander separiert sind, enthalten jeweils das Harz 
und den Härter. 

Durch einfaches Aufreißen der Trennnaht werden die 
beiden Komponenten zusammengeführt und bilden 
durch ein manuelles Vermengen innerhalb kurzer Zeit 
eine homogene Vergussmasse. Anschließend muss der 
Einfüllstutzen nur noch in den passenden Adapter der 
�uffenschale gesteckt und das �ie�harz in die �uf-
fenschale eingefüllt werden.

Das 3M™ GMG-System gewährleistet ein sicheres und 
sauberes Einfüllen und schließt einen direkten Kontakt 
mit dem Gießharz aus. Der leere Mischpackbeutel kann 
mit den ausgehärteten Gießharzresten einfach und 
sicher im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Einfache Montage – in vier einfachen Schritten zur perfekten Verbindung:

3. Gießharz mischen

1. Verbinder montieren 2. Verguss-Schale schließen

4. Gießharz einfüllen, fertig!

�Beispiel �ontage der ǯǨ-�BA ǧ��� Auf unserer �nternetseite ɥnden sie Geitere  roduktinformationen GGG�ǩ��de��iessharz
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Gießharz-Garnituren

Short ID

z.B. N(A)YY 
4-Leiter 
min - max (mm2)

z.B. N(A)YY 
5-Leiter
min - max (mm2)

Kabeldurch-
messer
min - max (mm) 

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge
Außenmaß 
(mm)

Außen-
durchmesser 
(mm)

Harzmenge
(ml)

ǯ2-�BA x Serie für kunststoɣsolierte Kabel bis Ǧ,Ǭ/ǧ kV
92-NBA0* 1,5 - 4 1,5 - 2,5 4 - 16 114 148 32 90
ǯ2-�BA x �onnect Serie für kunststoɣsolierte Kabel bis Ǧ,Ǭ/ǧ kV
92-NBA1C* 1,5 - 6 1,5 - 6 10 - 22 144 178 36 135

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 183.

Merkmale

Ŕ Gießharz Nr. 40 im transparenten 
Zweikammerbeutel mit geschlossenem 
Misch- und Gieß-System (GMG) 

Ŕ Einteilige, transparente Verguss-Schale 
mit integrierten Scharnieren

Ŕ Optimiertes GMG-System  
(Geschlossenes Mischen und Gießen)

Ŕ Vorgeformte, perforierte Schaumstoff-
abdichtungen

Ŕ Zentraler Verguss-Stutzen

Ŕ Phasenabstandshalter (bei Größe 1 - 4)

Ŕ Integrierter Verbinderblock bei 
Connect Serie

Ŕ 1 ScotchBrite™ Vliesschwamm

Ŕ Umfangreiches Sortiment

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 
92-NBA x Serie und 92-NBA x Connect Serie 
Mit unseren 3M™  remium �ie�harz-&erbindungsgarnituren erreichen Sie blitz-
schnell sichere &erbindungen� �abei besticht die  remium Serie duch ihre komfor-
table, saubere und einfache Handhabung. Beim Vergießen kommt ein GMG- 
System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt 
mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. 

Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle des Misch- 
und Füllvorgangs und vereinfacht das Ausgießen in die einteilige Verguss-Schale 
dank eines integrierten Einfüllstutzens. Dieser kann leicht, sauber und sicher mit 
dem zentralen Verguss-Stutzen an der Schale verbunden werden. Die einteilige 
Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammen klappen und schließt 
durch leichtes Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaum-
stoff-�ichtungen eingesetzt� �adurch erübrigt sich der bisher zeitaufGendige 
Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Die Verbindungs-
garnituren 92-NBA 1C und 92-NBA 3C werden mit einem integrierten Verbinder-
block mit 5 Schraubverbindern geliefert. 

Sie sind ausgelegt für 4- bis 5-adrige, nicht armierte Niederspannungs-Kunst-
stoffkabel� �ie AnGendung geGährleistet die elektrische �solierung und den 
mechanischen Schutz von &erbindungen mit  ress- oder Schraubverbindern� 
Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden. 
Siehe Text auf S. 80, 2. Absatz
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 183.

Gießharz-Garnituren
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Short ID

z.B. N(A)YY 
4-Leiter 
min - max (mm2)

z.B. N(A)YY 
5-Leiter
min - max (mm2)

Kabeldurch-
messer
min - max (mm)

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge
Außenmaß 
(mm)

Außendurch-
messer 
(mm)

Harzmenge
(ml)

92-NBA1HI* 1,5 - 10 1,5 - 6 10 - 22 144 178 36 135

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 
92-NBA x HI Serie für die Schwerindustrie, 
flammenwidrig und chemikalienbeständig 
Die 3M™ Scotchcast™ Verbindungsgarnituren der 92-NBA x HI Serie basieren auf  
der 92-NBA Serie und werden speziell für die Bedürfnisse der Schwerindustrie  
mit dem Gießharz 1402FR ausgeliefert. 

Sie sind ausgelegt für Ǫ- bis ǫ-adrige	 nicht armierte �ieder spannungs-Kunststoff- 
 kabel. Die Anwendung gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechani-
schen Schutz von &erbindungen mit  ress- oder Schraubverbindern� Sie k�nnen 
im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden und bieten 
eine erhöhte chemische Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

�ie mitgelieferten �uffenschalen sind nicht flammGidrig� 'ird eine Flamm-
Gidrigkeit gefordert	 sind die �uffenschale und die Schaumstoffdichtungen nach 
dem Aushärten zu entfernen. Eine vergleichbare �arnitur mit flammwidriger 
zweiteiliger Muffenschale ist die ǯ2-�A x U.

Merkmale

Ŕ Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402FR
im transparenten Zweikammer beutel 
mit geschlossenem Misch- und 
Gieß-System (GMG) 

Ŕ �inteilige Muffenschale mit Schnapp-
verschluss für eine einfache und 
schnelle Montage 

Ŕ Transluzente Verguss-Schale für 
einfache Kontrolle der Verbinder-
abstände in der Muffe 

Ŕ Vorgeschnittene Schaumstoffdichtun-
gen zur Abdichtung der Muffenschale 
ohne Zusatzwerkzeuge für alle Anwen-
dungsbereiche

Ŕ Verschlusskappe zur Vermeidung 
von Verschmutzung

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

MUFFENSCHALE  

IST HALOGENFREI 



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 183.
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Gießharz-Garnituren

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs garnitur 
92-NA x U Serie für Bergbau und Industrie,  
flammenwidrig und chemikalien beständig 
�as �ie�harz �r� ǧǪǦǨF" soGie die �uffenschale der ǩ�™ Gießharz-Verbin-
dungsgarnituren der 92-NA x U Serie zeichnen sich durch ihre Flammwidrigkeit 
sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. 

Die Garnituren der 92-NA x U Serie sind für 1- bis 5-adrige, nicht armierte 
�iederspannungs-Kunststoffkabel ausgelegt und speziell für %mgebungen mit 
besonderen Anforderungen an das Material entwickelt worden. Alle Garnituren 
dieser Serie gewährleisten die elektrische Isolierung und den mechanischen 
Schutz von &erbin dungen mit  ress- oder Schraubverbindern� Sie k�nnen im 
Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden und bieten 
eine erhöhte chemische Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Merkmale

Ŕ Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402FR
im transparenten Zweikammerbeu-
tel mit geschlossenem Misch- und 
Gieß-System (GMG) 

Ŕ *weiteilige Muffenschale mit Schnapp-
verschluss für einfache und schnelle 
Montage 

Ŕ $ransparente, rosa eingefärbte Muffen-
schale zur Kennzeichnung und für die 
einfache Kontrolle der Verbinderab-
stände in der Muffe

Ŕ Flammwidrig gem. UL 94 V-0 (3 mm)

Ŕ Chemische Beständigkeit insb.  
gegenüber Hydrocarbonaten

Ŕ Phasenabstandshalter zur Gewähr-
leistung der Phasenabstände  
(bei Größen 1-3)

Ŕ Verschlussdeckel zur Vermeidung 
von Verschmutzung

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Short ID
Max. Fassungsvermögen für 
z.B. N(A)YY 4-Leiter (mm2) Kabeldurchmesser (mm) Harzmenge (ml)

92-NA1U* bis 4 × 10 8 - 22 200

92-NA2U* bis 4 × 25 14 - 30 370
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 184.

Gießharz-Garnituren

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 
ǯ2-�A x U Ǭ kV Serie für spezielle Bereiche 
bis 3,Ǭ/Ǭ kV 
Das Gießharz Nr. 1402FR sowie die Verguss-Schale der 3M™ Gießharz-Verbin-
dungsgarnituren der 92-NA x U 6 kV Serie zeichnen sich durch ihre Flamm-
widrigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. 

Die Garnituren der 92-NA x U Serie sind für 3-adrige, geschirmte oder armierte 
�ittelspannungs-Kunststoffkabel bis ǩ	Ǭ�Ǭ k& ausgelegt� Sie sind speziell für 
Umgebungen mit besonderen Anforderungen an das Material entwickelt wurden. 
Alle Garnituren dieser Serie gewährleisten die elektrische Isolierung und den 
mechanischen Schutz von &erbindungen mit  ress- oder Schraubverbindern� 
Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt 
werden und bieten eine erhöhte chemische Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Merkmale

Ŕ Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402 FR 
im transparenten  Zweikammerbeutel 
mit geschlossenem Misch- und 
Gieß-System (GMG)

Ŕ *weiteilige Muffenschale mit 
Schnappverschluss für einfache 
und schnelle Montage 

Ŕ $ransparente, rosa eingefärbte Muffen-
schale zur Kennzeichnung und für die 
einfache Kontrolle der Verbinderab-
stände in der Muffe

Ŕ Flammwidrig gem. UL 94 V-0 (3 mm)

Ŕ Chemische Beständigkeit insbesondere
ggü. Hydrocarbonaten

Ŕ Phasenabstandshalter (Spirale) zur  
Gewährleistung der Phasenabstände

Ŕ Verschlussdeckel zur Vermeidung 
von Verschmutzung

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Short ID
Max. Fassungsvermögen 
für �)F�) / �)�) (mmY) Kabeldurchmesser (mm) Harzmenge (ml)

92-NA4U6kV* 25 - 50 28 - 54 1200

92-NA5U6kV* 70 - 120 33 - 63 2 × 2200



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 184.
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Merkmale

Ŕ Gießharz Nr. 40 im transparenten 
Zweikammerbeutel mit geschlossenem 
Misch- und Gieß-System (GMG) 

Ŕ Zweiteilige, transparente 
Verguss-Schale

Ŕ Optimiertes GMG-System  
(Geschlossenes Mischen und Gießen)

Ŕ Vorgeformte, perforierte Schaumstoff-
abdichtungen

Ŕ Zentraler Verguss-Stutzen

Ŕ Verbinder (5 Stück) mit Schneid-
kontakten bei C-Variante 

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Gießharz-Garnituren

Typ- Nr.

�(A))) Ǫ-Leiter /
min - max (mm2)
Haupt / Abzweig

�(A))) ǫ-Leiter / 
min - max (mm2)
Haupt / Abzweig

Kabel-
durchmesser
min - max (mm)

Durchmesser
Innenmaß 
(mm)

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge x Breite
Außenmaß 
(mm)

Harzmenge
(ml)

Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBB Serie
92-NBB0* 1,5 - 4 / 1,5-4 - 9 - 18 68 130 178 × 113 370

Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnituren, 92-NBB xC Serie
92-NBB1C* 2,5 - 10 / 2,5-10 1,5 - 10 / 1,5 - 10 11 - 23 74 160 212 × 128 580

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur
92-NBB x Serie und 92-NBB x Connect Serie 
Premium Y-Abzweiggarnitur 
Mit unseren 3M™  remium �ie�harz-)-AbzGeig garnituren erreichen Sie blitz-
schnell sichere &erbindungen� �abei besticht die  remium Serie durch ihre 
komfortable, saubere und einfache Handhabung. Beim Vergießen kommt ein 
GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein 
Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen.

Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle des Misch- 
und Füllvorgangs und vereinfacht dank eines integrierten Einfüllstutzens das 
Ausgießen in die einteilige Verguss-Schale. Dieser kann leicht, sauber und sicher 
mit dem zentralen Verguss-Stutzen an der Schale verbunden werden.  

Die zweiteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen
und schließt durch einfaches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, per-
forierte Schaumstoff-�ichtungen eingesetzt� �adurch erübrigt sich der bisher 
zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss.  

Alle Garnituren der 92-NBB Serie sind für 1- bis 5-adrige, nicht armierte Nieder-
spannungs-Kunststoffkabel bis Ǧ	Ǭ�ǧ k& ausgelegt� Sie geGährleisten die 
elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen mit 
handels üblichen Abzweigverbindern im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie 
unter Wasser. 

Die Garnituren 92-NBB 1C und 92-NBB 2C werden mit jeweils 5 Verbindern  
mit Schneidkontakten geliefert – ein Abisolieren der Kabel entfällt. Sichere 
Verbindungen werden damit zum Kinderspiel.

Transparente,       
zweiteilige
Verguss-Schale

Verbinder

Vorgeformte, perforierte
Schaumstoffabdichtungen

beidseitiger          
Schnappver-
schluss

Länge

Breite

MUFFENSCHALE  

IST HALOGENFREI 
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*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǪ. 

Gießharz-Garnituren

Typ- Nr.

�(A))) Ǫ-Leiter /
min - max (mm2)
Haupt / Abzweig

�(A))) ǫ-Leiter / 
min - max (mm2)
Haupt / Abzweig

Kabel-
durchmesser
min - max (mm)

Durchmesser
Innenmaß 
(mm)

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge x Breite
Außenmaß 
(mm)

Harzmenge
(ml)

92-NBB1U* 2,5 - 16 / 2,5 - 16 1,5 - 10 / 1,5 - 10 11 - 23 74 160 212 × 128 580

92-NBB2U* 4 - 35 / 4 - 25 4 - 25 / 4 - 25 16 - 33 94 160 240 × 148 1000

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur  
92-NBB x U Serie Y-Abzweiggarnitur  
für die Schwerindustrie, flammenwidrig 
Die 3M™ Verbindungsgarnituren der 92-NBB x U Serie basieren auf der 92-NBB 
Serie und werden speziell für die Bedürfnisse der Schwerindustrie mit dem 
Gießharz 1402FR ausgeliefert. 

Sie sind ausgelegt für ǧ- bis ǫ-adrige	 nicht armierte �iederspannungs-Kunststoff-
kabel bis Ǧ	Ǭ�ǧ k&� �ie AnGendung geGährleistet die elektrische �solierung und 
den mechanischen Schutz von Verbindungen mit handelsüblichen Abzweigver-
bindern. Sie können im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser einge-
setzt werden und bieten eine erhöhte chemische Resistenz gegen Hydrocarbonate. 

Merkmale

Ŕ Flammenwidriges Gießharz Nr. 1402 FR 
im transparenten  Zweikammerbeutel 
mit geschlossenem Misch- und 
Gieß-System (GMG) 

Ŕ Vorgeformte, perforierte Schaumstoff-
abdichtungen

Ŕ *weiteilige, flammenwidrige 
Verguss-Schale 

Ŕ Flammenwidrig nach UL 94 V-0 (3 mm)

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate



*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǪ. 
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Gießharz-Garnituren

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur 
92-NBC 2 und 92-NBC 2 Connect Premium  
T-Abzweiggarnitur 
Mit unseren 3M™  remium �ie�harz-$-AbzGeiggarnituren erreichen Sie 
blitzschnell sichere &erbindungen� �abei besticht die  remium Serie durch 
ihre komfortable, saubere und einfache Handhabung.
Beim Vergießen kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und
Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während
der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen.
Der transparente Mischpack-Beutel ermöglicht die optische Kontrolle des
Misch- und Füllvorgangs und vereinfacht dank eines integrierten Einfüllstutzens 
das Ausgießen in die einteilige Verguss-Schale. Dieser kann leicht, sauber und 
sicher mit dem zentralen Verguss-Stutzen an der Schale verbunden werden.
Die zweiteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen 
und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, 
perforierte Schaumstoff-�ichtungen eingesetzt� �adurch erübrigt sich der 
bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten  
Verschluss.

Die Gießharzgarnitur NBC 2 (C) ist für 1- bis 5-adrige, nicht armierte Nieder-
spannungs-Kunststoffkabel bis Ǧ	Ǭ�ǧ k& ausgelegt� Sie geGährleisten die 
elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Verbindungen mit 
handelsüblichen Abzweigverbindern im Innenraum, Freiluft, Erdreich sowie 
unter Wasser. 

Die Garnitur 92-NBC 2 C wird mit jeweils 5 Verbindern mit Schneidkontakten 
geliefert – ein Abisolieren der Kabel entfällt. Sichere Verbindungen werden 
damit zum Kinderspiel.

Merkmale

Ŕ Gießharz Nr. 40 im transparenten 
Zweikammerbeutel mit 
geschlossenem Misch- und
Gieß-System (GMG) 

Ŕ Zweiteilige, transparente 
Verguss-Schale

Ŕ Optimiertes GMG-System  
(Geschlossenes Mischen und Gießen)

Ŕ Vorgeformte, perforierte Schaumstoff-
abdichtungen

Ŕ Zentraler Verguss-Stutzen

Ŕ Verbinder (5 Stück) mit Schneid- 
kontakten bei C-Variante 

Ŕ ScotchBrite™ Vliesschwamm

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Short ID

N(A)YY 4-Leiter 
Haupt-/ Abzweigkabel
min - max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter
Haupt-/ Abzweigkabel
min - max (mm2) Kabeldurchmesser (mm) Harzmenge (ml)

92-NBC2* 4 - 35 / 4 - 25 2,5 - 25 / 2,5 - 25 16 - 33 1000

92-NBC2C* 4 - 16 / 4 - 16 2,5 - 16 / 2,5 - 16 16 - 33 1000

MUFFENSCHALE  

IST HALOGENFREI 



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 185.
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Gießharz-Garnituren

Short ID

Leiterquerschnitt 
für N(A)YY 4-Leiter 
Hauptkabel, 
min - max (mmY)

Leiterquerschnitt 
für N(A)YY 4-Leiter 
Abzweigkabel, 
min - max (mmY)

Max. Kabel-ø
Hauptkabel 
(mm)

Max. Kabel-ø
Abzweigkabel 
(mm)

Innenlänge 
A (mm)

Innenbreite 
B (mm)

Harzmenge
(ml)

91-AB111* 1,5 - 6 1,5 - 4 15 15 135 40 370

91-AB112* 6 - 10 4 - 10 22 21 170 58 700

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs-,
Parallelabzweig- und Doppelabzweiggarnitur
91-AB x Serie 
Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Garnituren der 91-AB sind universell als Verbin-
dungs-	 AbzGeig- oder �oppelabzGeigmuffe für Energie-, Signal- und Fermelde-
kabel einsetzbar. Die Garnituren enthalten eine zweiteilige Klappschale aus trans-
parentem Material zur Kontrolle der Verbinderabstände und des Füllvorganges. 
Der ausgehärtete Gießharzblock bewerkstelligt die Aufnahme hoher Zugkräfte.  
Beim Vergießen des Harzes kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen 
und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während 
der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel 
garantiert die optische Kontrolle des Mischvor ganges. Der Mischpackbeutel mit 
den Resten an ausgehärtetem Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt 
werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig.

Die 91-AB 11 x Serie ist ausgelegt für 1- bis 5-adrige, ungeschirmte Niederspan-
nungs-Kunststoffkabel bis Ǧ	Ǭ�ǧ k&� �ie AnGendung geGährleistet die elektri-
sche �solierung und den mechanischen Schutz von &erbindungen und  aralle-
labzGeigungen mit  ress- oder Schraubverbindern� Sie k�nnen im �nnenraum	 
Freiluft, Erdreich sowie unter Wasser eingesetzt werden.

Merkmale

Ŕ Gießharz Nr. 470 im transparenten 
Zweikammerbeutel mit geschlossenem 
Misch- und Gieß-System (GMG) 

Ŕ Vorgeformte, perforierte Schaumstoff-
abdichtungen

Ŕ Flexibel in der Anwendung

Ŕ SVHC frei

Ŕ Geprüft nach DIN EN 50393

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 185.
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Flexible Kabelgarnituren

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 
ǯǧ-AV Serie für flexible Kabel und Leitungen 
Auftrommelbare 3M™ Gießharz-Verbindungsganitur für die Reparatur und 
&erbindung von fleHiblen Kabeln und �eitungen �z�B� �SS�y%� im 
�iederspannungsbereich bis Ǧ	Ǭ�ǧ k&� Als Kabelharz kommt das hierfür 
besonders entGickelte	 flammGidrige Scotchcast™ 2131 zur Anwendung.

�ie ǯǧ-A& ǧHH Serie ist ausgelegt für fleHibele	 nicht armierte �ieder-
spannungs-Kunststoffkabel� �ie AnGendung geGährleistet eine 
dauerhafte elektrische Isolierung sowie den mechanischen Schutz  
von �iederspannung skabeln und �eitungen�

Merkmale

Ŕ Gießharz Nr. 2131 im transparenten 
Zweikammerbeutel

Ŕ Dauerhafte Reparatur des Kabelmantels, 
bzw. Herstellung der Verbindung 

Ŕ Kosten- und zeitsparende  
Garniturenmontage

Ŕ Flexible Verbindungsgarnitur ist 
trommelbar

Ŕ Ausgehärtetes Harz bleibt dauerhaft 
flexibel

Ŕ Gute Haftung auf dem Kabelmantel 
sowohl bei hoher dauernder als auch 
bei wechselnder Biegebeanspruchung

Ŕ Flammwidrig nach MSHA 30 CFR Teil 7

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Short ID
Max. Fassungsvermögen 
für NSSHÖU-E (mm2)

Kabeldurchmesser 
(mm)

Länge Außenmaß 
(mm)

Außendurchmesser 
(mm)

Harzmenge 
(ml)

91-AV120* 4 × 4 - 5 × 6 18 - 26 375 34 346

91-AV130* 4 × 10 - 5 × 16 25 - 30 450 38 535



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 185.
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Gießharz-Endverschlüsse

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Endverschluss 91-ND Serie 
Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Endverschlüsse sind für den Einsatz in Innenraum-
anlagen und Freiluft auf ǧ- bis ǫ-adrige �iederspannungskabel bis Ǧ	Ǭ�ǧ k& 
geeignet. Scotchcast™ Gießharz-Endverschlüsse schützen die Aderspreizstellen  
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Die äußere Form besteht aus einem 
2-teiligen Endverschlusskörper, der mit Scotchcas™ Kabelharz vergossen wird.

Merkmale

Ŕ Keine Montagewerkzeuge erforderlich

Ŕ Hohe mechanische Fertigkeit

Ŕ Nachträglicher Einbau möglich

Ŕ Das Gießharz Scotchcast™ 470 erfüllt 
die Anforderungen der Prüfnorm HD 
631.1 S2: 200ǭ-12 zur Klassifikation 
LMP und LI

Ŕ Lagerzeit: Gießharz bis 36 Monate

Short ID Bezeichnung Kabeleaussendurchmesser (mm)
91-ND11 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 14 - 30

91-ND12 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 28 - 51

91-ND13 Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 45 - 70



Gießharztechnologie von 3M – Das Harz macht den Unterschied!

Die 3M™ Scotchcast™ Gießharze im praktischen Zweikammerbeutel überzeugen durch Ihre zahlreichen Vorteile.  
Bei der Entwicklung unserer Gießharze und der Verarbeitung dieser haben wir uns an den Bedürfnissen unserer 
Kunden orientiert: Eine besonders einfache, schnelle, saubere und sichere Montage.

Das Gießharz im GMG-System:

Abhängig vom Montageort stellt jede Verbindung 
individuelle Anforderungen an das zu verwendende 
Gießharz. Von daher können wir mit Stolz behaupten, 
dass wir Ihnen für die unterschiedlichen Anforderungen 
jeweils ein qualitativ hochwertiges Gießharz für Ihre 
Kabelverbindungen anbieten können.

Auch beim Mischen und Vergießen unserer Gießharze 
gewährleisten wir Ihnen durch unser GMG-System 
(Geschlossenes Mischen und Gießen) eine montage-
freundliche, saubere und sichere Installation. Alle 3M™

Gießharze werden in einem praktischen, transparenten 
Zweikammerbeutel ausgeliefert. Die beiden Kammern, 
welche durch eine Trennnaht voneinander getrennt sind, 
enthalten jeweils das Harz und den 
Härter. 

Durch einfaches Aufreißen der Trennnaht werden die 
beiden Komponenten zusammengeführt und bilden 
durch ein manuelles Vermengen innerhalb kurzer Zeit 
eine homogene Vergussmasse. Das fertige Gießharz 
kann nun direkt in die �uffenschale eingefüllt Gerden�

Das 3M™ GMG-System für unsere 92-NBx und 
91-AB Gießharzgarnituren gewährleistet ein sicheres und 
sauberes Einfüllen und schließt einen direkten Kontakt 
mit dem Gießharz aus. Der leere Mischpackbeutel kann 
mit den ausgehärteten Gießharzresten einfach und sicher 
im normalen Hausmüll entsorgt werden .
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ǧ. Umverpackung �ffnen

5. Harz und Härter mischen

2. Trennungsnaht �ffnen

Ǭa. Beutel auf Muffe drehen

3. Harz und Härter mischen

Ǭb. Seperaten yffner aufdrehen

4. Ränder ausstreichen

7. Vergussmasse einfüllen

Optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen)

Auf unserer �nternetseite ɥnden Sie Geitere  roduktinformationen www.3M.de/�iessharz
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Gießharz-Endverschlüsse

www.3m.de/Giessharz
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Technische Daten �ießharz �r. ǪǦ
Short ID 40A*

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 16 Stunden

�ichte g�cmZ 1,06

&iskosität bei Ǩǩǹ� � as� 0,9

Härte (Shore D) 56

Bruchdehnung 87 %

Topfzeit bei 23 °C 18 min

�urchschlagsfesigkeit �k&�mm� bei 23 °C : 36

Exotherme Reaktion Temp 40°C 104 °C

Volumenschrumpf 3,4 %

Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis 110 °C

Separater Einfüllstutzen ist 
bei den Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten

Separater Einfüllstutzen ist 
bei den Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten

3M™ Scotchcast™ �ießharz �r. ǪǦ 
Das 3M™ Scotchcast™ Gießharz Nr. 40 dient zur Isolierung und zum mechani-
schen Schutz von Niederspannungs-Kabelverbindungen und kann zusätzlich im 
Wasser aushärten. Der beliebte transparente Zweikammerbeutel enthält eine  
vorgegebene Menge an Harz- und Härteranteil, die sich schnell zum gebrauchs-
fertigen Gießharz vermischen läßt. Durch das GMG-System (Geschlossenes 
Mischen und Gießen) kann Kontakt mit Gießharz während der Verarbeitung 
praktisch ausgeschlossen werden. Die Transparenz des Beutels ermöglicht die 
Sichtkontrolle während des Mischens.

Bei der Gießharzanwendung ohne 3M™ Verguss-Schale wird durch Eindrehen des 
beiliegenden �infüllstutzens der �ischpackbeutel automatisch ge�ffnet� �ach 
dem Vergießen kann der Misch packbeutel mit den Resten an ausge härteten 
Gießharz einfach als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Ent sorgung als 
Sondermüll ist nicht erforderlich.

Merkmale

Ŕ Zwei-Komponenten PU Kabelharz

Ŕ Optimiertes GMG-System

Ŕ Mischvorgang sichtbar

Ŕ Gute Haftung auf Metall und  
verschiedenen Kunststoffen

Ŕ Hydrophob, kann im Wasser aushärten

Ŕ Exzellente hydrolytische Stabilität,  
für Langzeitanwendungen auch im 
Wasser getestet

Ŕ Bis 36 Monate lagerfähig im  
Aluminiumbeutel

Ŕ Geringe exotherme  
Reaktionstemperatur

Ŕ Geprüft nach HD 631.1 S2  

Anwendungsbereiche

Zur Isolierung und zum mechanischen 
Schutz von Niederspannungs-Kabelver-
bindungen bis 0,6/1 kV  

Scotchcast™ �ießharz �r. ǪǦ nach CENELEC1 HD Ǭ3ǧ.ǧ S2 geeignet für 
Niederspannung 1 kV, elektrische Isolation, Aushärtung unter Wasser

Niederspannung 1 kV, mechanischer Schutz, Aushärtung unter Wasser

Mittelspannung, mechanischer Schutz,Aushärtung unter Wasser

1 ������� �frz�� �uropäisches Komitee für elektrotechnische �euordnung� *Alle Short IDs der anderen Varianten und wei-
tere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǫ.

Gießharze



1 ������� �frz�� �uropäisches Komitee für elektrotechnische �euordnung� *Alle Short IDs der anderen Varianten und weite-
re Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǬ. 
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Gießharze

3M™ Scotchcast™ 2-Komponenten  
�ießharz �r. ǧǪǦ2FR
Das 3M™ Scotchcast™ Gießharz Nr. 1402FR überzeugt zusätzlich durch Flamm-
Gidrigkeit nach %�ǯǪ&Ǧ und durch sehr gute �hemikalienbeständigkeit�

Separater Einfüllstutzen ist 
bei den Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten

Separater Einfüllstutzen ist 
bei den Mischpackbeuteln im 
Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche

Für Bergbau und Industrie, chemisch 
beständig und selbstverlöschend 

Merkmale

Ŕ Zwei-Komponenten PU Kabelharz

Ŕ Optimiertes GMG-System

Ŕ Mischvorgang sichtbar

Ŕ Gute Haftung auf Metall und  
verschiedenen Kunststoffen

Ŕ Hydrophob, kann im Wasser aushärten

Ŕ Exzellente hydrolytische Stabilität, 
für Langzeitanwendungen auch im 
Wasser getestet

Ŕ Bis 36 Monate lagerfähig im  
Aluminiumbeutel

Ŕ Geringe exotherme  
Reaktionstemperatur 

Ŕ Flammwidrig nach UL 94 V-0 (3 mm)

Ŕ Halogenfrei

Ŕ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Ŕ Geprüft nach HD 631.1 S2

Scotchcast™ �ießharz �r. ǧǪǦ2FR nach CENELEC1 HD Ǭ3ǧ.ǧ S2 geeignet für 
Niederspannung 0,6/1 kV, elektrische Isolation, Aushärtung unter Wasser

Niederspannung 0,6/1 kV, mechanischer Schutz, Aushärtung unter Wasser

Mittelspannung, mechanischer Schutz,Aushärtung unter Wasser

Mittelspannung >0,6/1 kV und <6/10 kV, elektrische Isolation, Aushärtung unter Wasser

Technische Daten �ießharz �r. ǧǪǦ2FR
Short ID 1402FRB*

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 24 Stunden

�ichte g�cmZ 1,57

&iskosität bei Ǩǩǹ� � as� 3,5

Härte (Shore D) 75

Bruchdehnung 2 %

Topfzeit bei 23 °C 20 min

�urchschlagsfesigkeit �k&�mm� bei 23 °C > 30

Exotherme Reaktion Temp 40°C 65 °C

Volumenschrumpf 3 %

Dauergebrauchstemperatur 
oder -bereich

-40 °C bis 110 °C



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite ǧǮǬ.
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3M™ Scotchcast™ Kabelharz Nr. 8882 HighGel 
3M™ Scotchcast™ ǮǮǮǨ ist eine fleHible	 Ǩ-komponentige &ergussmasse 
�gelartiges  olybutadien �arz�	 das zuverlässig das �indringen von Feuchtigkeit 
in Spleißbündel verhindert. Scotchcast™ 8882 ist für alle elektrischen Anwen-
dungen geeignet, die ein zuverlässiges, und wiederentfernbares Harz mit guter 
Verarbeitbarkeit und hervorragenden Gebrauchseigenschaften verlangen.
Aufgrund seiner geringen Viskosität und der langen Verarbeitungszeit hat  
Scotchcast™ 8882 auch bei niedrigen Temperaturen ein ausgezeichnetes  
Flie�verhalten und füllt die KabelabzGeigkästen nahezu ohne �ufteinschlüsse�

Scotchcast™ 8882 wird eingesetzt 
zum Isolieren und Abdichten von 
mehradrigen Niederspannungskabeln 
und -leitungen bis Ǧ	Ǭ�ǧ�ǧ	Ǩ� k&	 die 
eine wieder entfernbare Füllmasse in  
den Kabelabzweigkästen benötigen.

3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser 2ǫǦ 
Ŕ Sofort verwendbare und einfach zuhandhabende Kartusche
Ŕ Verwendet einen statischen Mischer, um das Harz und den  

Härter zu  mischen
Ŕ Die 250 ml Kartusche ist kompatibel mit handelsüblich  

verfügbaren Kartuschenpistolen
Ŕ Ermöglicht exakte Dosierung vom Harz auf die Verbindung

Merkmale

Ŕ Kabelverbindungen sind durch die 
Wiederentfernbarkeit des Harzes 
zugänglich

Ŕ Hervorragende Langzeitstabilität

Ŕ Hohe Haftkraft auf Kabelmänteln

Ŕ Hervorragende elektrische Eigenschaf-
ten und Abdichtung gegen Feuchtigkeit

Ŕ Geringe exotherme Reaktion ( 0,6 K 
Anstieg bei 24 °C Raumtemperatur)

Ŕ Dauergebrauchstemperatur von 90°C 
und kurzzeitige r Überlastung von 130°C

Ŕ Isocyanat-frei

Ŕ Bis 24 Monate lagerfähig im Alumini-
umbeutel

Short ID Bezeichnung Harzmenge (ml)
8882-A* Scotchcast™ 8882 Kabelharz 90

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Gießharze

Short ID Bezeichnung Harzmenge (ml)
EasyDispenser* Scotchcast™ Easy Dispenser 250 250

Arten von Kabelzweigkästen Easy Dispenser Kabelharz Nr. 8882

Form
Abmessung 
(mm)

Inhalt 
(ml) Menge 

Inhalt 
(ml) Menge Größe

Ø 70 - H:40 110 1 90 1 A

Ø 80 - H:45 175 1 90 2 A

65x65x40 170 1 90 2 A

80x80x40 250 1 292 1 E

105x105 x 50 500 2 292 2 E

155x110x70 1250 - 385 3 C

180x140x86 2000 - 659 3 D

 anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
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Technische Daten Gießharz Nr. 2131
Short ID 2131A*

Typ Zweikomponenten PU

Aushärtung bei 23 °C : 24 Stunden

�ichte g�cmZ 1,15

&iskosität bei Ǩǩǹ� � as� 3,3

Härte (Shore D) 80

Bruchdehnung 150 %

Topfzeit bei 23 °C 13 min

�urchschlagsfesigkeit �k&�mm� bei 23 °C : 20

Volumenschrumpf  0,5 %

Dauergebrauchstemperatur -40 °C bis 90 °C 

89

Gießharze

3M™ Scotchcast™ Gießharz Nr. 2131 
2-Komponenten Gießharz für Marine, Bergbau und Industrie.  
�ach dem Aushärten fleHibel	 chemisch beständig und flammenGidrig�

Merkmale

Ŕ Ungefülltes Zweikomponenten- 
Polyurethanharz (PUR)

Ŕ Mischvorgang sichtbar

Ŕ Besonders gute Haftung 

Ŕ Dauerhaft flexibel

Ŕ Flammwidrig nach MSHA 30 CFR Teil 7

Ŕ Bis zu 36 Monaten lagerfähig im  
Aluminiumbeutel

Ŕ Chemisch beständig

Ŕ Geringe exotherne  
Reaktionstemperatur  

Anwendungsbereiche

Zur Isolierung und zum mechanischen 
Schutz von flexiblen Niederspannungs-
leitungen bis 0,6/1 kV und zur Reparatur 
(Ersatz) von Kabelmänteln 

Scotchcast™ Gießharz Nr. 2131 nach CENELC1 HD Ǭ3ǧ.ǧ S2 geeignet für 
Niederspannung 1 kV, elektrische Isolation

Niederspannung 1 kV, mechanischer Schutz

Mittelspannung, mechanischer Schutz

1������� �frz�� �uropäisches Komitee für elektrotechnische �euordnung� *Alle Short IDs der anderen Varianten und weite-
re Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǬ. 



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite ǧǮǬ. 

3M™ Scotchcast™ Rohrabdichtungsharz-Set �r. ǪǪǧǬ 
Der Rohrabdichtungssatz 4416 verhindert, dass Wasser oder andere Flüssig-
keiten aus einem Kabelführungsrohr oder -kanal in Schächte oder Betriebs-
räume austreten kann.

3M™ Armorcast™ Strukturverband zur  
Kabelmantel-Reparatur
Armorcast-Struktur-�aterial ist ein fleHibles Fiberglas-&lies	 das mit speziellem 
 olyurethanharz getränkt und dann getrocknet Gorden ist� �s Gird nur 'asser zur 
Verarbeitung benötigt. Die Aushärtung erfolgt in nur 30 Minuten. Es entsteht eine 
harte	 Giderstandsfähige �berfläche�

Short ID Bezeichnung
4416 Scotchcast™ Rohrabdichtung (KP = 4 Stück)

Short ID Bezeichnung Breite (mm) Länge (m)
4560-5* Armorcast™ Strukturverband zur Kabelmantel-Reparatur 100 1,5 m

Reparaturprodukte

90
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Auswahlhilfe Gießharz-Garnituren

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur 92-NBC 2 und  
92-NBC 2 Connect Premium T-Abzweiggarnitur

Short ID N(A)YY 4-Leiter 
Haupt-/Abzweigkabel 

N(A)YY 5-Leiter 
Haupt-/Abzweigkabel

Kabeldurchmesser 
min - max (mm)

92-NBC2 Ǫ - ǩǫ�Ǫ - Ǩǫ Ǩ	ǫ - Ǩǫ�Ǩ	ǫ - Ǩǫ 16 - 33

92-NBC2C Ǫ - ǧǬ�Ǫ - ǧǬ Ǩ	ǫ - ǧǬ�Ǩ	ǫ - ǧǬ 16 - 33

92-NBA Serie 92-NBB x Serie

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA Serie

Short ID N(A)YY 4-Leiter  
min - max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter  
min - max (mm2)

Kabeldurchmesser  
min - max (mm)

92-NBA0 1,5 - 4 1,5 - 2,5 4 - 16

92-NBA1 1,5 - 10 1,5 - 6 10 - 22

92-NBA2 6 - 16 2,5 - 10 12 - 25

92-NBA3 16 - 25 6 - 16 13 - 32

92-NBA4 25 - 50 16 - 35 18 - 36

92-NBA5 50 - 95 25 - 50 19 - 45

92-NBA6 70 - 120 - 27 - 54

92-NBA 7 120 - 240 - 29 - 64

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur 92-NBB x Serie und  
92-NBB x Connect Serie Premium Y-Abzweiggarnitur

Short ID N(A)YY 4-Leiter 
Haupt-/Abzweigkabel 

N(A)YY 5-Leiter 
Haupt-/Abzweigkabel

Kabeldurchmesser  
min - max (mm)

92-NBB0 ǧ	ǫ - Ǫ�ǧ	ǫ - Ǫ - 9 - 18

92-NBB1 Ǩ	ǫ - ǧǬ�Ǩ	ǫ - ǧǬ ǧ	ǫ - ǧǦ�ǧ	ǫ - ǧǦ 11 - 23

92-NBB2 Ǫ - ǩǫ�Ǫ - Ǩǫ Ǩ	ǫ - Ǩǫ�Ǩ	ǫ - Ǩǫ 16 - 33

92-NBB1C Ǩ	ǫ - ǧǦ�Ǩ	ǫ - ǧǦ ǧ	ǫ - ǧǦ�ǧ	ǫ - ǧǦ 11 - 23

92-NBB2C Ǫ - ǧǬ�Ǫ - ǧǬ Ǩ	ǫ - ǧǬ�Ǩ	ǫ - ǧǬ 16 - 33

3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA SerieConnect Serie

Short ID N(A)YY 4-Leiter  
min - max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter  
min - max (mm2)

Kabeldurchmesser  
min - max (mm)

92-NBA1C 1,5 - 6 1,5 - 6 10 - 22

92-NBA3C 1,5 - 16 1,5 - 16 10 - 32





3M™ Verbindungstechnik
Dauerhafte und sichere Verbindungen

Im Bereich Verbindungstechnik steht ein umfangreiches Sorti-
ment zur Verfügung. Die 3M™ Scotchlok™ Verbinder sorgen für eine 
mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie 
und dauerhafte Durchgangs- und Abzweigverbindung und eignen 
sich immer dann, wenn es auf eine schnelle, saubere und vor allem 
wirtschaftliche Verbindung ankommt. 

5



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 187.

Short ID Beschreibung Leiterquerschnitt (mm2) maximale Spannung (V) Prüfung

951-B* Flachsicherungshalter 0,5 - 1,0 600 UL/CSA

952* Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 600 UL/CS

972* Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 32 -

MNU18-250DMI* Abzweig für Verbinder 951 0,5 - 1,0 600 UL/CSA

Short ID Beschreibung Leiterquerschnitt (mm2) maximale Spannung (V) Prüfung

314* Verbinder 0,5 - 1,5 600 UL

534S* Abzweigverbinder 1,5 - 2,5 600 -
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3M™ Scotchlok™ Durchgangs- und Abzweigverbinder
3M™ Scotchlok™ Durchgangs- und Abzweigverbinder sind für die Verbindung 
von ein- oder mehrdrähtigen  Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik 
geeignet, als Durchgangs- oder Abzweigverbindung im Querschnittsbereich 
von 0,4 - 4 mm2 auch an ungeschnittenen Leitern. Scotchlok™ Verbinder be-
ruhen auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, 
ohne sie vorher abzuisolieren, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck 
mit der Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, ver-
gr��ern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum �eiter her� �as unter 
einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern 
und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungs sichere, elektrisch 
einwandfreie und dauerhafte Verbindung.

Merkmale

Ŕ Verbindung ohne Abisolierung von Adern

Ŕ Einfache Verbindung durch leichten 
Druck

Anwendungsbereiche

In Steuer-, Mess- und Regelbereich als 
auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltan-
lagenbau

Prüfnormen

Ŕ Gängige Verbinder sind im Hochspan-
nungs-Prüffeld der 3M Deutschland 
in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 
0303, 0470 und IEC23F geprüft 
worden und haben alle Bedingungen 
erfüllt

Ŕ Scotchlok™ Verbinder sind nach UL 
und C.S.A. gelistet

3M™ Scotchlok™ Verbinder mit steckbarem Abzweig
Die Scotchlok™ Verbinder werden überall in der Installations-, Steuer-, Mess- 
und Regeltechnik dort eingesetzt, wo eine steckbare elektrische Abzweigver-
bindung gewünscht oder erforderlich ist. Besonders im Schaltanlagenbau und 
in der Kfz- Elektrik bedeutet dies eine entscheidende Montageerleichterung.

Merkmale

Ŕ Abzweigverbindung ohne Schneidung 
und Abisolierung von Hauptleitern

Ŕ Einfache Verbindung durch zwei 
steckbare Komponenten

Prüfnormen

Scotchlok™ Verbinder sind UL- und C.S.A. 
gelistet

Verbindungstechnik

und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungs
wandfreie und dauerhafte Verbindung.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf den Seiten 188 und 189.
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Short ID Beschreibung Durchmesser

UY* Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY, fettgefüllter 
Verbinder für 2 Adern

max. Außendurchmesser: 1,52 mm
Aderdurchmesser: 0,4 - 0,7 mm

UR2* Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2 fettgefüllter 
Verbinder für 2 oder 3 Adern

max. Außendurchmesser: 2,1 mm
Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm

UB2A* Scotchlok™ Abzweigverbinder UB2A fettgefüllter 
Verbinder für unterbrechungsfreie Abzweige an 
durchgehenden Adern

max. Außendurchmesser: 2,1 mm
Aderdurchmesser: 0,4 - 0,9 mm

U1B* Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B fettgefüllter 
Durchgangsverbinder für 2 Adernpaare

max. Außendurchmesser: 3,18 mm,  
Aderdurchmesser: 0,9 - 1,3 mm

Scotchlok™ Zangen Beschreibung für folgende Verbinder:

E-9Y* Handzange für Scotchlok™-Verbinder UR2, UR2-D, UR, UY2, UY2-D,
UY, UP2, 211

3M™ Scotchlok™ Aderverbinder
Scotchlok™ �inzeladerverbinder dienen zur sicheren &erbindung kunststoɣ solierter Fernmelde- oder Signalkabel� �ie 
Verbinder arbeiten nach dem bewährten U-Kontakt Prinzip. Die zu verbindenden Leiter werden ohne vorheriges Abiso-
lieren in den Verbinder eingeführt. Durch leichten Druck durchdringt der unter Federspannung stehende U-Kontakt die 
Isolierung und stellt eine feste, erschütterungssichere und dauerhafte Verbindung her. Die Verbinder können sowohl in 
Fernmeldemuffen	 als auch in &erbindungs- und &erteilerdosen eingesetzt Gerden�

3M™ Scotchlok™ UR2/UR2-D Einzeladerverbinder
Der UR2 Einzeladerverbinder ist zum Spleißen von 2 oder 3 Kupferadern  
geeignet, die unterschiedliche Aderstärken haben können. Der Einzelader-
verbinder ist zum Schutz gegen Feuchtigkeitseintritt mit Fett gefüllt. Der  
UR2-D Einzeladerverbinder enthält keine Fettfüllung. 

3M™ Scotchlok™ UY2/UY2-D Einzeladerverbinder
Die Größe des UY2 Einzeladerverbinders reduziert den Außendurchmesser des 
Spleißbündels auf ein Minimum. Die verbundenen Adern können unterschiedliche 
Stärken haben. Die bereits im Werk eingefügte Fettfüllung weist Feuchtigkeit 
ab. Mit dem UY2-D Einzeladerverbinder gibt es den UY2 auch in der trockenen 
Ausführung ohne Fettfüllung.

3M™ Scotchlok™ UB2A/UB2A-D Abzweigverbinder
Der UB2A Abzweigverbinder hat eine für den Anwender zeitsparende „Vor-Crimp 
Funktion“. Durch das Positionieren und Vorcrimpen der Ader im Abzweigverbinder 
wird verhindert, dass die Ader vor Fertigstellen des Crimps aus dem Abzweigver-
binder rutscht. Wie beim Einzeladerverbinder sorgt eine Dichtmasse für das Ab-
weisen von Feuchtigkeit und Korrosion. Der UB2A Abzweigverbinder ermöglicht 
einen unterbrechungsfreien Abzweig an durchgehenden Adern. Beim Einsatz von 
%BǨA AbzGeigverbindern in AbzGeigmuffen entfällt das Schneiden von �oppel-
adern	 das yffnen von �eitungen und das $esten durch die �solierung� �er %BǨA-� 
ist die nicht fettgefüllte Version des UB2A Abzweigverbinders.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 189.

96

Verbindungstechnik

3M™ Scotchlok™ Drehverbinder
Unsere 3M™ Scotchlok™ Drehverbinder eignen sich für die schnelle Verbindung 
eindrähtiger Leiter. Besonders gut geeignet bei stark vibrationsausgesetzten 
Verbindungsstellen.

Merkmale

Ŕ Für Verbindungen mit mehr als 2 Leitern

Ŕ Isoliert mit alterungsbeständiger, 
flexibler PVC-Hülle

Ŕ Leitfähige Materialien sind absolut 
korrosionsfest

Anwendungsbereiche

An Verteilerdosen, Fahrzeugen, Ver-
kehrsampeln, Anschlusskästen und an 
den gelben Ovalleuchten auf Baustel-
len. Besonders gut geeignet sind diese 
Drehklemmen bei stark vibrationsaus-
gesetzten Verbindungsstellen, z.B. in 
Produktionsstätten, wo durch Maschie-
nenbertrieb schwere Erschütterungen 
auftreten.

Prüfnormen

Scotchlok™ Drehverbinder sind UL und 
C.S.A gelistet

3M™ Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder
3M™ Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder können überall in der Instal-
lationstechnik eingesetzt werden, wo mittels Presstechnik eindrähtige Leiter 
zu verbinden sind. Nach dem Warmschrumpfen bieten diese Verbinder eine 
feuchtigkeitsschützende Isolierung.

Merkmale

Ŕ Nahtloser Verbinder aus verzinntem 
Kupfer

Ŕ Isoliermaterial aus Polyolefin,mit einer 
Innenbeschichtung aus Heißschmelz-
kleber

Ŕ Für eindrähtige Leiter geeignet

Ŕ Maximale Einsatztemperatur 105 ° C

Ŕ Maximale Spannung 600 V

Ŕ Maximaler Strom entspricht Leiterquer-
schnitt

Anwendungsbereiche

Für unklimatisierte Räume oder im Freien 

Prüfnormen

Scotchlok™ Warmschrupf-Pressverbinder 
sind UL und C.S.A. gelistet für den Ein-
satz auf flexiblen Leitungen bis 600 V

Short ID Beschreibung max. LeiterAuerschnitt (mm2) Gesamtaufnahme (mm2) Farbe

R/Y+ Drehverbinder 0,75 - 6,0 2,0 - 16,0

B/G+ Drehverbinder 2,5 - 16,0 10,0 - 31,6

Short ID Beschreibung max. LeiterAuerschnitt (mm2) Farbe

MH10BCX* Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder 4,0 - 6,0
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3M™ Scotchlok™ Schirmverbinder  
4460-S
Der Schirmverbinder™ 4460-S ermöglicht eine stabile, nie-
derohmige elektrische Verbindung zwischen dem Schirm 
eines Kabels und einem Leiter, wie z.B. einem Draht, einer 
Schiene oder einem Band� �r besteht aus vier $eilen %nterteil 
mit Gewindebolzen, Oberteil und zwei Muttern. Die Wider-
haken des Unterteils sind so geformt, dass sie sich leicht 
unter den Kabelschirm schieben lassen. Ober- und Unterteil 
sind aus vergütetem Messing und verzinnt. Sie sind leicht 
gewölbt, damit nach dem Anziehen eine dauerhafte Feder-
kraft wirkt. Zusätzlich ist ein Plastikschuh enthalten, der das 
Schieben des Unterteils unter den Kabelschirm vereinfacht 
und die Kabeladern schützt.

3M™ Scotchlok™

Schirmverbinder 4460-D
Der Scotchlok™ Schirmverbinder 4460-D ist die kleinere 
Variante des 4460-S. Er ist die erste Wahl für Kabel mit 
bis zu 100 DA oder 20 mm Außendurchmesser. Seine 
Stromtragfähigkeit ist höher als die des Aluschirms eines 
solchen Kabels.

3M™ Scotchlok™

Schirmverbinder 4462
Der Scotchlok™ Schirmverbinder 4462 ermöglicht eine  
stabile, niederohmige elektrische Verbindung zwischen 
dem Schirm eines Kabels und einem Leiter, wie z.B. einem 
Draht, einer Schiene oder einem Band.

Verbindungstechnik
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Verbindungstechnik

3M™ Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte
Drehverbinder
Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte Drehverbinder für das Erdreich eignen sich 
hervorragend für die elektrische Verbindung von zwei oder mehreren Kupferlei-
tungen (Litzen) von elektrischen Steuerungen und Datenleitungen unter 30 Volt. 
Die mit dem Drehverbinder schnell und sicher verbundenen Leiter werden in die 
Schutzkappe geschoben und können dann direkt ins Erdreich gelegt werden. 

Merkmale

Geeignet für Verbindungen im Erdreich

Anwendungsbereiche

Beregnungsanlagen

Prüfnormen

In den Kits verwendeten Drehverbinder 
Scotchlok™ Y und Scotchlok™ R wurden 
in Anlehnung an die VDE 0606, 0607, 
0303, 0470 geprüft

3M™ Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte
MGC Verbinder
Unser 3M™ Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte MGC Verbinder ist ein feuchtig-
keitsgeschützter Schneidklemmverbinder, der für die Installation und Reparatur 
von Bewässerungs- und Landschaftsbeleuchtungssystemen entwickelt wurde. 
Besonders gut eignet er sich für Anwendungen, bei denen Feuchtigkeitsschutz 
und UV-Beständigkeit erforderlich sind. Der 3M™ Scotchlok™ MGC Verbinder ist 
mit Fett gefüllt und für Zwei- und Dreileiter-Anwendungen konzipiert. Das Fett 
im 3M™ Scotchlok™ MGC Verbinder schützt den Anschluss vor Feuchtigkeit.

Prüfnormen

3M™ Scotchlok™ MGC Verbinder ist UL 
gelistet

Merkmale

Ŕ UV-Beständigkeit

Ŕ Kein Abisolieren notwendig

Ŕ �ntflammbarkeit UL 94 V2

Anwendungsbereiche

Reparatur von Bewässerungs- und Land-
schaftsbeleuchtungssystemen

Short ID Beschreibung
gußerer Kontakt max. 
Leiterquerschnitt (mm2)

Innerer Kontakt max. 
Leiterquerschnitt (mm2)

MGC* Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützter Verbinder 0,75 - 2,5 0,5 - 0,75 

Short ID Beschreibung max. LeiterAuerschnitt (mm2)

DBR/Y-6* Scotchlok™ Drehverbinder für Anwendung im Erdreich 5,0 - 16,0

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǮǯ. 





3M™ Montagezubehör,  
Wartungs- und Pflege- 
produkte

6

Praktische Helfer

Unser Sortiment an diversem Montagezubehör, wie z.B. Kabel-
befestigungen, Kontakt-Rollfedern, Kabelgleitmittel und Elektro-
schmirgel, unterstützt bei der Montage und erleichtert somit die 
tägliche Arbeit. Als Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung 
bieten wir den Anwendern vielfältige Möglichkeiten, sich in ihren 
speziellen Arbeitsumgebungen optimal zu schützen. 
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Unser Sortiment an Wartungs- und Pflegeprodukten umfasst insbesondere eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Isolier-, Reinigungs-, Pflege-, Spezial- und Schutzsprays. Sorgfältig nach unseren Emp-
fehlungen ausgewählt und aufeinander abgestimmt, tragen diese Produkte wesentlich dazu bei:

Schäden zu beheben
Beeinträchtigungen der Funktion vorzubeugen
Qualität und Betriebssicherheit zu gewährleisten
Die Lebensdauer technischer Geräte und Hilfsmittel bedeutend zu erhöhen

Reinigen, pflegen, isolieren und schützen



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 190.
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Handschuhe

3M™ Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz  
3M™ Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz bieten nicht nur Sicherheit, son-
dern optimieren auch Arbeitsprozesse und bieten somit doppelten Nutzen.

Hoher Schutz und hoher Komfort – für beides stehen die neuen 3M™ Comfort Grip 
Handschuhe mit Schnittschutz. Ihre Besonderheit ist die Beschichtung aus Nitril. 
Dieses Polymer-Material hat gummiähnliche Eigenschaften; es ist besonders leicht, 
fleHibel und abriebbeständig�

Anwendungsbereiche

Ŕ Allgemeine Materialhandhabung

Ŕ Umgang mit Kleinteilen

Ŕ Elektrische Baukomponenten 

Ŕ Zimmerei, Installateurarbeiten, 
Dachdeckarbeiten

Ŕ Umgang mit Schleifmaterialien und 
scharfen Teilen

Ŕ Bei der Bildung, Beugung und Bearbei-
tung scharfer Teile

Ŕ Arbeiten mit Kabel und Draht

Merkmale

Ŕ Erfüllen mit ihrem optimierten Hand-
schutz vor mechanischen Risiken die 
Norm EN388 4544

Ŕ Mit ihrer großen Abriebfestigkeit und 
Rei�fähigkeit erfüllt die Beschaffenheit 
des Handschuhs die EN388 4122 Norm

Ŕ Ausgezeichneter Anti-Rutsch-�riff

Ŕ Elastische Knickbundmanschetten 
machen den Handschuh robust und 
stellen ein schnelles An- und Ausziehen 
sicher 

Ŕ Atmungsaktiver Komfort

Ŕ Langlebig und waschbar 

Ŕ Ausgezeichnetes $astempfinden 

Ŕ Geeignet für Präzisionsarbeit

Ŕ Geprüft nach EN 388

Short ID Bezeichnung Größe
771847ComfortCR* Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz, Größe L L

terialhandhabung

aukomponenten 

teurarbeiten, 

terialien und 

 Bildung, Beugung und Bearbei-

Größe





* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf den 
Seiten 190 und 191.

Kabelbefestigung

3M™ Scotchflex™ Kabelbefestigung 
3M™ ScotchfleH™ Kabelbefestigung bestehen aus einem grauen formstabilen 
ABS-Kunststoff mit einem selbstklebendem &inylschaumstoff auf der "ückseite� 
Aufgrund der leichten Montage lassen sich die Kabelschellen in allen Fertigungs-, 
Wartungs- und Reparaturbereichen einsetzen. Schutzfolie abziehen, Kabelschel-
le andrücken und Kabel einlegen Ŋ fertig�

Merkmale

Ŕ Leichte Montage

Ŕ Gute Haftung auf unebenen  
Montageflächen

Anwendungsbereiche

Ŕ Sie eignen sich besonders dort, wo 
nicht genagelt, gebohrt oder gedübelt 
werden kann bzw. darf, wie z. B. auf 
Glas, Fliesen, Eisenträgern. 

Ŕ Die guten Polstereigenschaften des 
Schaumstoffs ermöglichen auch gute 
Haftung auf unebenen Montage flächen.
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Short ID Beschreibung
708* Scotchflex™ Kabelbefestigung, selbstklebend, bis 5 mm Kabeldurchmesser

790* Scotchflex™ Kabelbefestigung mit selbstklebender Grundplatte 25 × 50 mm

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder 
3M™ ScotchfleH™ Kabelbinder bestehen aus Polyamid 6/6, 
einem rei�festen �ylon� Aufgrund des "asterprinzips k�nnen 
sie auf :edes beliebige Fassungsverm�gen mühelos einge-
stellt werden und eignen sich deshalb hervorragend zum 
Bündeln von mehreren Kabeln. Nach UL E97527 geprüft.

Merkmale

Zum Bündeln von mehreren Kabeln

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (mm)

FS100A-C* Scotchflex™ Kabelbinder natur 2,5 100

FS100AW-C* Scotchflex™ Kabelbinder UV-beständig schwarz 2,5 100

708

790



Technische Daten 3M™ Scotchflex™ Klettband
Short ID Klettband*

�aterial �ook ��aken� ǥ �oop �Schleife� Polypropylene

Anwendungstemperatur -10 °C bis +80 °C

ǯǦǹ Schälkraft > 30 g/cm

Scherfestigkeit > 750 g/cm2

Reißdehnung < 2 %

Kern-Innendurchmesser 74,9 mm

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǯǧ. 
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 Scotchflex™ Klettband

3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband 
�as %niversal-Klettband aus  olyurethan kann im �lektro-	 �aushalts-	 
Garten- und Hobbybereich universell eingesetzt werden. Es besteht aus 
einem  olypropylen ő�akenmaterialŏ ��ook�	 das auf  olypropylen őSchlei-
fenmaterialŏ ��oop� laminert ist� �s ist leicht zu verarbeiten und sehr leicht 
Giederl�sbar	 selbst Genn nur Genig  latz zur &erfügung steht� Aufgrund 
seines dünnen  roɥls ist das ScotchfleH™ Universal-Klettband sehr anpas-
sungsfähig und repositionierbar� �arüber hinaus verhindert es eine zu starke 
�ruckbelastung	 Gie dies häuɥg bei AnGendung von Kabelbindern auftritt� 
�urch seine hohe "ei�festigkeit sorgt es für hohe Sicherheit bei Bündelun-
gen Gie auch Befestigungen� �ie 'iederverGendbarkeit des Klettbandes 
spart Kosten und vermeidet unn�tigen Abfall�

Merkmale

Ŕ Leicht und schnell zu wickeln und 
ebenso wieder zu lösen

Ŕ Kein spezielles Werkzeug erforderlich

Ŕ Ausgezeichnete Sicherheit durch hohe 
Scherfestigkeit

Ŕ Keine Kabelschäden durch zu starke 
Druckbelastung

Ŕ Auch für empfindliche Kabel bzw. 
Materialien geeignet

Ŕ Vielzählige Anwendungsmöglichkeiten 
hauptsächlich in Innenraumanwendungen

Ŕ  Vermeidet Einschnürungen und damit 
verbundene Übertragungsprobleme bei 
Daten-/Netzwerkverkabelungen

5 6

3 4

21

Kabelbefestigung

Anwendungsbereiche

Ŕ Wiederlösbare Kabelbündelung

Ŕ Befestigung von elektrischen und 
elektronischen Komponenten 

Ŕ Ideal für Bündelung druckempfindlicher 
Kupfer- und LWL-Kabel in der Daten-/
Netzwerktechnik



Technische Daten
Material Polyurethan-Schaum

*ugfestigkeit 41,5 N/cm2

Grenztemperatur 105 °C

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite 
191.
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Bänder

3M™ Trassenwarnband, PEw, 
gelb mit schwarzem Aufdruck
Das besonders dehnfähige, laminierte PEw-Band wird 
im Erdreich etwa 40 cm oberhalb von Strom-, Gas- oder 
Wasserleitungen verlegt. Bei Erdarbeiten werden Bagger-
fahrer durch das Band gewarnt, wodurch die  
Beschädigung von Kabeln und Leitungen  
verhindert wird. Erhältlich mit den Auf- 
schriften őAchtung Kabelŏ und 
őAchtung Starkstromkabelŏ� 

3M™ Scotchmount™ Montageband
�oppelseitiges  %-Schaumstoff-Klebeband bestehend aus einem offenzelligen 
 olyrethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff� �as Klebeverm�gen Gird durch 
�ruck erzeugt� 'eitere �erkmale Gerden durch den Schaumstoffträger bestimmt	 
Gelcher %nebenheiten und $oleranzen überbrücken kann und zudem vibrations-
dämpfend Girkt�

Anwendungsbereiche

Zum Verlegen im Erdreich 

Merkmale

Ŕ Dauerhaft lesbar

Ŕ Witterungs-, alterungs- und  
kältebeständig

Ŕ PVC- und schwermetallfrei

Ŕ Gelbe Grundfarbe mit schwarzem 
Aufdruck

Anwendungsbereiche

Ideal für Anwendungen, bei denen hohe 
Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- 
und Lösemittelbeständigkeit verlangt 
wird 

Merkmale

Ŕ Hervorragend geeignet für Verkle-
bungen glatter Flächen (Kunststoffe 
und Kunststoffkanäle, �las, Bleche 
und Holz)

Ŕ  Zur Befestigung von Kleinteilen auf 
Fliesen oder grundierten  
Bauwerksteilen

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (mm) Dicke (mm)

40321966 Scotchmount™ Montageband, 
doppelseitig klebendes Schaumstoffband

19 66 0,8

40322566 Scotchmount™ Montageband, 
doppelseitig klebendes Schaumstoffband

25 66 0,8

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (mm) Dicke (mm)

TrasswabaKabel Trassenwarnband „Achtung Kabel“ 40 250 0,15

$rassGabaStarkstr� Trassenwarnband „Achtung Starkstromkabel“ 40 250 0,15



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 192.
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Montagezubehör

Anwendungsbereiche

*ur flexiblen, ablösbaren Befestigung von 
Schildern und Bezeichnungsschildern auf 
metallischen �berflächen 

Merkmale

Ŕ Magnetstreifen kann gebogen und  
mit der Schere zugeschnitten werden

Ŕ Temperaturbeständig von -45 °C  
bis +70 °C

Ŕ Magnetische Abzugskraft: 70,4 g/cm

3M™ Magnetklebeband
Bei dem 3M™ �agnetklebeband handelt es sich um einen �agneten in Bandform	 
der einseitig mit Klebstoff beschichtet ist� �er Ǧ	ǯ �illimeter dicke �auermagnet 
ist fleHibel und kann mit einer Schere problemlos zugeschnitten Gerden� Somit 
eignet er sich hervorragend zur Anfertigung abl�sbarer Beschilderungen auf 
metallischen �berflächen� �abei erlaubt seine hohe $emperaturbeständigkeit von 
-Ǫǫ ǹ� bis ǥǭǦ ǹ� seinen �insatz in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen�

Anwendungsbereiche

*um Bearbeiten von Kunststoɣsolierung-
en an Starkstromkabelschildern 

Merkmale

Ŕ Keine leitfähigen Rückstände

Ŕ Besonders gut geeignet für die Kabel-
vorbereitung

Ŕ Trägermaterial Leinen, daher hohe 
Reißfestigkeit in Längsrichtung

Ŕ Einfache Handhabung durch Abriss  
von Hand in Querrichtung

Scotch® A-3 Elektroschmirgel
Scotch® A-ǩ ist ein spezieller �lektroschmirgel für die Kabelmontage� 
�ie &erGendung von AluminiumoHid garantiert keine leitfähigen "ückstände�
�ede "olle ist in einem montagefreundlichen Spender verpackt�

Short ID Beschreibung Körnung Breite (mm) Länge (mm)
A3 Scotch® Elektroschmirgel 120 25,4 22,8

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (mm) Dicke (mm)

MGO1316-12×30,5* Magnetklebeband 12 30,5 0,9

MGO1316-19×30,5 Flexibler Dauermagnet mit Kleber 19 30,5 0,9



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 192.
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Montagezubehör

3M™ Kontakt-Rollfedern
Die 3M™ Kontakt-"ollfedern eignen sich hervorragend für l�tfreie Schirmverbin-
dungen zur &erbindung des KupfergeGebeschlauches	 �rdseiles oder der Flach-
litze mit der Kupferdraht- oder Kupferbandabschirmung. Auch für stahlarmierte 
und Bleimantelkabel geeignet� 

Short ID Beschreibung Anwendungsbereich (mm)

P59* Kontakt-Rollfeder 4,0 - 10,0

Anwendungsbereiche

Für Energie- und Fernmeldekabel als 
auch bei Steuerleitungen 

Merkmale

Ŕ Einfach zu installieren

Ŕ Nicht-rostende Legierung

Ŕ Hoher Anwendungsbereich

Ŕ Rollfederprinzip gewährleistet  
dynamischen Anpressdruck

Prüfnormen

Rollfedern entsprechen dem Prüfstandard 
nach VDE 0278, Cenelec HD 629.1 sowie 
IEEE 404 und 48 

3M™ Scotchcast™ Kabelreinigungsprodukte
3M™ Scotchcast™ Kabelreinigungsset 4413
Das Kabelreinigungsset 4413 ist speziell für die Reinigung der Schnittstellen 
von gefüllten Kabeln entGickelt� �ine speziell zusammengesetzte "einigungsflüs-
sigkeit entfernt Fett und �arz ohne das Kabel	 einzelne Adern oder &erbinder zu 
 schädigen� �in Beutel reicht aus	 um beide Kabelenden eines Splei�- unktes zu 
säubern� Spezial Gerkzeug ist nicht erforderlich� �as einzigartige &erpackungs-
konzept verhindert	 dass der AnGender bei der "einigung mit der "einigungs-
flüssigkeit oder �ämpfen in Kontakt kommt�

CC 3 ReinigungstuchKabelreinigungsset

Short ID Beschreibung Anwendung
4413-S Scotchcast™ Kabelreinigungs-Set 4413-S für Kabel bis zu 200 DA

CC-3 Kabelreinigungstuch für alle üblichen Kabeltypen



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 193.
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Montagezubehör

3M™ Kabelgleitmittel
Die 3M™ Kabelgleitmittel Lub-I und Lub-P schützen sicher vor Kabelmantelschäden, 
indem der beim Kabeleinzug entstehende Reibungswiderstand wesentlich reduziert wird. 
�ies ist besonders Gichtig bei langen und kurvenreichen Kabelzügen� �ub-� Gurde für den 
�nstallationsbereich entGickelt und lässt sich leicht und ohne zu tropfen auf �nstallations-
kabeln verteilen� �ub-  ist speziell für die AnGendung auf schGeren Kabeln im �&%- und 
�ndustriebereich geeignet� �s ist spritz-�pumpfähig und bildet einen sicheren �leitɥlm� 

Short ID Beschreibung Verpackungseinheit Inhalt (L)

Lub-I0,2* Lub-I Kabelgleitmittel, 0,2 l Tube 0,20

Lub-P0,95* Lub-P Kabelgleitmittel, 0,95 l Flasche 0,95

Merkmale

Ŕ Hervorragende Gleitwirkung

Ŕ  Keine wassergefährdenden Inhaltsstoffe, 
sehr gut biologisch abbaubar

Ŕ Hautverträglich

Ŕ �eringer Feststoffanteil, kein Verkleben

Ŕ Auf Wasserbasis, leicht abwischbar, 
keine Fleckenbildung

Ŕ Nicht brennbar

Ŕ Sparsam in der Anwendung

Anwendungsbereiche

Zum Installieren von langen und  
kurvenreichen Kabelzügen 

Prüfnormen

Lub-I und Lub-P entsprechen den  
Prüfstandards von UL und CSA. 
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Reinigen � Pflegen

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǯ3. 

Scotch® Sprays zum Reinigen und Pflegen

Short ID Beschreibung Anwendungsbereiche

Scotch1605* Scotch® ǧǬǦǫ Entfeuchtungs-Universalspray
Scotch® ǧǬǦǫ unterGandert und verdrängt Feuchtigkeit	 taut gefrorene Stellen 
auf und bildet einen dünnen Schutzɥlm� �s ist v�llig neutral gegenüber Farben	 
Kunststoffen	 �ummi und �eGeben� �as �ntfeuchtungs-%niversalspray ist 
Girksam im $emperatur bereich von -ǭǪ ǹ� bis ǥǧǭǫ ǹ��

Ŕ Elektrische und elek-
tronische Geräte und 
Bauteile, Zünd systeme 
und Motoren

Scotch1609* Scotch® ǧǬǦǯ Silikon-Universalspray
Scotch® ǧǬǦǯ ist ein universell einsetzbares  flege-	 Schutz- und Schmier-
mittel. Es schmiert bewegliche Teile, ohne zu verharzen, schützt dauerhaft 
gegen Feuchtigkeit und Korrosion und ist innerhalb eines gro�en $empera-
turbereiches einsetzbar -ǩǨ ǹ� bis ǥǧǭǭ ǹ�� Scotch® 1609 verhält sich neutral 
gegenüber Farben	  lastik	 �ummi	 Schaumstoffen	 �olz und �eGeben�

Ŕ Für mechanische Geräte,  
bewegliche Teile und 
empfindliche �berflächen

Scotch1625* Scotch® ǧǬ2ǫ Spezial-Kontakt-Reinigungsspray
Scotch™ ǧǬǨǫ Spezial-Kontakt-"einigungsspray l�st Schmutz	 leichte �Hyd-
schichten und &erunreinigungen an Schaltern	 "elais und Kontakten besonders 
schonend� �ieses Spezial- Kontakt-"einigungsspray ist elektrisch vollkommen 
neutral	 trocknet absolut rückstandsfrei und kann daher auch als SprühGäsche 
eingesetzt werden.

Ŕ Für Schalter, Relais  
und Kontakte

Scotch 1626* Scotch® ǧǬ2Ǭ Reinigungs- und Entfettungsspray
Scotch® ǧǬǨǬ ist ein hochGirksamer "einiger zum ��sen von Fetten	 ylen	 
&erharzungen und $eer� �ieses "einigungs- und �ntfettungsspray ist rück-
standsfrei und nicht korrodierend�

Ŕ Elektrogeräte, Maschinen,  
Motoren und Generatoren

Scotch1628* Scotch® ǧǬ2Ǯ �berflächen-Pflege
Scotch® ǧǬǨǮ ist ein besonders sanftes Kunststoffpflegemittel	 das pflegt	 
ohne zu fetten� �s ist staubabGeisend	 Girkt antistatisch	 lässt unangenehme 
Knarr- und !uietschgeräusche verschGinden	 macht stumpfe Kunststoffe 
Gieder Gie neu	 verhindert Austrocknen� Scotch® 1628 hat einen angenehmen 
Orangenduft.

Ŕ Für alle Kunststoff-
oberflächen

Scotch1629* Scotch® ǧǬ2ǯ Antistatikspray
Scotch® ǧǬǨǯ ist ein Antistatikspray zur gezielten "eduktion von lokal auftre-
tenden	 unerGünschten	 elektrostatischen Aufladungen im %mfeld elektri-
scher �eräte und von $eHtilien� �s verringert deutlich den �berflächenGider-
stand	 verz�gert erneute Aufladung	 reduziert &erstauben	 reinigt und pflegt 
die behandelte �berfläche�

Ŕ Für elektrische Geräte 
und $extilien

Scotch1633* Scotch® 1633 Rostlöser
Scotch® ǧǬǩǩ ist ein �ultifunktionsspray �s l�st "ost an und schützt gegen 
Feuchtigkeit und erneute �Hidation an Schrauben	 �eGinden und in der Kfz- 
�lektrik� Scotch® ǧǬǩǩ ist ideal als Schmier- und �leitmittel einsetzbar und l�st 
durch seine hohe Kriechfähigkeit problemlos festsitzende Schrauben�

Ŕ Für Schrauben und 
Gewinden und in der 
Kfz-Elektrik

Scotch1638* Scotch® 1638 Druckluft
Scotch® 1638 ist ein idealer Staubentferner für schwer zugängliche Bereiche 
Gie $astaturen oder in �eräten� �er kraftvolle �ruckluftstrahl bläst losen 
Schmutz und Staub einfach weg. Scotch® ǧǬǩǮ ist vollkommen neutral	 
hygienisch und unbedenklich�

Ŕ Für Tastaturen oder 
in Geräten
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Isolieren & Schützen

Scotch® Produkte zum Isolieren und Schützen

Short ID Beschreibung Anwendungsbereiche

Scotch1600* Scotch® ǧǬǦǦ Korrosionsschutzspray
Scotch® ǧǬǦǦ ist ein hochGirksamer Korrosionsschutz auf �ummi-Asphalt- 
Basis aus der Spraydose. Es bildet einen dichten, abriebfesten Schutzüberzug 
gegen Feuchtigkeit	 Spritz- und SalzGasser	 alle korrodierenden �edien und 
ist beständig gegen Sto�- und SchlageinGirkungen�

Ŕ Für Rohre, Kabelpritschen, 
Batterie- und Kabel-
schränke sowie  
Schweißnähte

Scotch1601* Scotch® 1601 Isolierlack, klar
Scotch® ǧǬǦǧ ist ein klarer �solier- und ~berzugslack auf Alkyd-Acrylharz-Basis� 
�ieser �solierlack őhärtetŏ zu einem fleHiblen und Giderstandsfähigen Film aus 
und haftet hervorragend auf allen gebräuchlichen 'erkstoffen Gie �etall	 
�las	 Kunststoff	 �olz usG� Scotch® ǧǬǦǧ ist %&-Strahlen-	 säuren-	 �l- und 
laugenbeständig	 feuchtigkeits- und Gitterungsfest und zeichnet sich vor 
allem durch h�chste �urchschlagsfestigkeit aus� Scotch® 1601 ist temperatur-
beständig bis 120 °C.

Ŕ Als Schutzüberzug an 
elektrischen Verbindun-
gen, Schaltern, Schaltan-
lagen und Bauteilen

Scotch1602* 
Scotch1603*
Scotch1604*

Scotch® 1602, 1603, 1604 Isolierlacke, farbig
Scotch® ǧǬǦǨ	 ǧǬǦǩ	 ǧǬǦǪ �solier- und ~berzugslacke sind Gie Scotch® 1601 
auf Alkyd-Acrylharz-Basis aufgebaut und sind durch den *usatz von Farbpig-
menten als Schutzüberzug und zur farbigen Kennzeichnung von elektrischen 
&erbindungen und Bauteilen ebenso geeignet Gie als optischer Sichtschutz� 
�iese �solierlacke őhärtenŏ zu einem fleHiblen und Giderstands fähigen Film 
aus und haften hervorragend auf allen gebräuchlichen 'erkstoffen� Scotch®

ǧǬǦǨ	 ǧǬǦǩ	 ǧǬǦǪ sind Gie die klare &ariante %&-Strahlen-	 säuren-	 �l- und 
laugenbeständig	 feuchtigkeits- und Gitterungsfest und zeichnen sich durch 
hohe �urchschlagsfestigkeit aus�

Ŕ Für alle gebräuchlichen 
Werkstoffen wie Metall, 
�las, Kunststoff, Holz usw.

Scotch1616* Scotch® ǧǬǧǬ Aluminiumspray
Scotch® ǧǬǧǬ ist ein hochtemperaturbeständiger �inschichtlack	 der innerhalb 
kurzer *eit zu einem poren- und kraterfreien Schutzɥlm aushärtet�

Ŕ Als kathodischer Korros-
ionsschutz aus der Dose, 
der durch seine silbrige 
�berfläche optisch 
eindrucksvoll auch an 
Ziermetallen eingesetzt 
werden kann

Scotch1617* Scotch® ǧǬǧǭ *inkspray
Scotch® ǧǬǧǭ ist ein idealer Kaltverzinker	 der durch elektrochemische &er-
bindung mit �etall dauerhaft gegen "ost und Korrosion schützt� �r ist punkt-
schGei�fähig und überlackierbar� Scotch® 1617 haftet hervorragend auf Eisen 
und Stahl	 ist beständig gegen 'itterungs einflüsse	 %&-Strahlung	 Feuchtig-
keit	 �itze bis ǫǦǦ ǹ�	 alkalihaltige ��sungen und mineralische yle� �ieses 
*inkspray entspricht der ��� ǫǦǯǬǭ �*inkgehalt� und der ��� ǫǩǧǬǭ �Korrosi-
onsschutz�� Scotch® ǧǬǧǭ enthält ǯǫ ǣ *ink im $rockenauftrag�

Ŕ Eine ideale Grundierung 
gefährdeter Metallkonst-
ruktionen

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǯ3.
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Spezialsprays

Scotch® Sprays für spezielle Anwendungen

Short ID Beschreibung Anwendungsbereiche

Scotch1611* Scotch® 1611 Sprühkleber
Scotch® ǧǬǧǧ ist ein schnelltrocknender Klebstoff für die Befestigung und 
FiHierung leichter �aterialien� �ieser Sprühkleber ist für die beständige und 
l�sbare &erklebung geeignet�

Ŕ Für Papier, Gewebe, 
Kunststoff, Schaumstoff 
und Styropor

Scotch1619* Scotch® 1619 Silikondichtungsmasse
Scotch® ǧǬǧǯ ist eine einfach zu verarbeitende Silikondichtungsmasse aus 
der �oppelkammerdose für vielfältige �nstallations- und �ontageaufgaben� 
�ie hohe �urchschlagsfestigkeit von Scotch® ǧǬǧǯ erm�glicht den �insatz als 
Isoliermittel zum zuverlässigen Abdichten von Schalter- und Abzweigdosen. 
Scotch® ǧǬǧǯ Silikondichtungsmasse ist geprüft nach ��� ǧǮǫǪǫ �ruppe � 
�h�chste !ualitätsstufe��

Ŕ Als Abdichtung gegen
Feuchtigkeit

Scotch1632* Scotch® ǧǬ32 Kältespray
Scotch® ǧǬǩǨ lokalisiert durch sekundenschnelle %nterkühlung thermische 
Fehler bis -ǪǦ ǹ� an elektronischen �eräten und Bauteilen� �ie KälteGir-
kung bleibt ausreichend lang erhalten� Scotch® ǧǬǩǨ Kältespray trocknet 
rückstandsfrei	 ist ungiftig	 fast geruchlos und ohne :egliche �ebenGirkung�

Ŕ Für elektronische Geräte 
und Bauteile

Scotch1634* Scotch® 1634 Bohr- und Schneideöl
Scotch® 1634 gewährleistet die notwendige Schmierung und optimale Haftung 
beim Herstellen von Innen-und Außengewinden.

Ŕ Für alle Hart- und Weich-
metalle, als Schutzspray 
für alle Schneidwerkzeuge

*Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite ǧǯ3.





3M™ Isolier- und  
Montagebänder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum  
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,  
nascetur ridiculus mus. 

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,  
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 

3M™ Selbstbegrenzende
Heizbänder für Haus
technik und Industrie

7

Unsere selbstbegrenzenden Heizbänder geben auch im Bereich häufig 
wechselnder Temperaturen an jedem Punkt des Systems genau die 
erforderliche Wärme ab. Die Anpassungsfähigkeit an die individu
ellen thermischen Gegebenheiten schränkt den Energieverbrauch 
und damit die Heizkosten deutlich ein.
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Heizbänder

Das Heizband besteht aus zwei parallel geführten 
Kupferleitern, zwischen denen ein Halbleiter-Ele-
ment gebettet ist. Dieser Halbleiter besteht aus koh-
lenstoffdotiertem, strahlenvernetztem Kunststoff.

Die Kohlenstoff-Partikel bilden zwischen den strom-
führenden Kupferleitern Strompfade. Bei steigender 
Umgebungstemperatur dehnt sich der Kunststoff 
im Halbleiter aus und unterbricht die vom Kohlen-
stoff gebildeten Strompfade. Dadurch steigt der 
elektrische Widerstand, der Stromfluss und die 
Wärmeentwicklung sinken.

Bei sinkender Umgebungstemperatur zieht sich 
der Kunststoff wieder zusammen und bildet erneut 
Strompfade. Dadurch sinkt der elektrische Wider-
stand, der Stromfluss und die Wärmeentwicklung 
steigen.

Selbstbegrenzende Heizbänder geben auch im Be-
reich häufig wechselnder Temperaturen an jedem 
Punkt des Systems genau die erforderliche Wärme 
ab. Die Anpassungsfähigkeit an die individuellen 
thermischen Gegebenheiten schränkt den Energie-
verbrauch und damit die Heizkosten deutlich ein.

Aufbau und Funktionsweise

Der Strom fließt zwischen den beiden Kupfer- 
leitern. Das bedeutet unendlich viele Parallel-
widerstände, so dass das Heizband auf jede 
beliebige Länge geschnitten werden kann, 

ohne seine Eigenschaft zu verändern.
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Heizbänder

Technologie der selbstbegrenzenden Heizbänder

Merkmale

Ŕ Selbstbegrenzende Wärmeabgabe 
an jedem Punkt

Ŕ Wirtschaftlich durch einfache  
Verlegung

Ŕ Sichere Montage durch einfachste 
Handhabung

Ŕ Geringer Planungsaufwand

Ŕ Hohe Zuverlässigkeit Der äußere Schutzmantel aus Polyolefin oder 
Fluor-Kunststoff schützt vor Korrosion, 
chemischen- sowie Umwelteinflüssen.

Das Kupfergeflecht dient im Sinne der 
VDE 0100 als Schutzleiter und gewährleistet 

den Berührungsschutz.

Bei Fragen zur Projektierung oder 
Montage wenden Sie sich bitte an  
unsere technische Hotline unter 
Tel.: 02131 - 14 59 99



Technische Daten SLDA-18
Nennleistung 18 W/m bei 0 °C in Luft

36 W/m in Eiswasser
Nennspannung 230 V 

Max. zul. Umgebungstemperaturen im eingeschalteten Zustand: 65 °C

Min. Biegeradius 35 mm

Farbe schwarz

Abmessungen 10,5 × 5,9 mm
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 195. 

Heizbänder für die Haustechnik 

3M™ SLDA Dachrinnen- und Dachflächenheizband 
Bei Schneefall und bei anhaltender Kälte sind �ach Ơächen	 �achrinnen 
und Fallrohre besonders gefährdet	 denn bei Sonneneinstrahlung entsteht 
Schmelz Gasser	 Gelches Gieder gefriert�
�ie Folge sind verbogene oder abgebrochene �achrinnen	 eingefrorene 
oder geplatzte Fallrohre. Das austretende Schmelzwasser beschädigt Fas-
saden und Bausubstanzen. Herabfallende Eiszapfen bilden eine potentielle 
Verletzungsgefahr für Passanten. Geeignete vorbeugende Maßnahmen 
sind notGendig	 um hohe "eparaturkosten und Schadenersatzforderungen 
sicher zu vermeiden.

Vorteile

Ŕ UV-beständiger Außenmantel

Ŕ Wirtschaftliche Energienutzung

Ŕ Geringe Wartungs- und Betriebskosten

Ŕ Keine Überhitzung möglich (besonders 
wichtig bei Kontakt mit Holz)

Ŕ Für Verlegung in Kunststoffrinnen 
geeignet

Ŕ Gestreckte Verlegung ohne Rück-
führung

Ŕ Wirtschaftlich in der Auslegung,  
Verlegung und Anwendung

Ŕ Hohe Leistungsabgabe bei Schmelz-
bedarf

Montage

3M™ Heizband darf im Fallrohr bis zu  
30 m frei hängend verlegt werden.

Fehlerstromschutzschalter

Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist  
vorzusehen. Pro FI-Schalter (30 mA) 
dürfen maximal 500 m Heizband über-
wacht werden.

Einsatzgebiete 

In Fallrohren, Dachrinnen, Shedrinnen,  
Kastenrinnen und auf Dachflächen

Steuerung

Ŕ Aus wirtschaftlichen Gründen ist der  
Einsatz einer Steuerung zu empfehlen

Ŕ Bei Heizkreislängen bis zu 30 m ist der 
Thermostat Typ SFET einzusetzen. Die-
ser Thermostat muss an einer vor Wind 
und Sonne geschützten Stelle an der 
Dach rinne installiert werden. Die Zwei-
punkt-Regelung schaltet das System 
nur dann ein, wenn die Umgebungstem-
peratur die eingestellten Grenztempe-
raturen über- bzw. unterschreitet. Bei 
Heizkreislängen über 30 m ist der Ther-
mostat Typ SFSD-2 einzusetzen.

Elektrische Auslegung 
Maximale Länge der Anschlussleitung

Querschnitt 1,5 mm2          Leitungslänge

Absicherung 10 A 29 m
Absicherung 16 A 18 m
Absicherung 20 A 14 m

Querschnitt 2,5 mm2          Leitungslänge

Absicherung 10 A 45 m
Absicherung 16 A 30 m
Absicherung 20 A 24 m

Maximale Länge (m) bei Absicherung mit

Short ID Einschalt-Temperatur 10 A 16 A 20 A
SLDA18-100* 0 °C 48 76 92

Die Absicherung erfolgt durch einen Sicherungsautomaten mit B- oder C- Charakteristik

Projektierung
Ermittlung der Heizbandlänge

in Dachrinnen
Länge der Dachrinne
+ Länge der Fallrohre
+ 1 m pro Fallrohr

= benötigte Heizbandlänge

  In Höhenanlagen über 2000 m über NN
benötigt man die doppelte Heizbandlänge

  In Shedrinnen beträgt der Abstand 
zwischen den Heizbändern 120 mm

  Für den Einsatz auf Bitumendächern ist 
das Heizband SLRI-F 17 zu verwenden

    Auf Dachflächen (Richtwerte)
DachƠäche in m2 x Multiplikator 
= benötigte Heizbandlänge

      Höhe über NN Multiplikator

700 3
1000 4
1500 5
2000 6

      über 2000 7



Technische Daten SLRB
Nennleistung bei 5 °C SLRB 12: 12 W/m

SLRB 23: 23 W/m

Nennspannung 230 V

Max. zul. Umgebungstemperaturen im eingeschalteten Zustand: 85 °C 
im ausgeschalteten Zustand: 85 °C

Min. Biegeradius 35 mm

Farbe anthrazit

Abmessungen 10,5 × 5,9 mm
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 195.

Heizbänder für die Haustechnik

3M™ SLRB Rohrbegleitheizband
Frost	 Kälte und SchGitzGasser verursachen oft beträchtliche Schäden an �ebäu-
den und Einrichtungen. Eingefrorene oder geplatzte Wasserleitungen führen nicht 
nur zu hohen Ɵnanziellen Belastungen	 sie bringen auch :ede �enge %nannehm-
lichkeiten für Benutzer und Betreiber. Ein Schaden an nur einer Leitung kann die 
Wasserversorgung im ganzen Haus lahmlegen. Die Schadensbehebung erfordert 
Zeit und Geld.
Feuchtigkeit und die damit verbundene Schimmelbildung schädigt die Bausub-
stanz. Diese Schäden sind erst später in vollem Umfang messbar. Fettrohre und 
Ölleitungen versalzen bei zu niedrigen Temperaturen. Damit ist ihre Funktions-
tüchtigkeit nicht mehr gewährleistet.

Das 3M™ S�"B "ohrbegleitheizband Gird unter der 'ärmedämmung gestreckt 
auf das zu beheizende "ohr montiert� �er  arallel-Aufbau erm�glicht die einfache 
Montage und ein Ablängen des Heizbandes vor Ort. Die Vorkonfektionierung 
entfällt.

Maximale Länge (m) bei Absicherung mit

Short ID Einschalt-Temperatur
230 V 
6 A 10 A 16 A 20 A

S�"BǧǨ� 0 °C 74 124 180 -

Steuerung

Aus wirtschaftlichen Gründen ist der  
Einsatz eines Thermostates zu empfehlen

Fehlerstromschutzschalter

Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist 
vorzusehen. Pro FI-Schalter (30 mA) 
dürfen maximal 500 m Heizband über-
wacht werden.

Vorteile

Ŕ Wirtschaftliche Energienutzung

Ŕ Geringe Betriebskosten

Ŕ Einfache Auslegung

Ŕ  Problemlose Montage

Ŕ  Wartungsfrei

Ŕ  Keine Überhitzung

Einsatzgebiete 

Ŕ Frostschutz an Rohren & Sprinkleranlagen

Ŕ Versalzungsschutz für Fettrohre

Montage

Ŕ SLRB gestreckt verlegen

Ŕ Befestigung des Heizbandes mit Glasfa-
sergewebeband Scotch® 27 im Abstand 
von 30 cm

Ŕ Kunststoffrohre vor Befestigung des 
Heizbandes mit Aluminium-Band
Scotch® 431 umwickeln

Ŕ Für Stichleitungen >2 m ist ein
T-Abzweig vorzusehen

Ŕ Für Stichleitungen <2 m ist ein
Schleifen des Heizbandes möglich

Frostschutzgrad bis -ǨǦ ǹ� 'ärmeleitzahl Ǧ	Ǧǩǫ '�m K "ohrdurchmesser

DIN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 160 200

Isolierstärke (mm) Zoll ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" 8"

10 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

15 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

20 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

25 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

30 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

40 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

50 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB 12 SLRB
23

SLRB
23

SLRB
23

HINWEIS: Sprinkleranlagen sind doppelt zu belegen (2 Heizkreise).

Projektierung: Planung und Auslegung gemäß Ablaufschema unten. 
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 195.

3M™ SLRI/SLRI-F Rohrbegleitheizband
�ie �eizbänder der S�"�-Serie sind speziell für die "ohrbegleitheizungen der 
industriellen Anwendung konzipiert. Neben dem Frostschutz werden sie für den 
�rhalt von  rozess-$emperaturen an "ohrleitungen	 Armaturen	 �essleitungen	 
Tanks und sonstigen Behältern eingesetzt.

Vorteile

Ŕ Selbstlimitierend

Ŕ Parallele Stromzuführungen,  
dadurch beliebig ablängbar

Ŕ Beständig gegen Korrosion und 
 chemische �inƠüsse durch äu�eren
Schutzmantel

Ŕ Elektrischer und mechanischer Schutz 
durch verzinnte KupferumƠechtung

Ŕ Leichte Montage durch hohe  
Flexibilität

Anwendungsbereiche

SLRI
Ŕ Bei wässrigen, anorganischen  

Chemikalien

Ŕ Bei hoher mechanischer Beanspruchung

Ŕ Au�enmantel aus Polyolefin

SLRI-F
Ŕ Bei organischen Chemikalien und 

Lösungsmitteln

Ŕ Bei starker Feuchtigkeit

Ŕ Bei hoher mechanischer Beanspruchung

Ŕ In landwirtschaftlichen Betrieben

Ŕ Außenmantel aus Fluorpolymer

Steuerung

Aus wirtschaftlichen Gründen ist der 
Einsatz eines Thermostates zu empfehlen

Einsatzgebiete 

Ŕ Frostschutz

Ŕ Temperaturerhaltung an Rohren und 
Behältern

Anwendungsbeispiele

Industrielle Anlagen, RafƟnerien,  Kraftwerke
Gas-Regleranlagen

Technische Daten SLRI/SLRI-F
Nennspannung 230 V
Max. zul. Umgebungstemperatur - im eingeschalteten Zustand: 85 °C 

- im ausgeschalteten Zustand: 85 °C
Min. Biegeradius 35 mm
Farbe anthrazit (SLRI)

rot (SLRI-F)
Abmessung 10,5 × 5,9 mm

Maximale Länge (m) bei Absicherung mit

Short ID Heizleistung bei 5 °C 16 A 20 A
S�"��S�"�-FǧǨ� 12 W/m 180 -

Heizbänder für die Industrie
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1  zGei �eizkreise	 da maHimale �eizkreislänge überschritten� Vor dem Einsatz in Biodiesel bitte unseren technischen Service 
$el� ǦǨǧǩǧ�ǧǪ-ǫǯǯǯ anrufen�

Tankinhalt in Liter
SLRI-F 23 erforderliche 
Heizbandlänge in m

Leistung bei 
10 °C in kW Einführungsset

An- und Ab-
schlussgarnitur

bis 2.000 16 0,35 1 x SFAS-2 90-P 210

5.000 24 0,55 1 x SFAS-2 90-P 210

10.000 31 0,70 1 x SFAS-2 90-P 210

20.000 40 0,90 1 x SFAS-2 90-P 210

40.000 61 1,40 1 x SFAS-2 90-P 210

60.000 96 2,20 2 x SFAS-21 2 × 90-P 210

80.000 114 2,60 2 x SFAS-21 2 × 90-P 210

100.000 131 3,00 2 x SFAS-21 2 × 90-P 210

Heizband-Bedarf pro Tankinhalt

Tankinnenbeheizung SLRI-F 23 

Montage

Das Heizband wird durch den Tankdeckel 
geführt, auf den Tankboden gelegt
und das Heizbandende wieder aus dem 
Tankdeckel herausgeführt.

Der Anschluss des Heizbandes wird mit 
der Garnitur 90-P 210 vorgenommen.

Die Ein- und Ausführung des Heizbandes 
aus dem Tankdeckel wird mit dem Einfüh-
rungsset SFAS-2 abgedichtet.

Die Tankbeheizung wird mit dem Ther-
mostat SFTR-3 geregelt.

Anwendung

Durch das Ausscheiden von ParafƟn kann 
es bei niedrigen Temperaturen in frei-
stehenden Öltanks zum Verstopfen der 
Saugleitung kommen. Dies kann durch 
eine Tankinnenheizung mit dem Heizband 
SLRI-F 23 verhindert werden.

Heizbänder für die Industrie
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Montage

Wichtige Hinweise zu Montage und Betrieb

Selbstbegrenzende Heizbänder nur anwendungsgemäß 
und innerhalb der von 3M angegebenen Betriebsdaten 
verwenden.

Unsachgemäße Montage oder Beschädigung des Heiz-
bandes kann im Betrieb zum Ausfall bzw. Kurzschluss 
führen.

Selbstbegrenzende Heizbänder generell über einen  
Fehlerstromschutzschalter �F�� mit einem Ausl�sestrom 
< 30 mA betreiben.

Als Leitungsschutzschalter sind Varianten mit Charakte-
ristik C einzusetzen.

Charakteristik Niemals die zwei spannungsführenden 
parallelen Leiter des Heizbandes miteinander verbinden! 
K%"*S���%SS�

Schwarzes Heizelement des unkonfektionierten Heiz-
bandes stets vor %mGelteinflüssen und besonders vor 
Feuchtigkeit schützen	 daher Anschlusstechnik sofort 
montieren oder das Heizband abdichten und isolieren!

Minimale Verarbeitungstemperatur: -25 °C

Nur 3M™ Anschlusstechniken und *ubeh�r in &erbindung 
mit 3M™ selbstbegrenzenden Heizbändern verwenden.

Verwenden Sie für die Befestigung von selbstbegrenzen-
den �eizbändern keine  &��&�-haltigen Klebebänder 
oder Materialien. Heizbänder dürfen nicht mit Kabelbin-
der oder Schellen am "ohr befestigt Gerden�

�ie betreffenden nationalen &orschriften soGie die 
jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen sind ein-
zuhalten� z� B� ���	 &�� ǦǧǦǦ	 &�� ǦǧǦǫ	 B�& Aǩ etc�

�ie �ämmstärken bei "ohrleitungen sind ausreichend 
zu dimensionieren bzw. gem. Wärmeverlustberechnung 
auszulegen	 nationale &orschriften sind einzuhalten�

�enaue Beachtung der �nstallationsanGeisungen und 
Montagehinweise sowie ein korrekt und vollständig  
ausgefülltes Abnahmeprotokoll ist Voraussetzung für 
die Gewährleistung.

$emperaturregler	 Sicherungseinrichtungen von Steu-
erungen sind in regelmäßigen Abständen auf korrekte 
�instellung und Funktion zu überprüfen	 mindestens 
jedoch ein Mal jährlich.

Lagerung nach Wareneingang und auf der Baustelle

Bei 'areneingang �eizband sofort auf m�gliche 
$ransportschäden �speziell des �antels� inspizieren�

Heizbänder sauber und trocken lagern.

Kontakt mit �hemikalien �z� B� yle� vermeiden�

Bei Lagerung in feuchter Umgebung Heizband wirksam  
vor Feuchtigkeit schützen �z� B� �ndabschlu���

Lagertemperaturen:  
min. - 40 °C 
max. + 60 °C

Montagevorbereitung

 rüfen Sie	 ob sämtliches erforderliches �aterial und 
notwendige Werkzeuge an der Baustelle vorhanden sind.

*u beheizendes "ohr untersuchen� �abei %nebenheiten 
und scharfe Kanten entgraten oder entsprechend schützen. 

�ackierte und angestrichene "ohre und Flächen vor 
Montagebeginn vollständig trocknen lassen.

Montage des Heizbandes am Rohr

Heizband unbedingt gerade von der Spule abziehen.

�eizband Geder knicken	 noch Auetschen	 noch über 
scharfe Kanten ziehen.

Montage von selbstbegrenzenden Heizbändern an Rohrleitungen

Richtig Falsch



123

Montage

Heizbandverlegung bei Einfach- bzw. Mehrfach-Belegung:

Fettdämpfe neigen dazu	 sich 
oben im "ohr abzusetzen�

Ausnahme: Temperaturerhaltung fetthaltiger Abwässer 
�$emperatur beachten�

3-fach 4-fach1-fach 2-fach

Short ID Beschreibung Kupfer/Stahlrohre

Kunststoff/
PE-Rohre*
Metallverbundrohre

Gussrohre
Edelstahlrohre

Speziell
Heizungsrohre

69 Glasseidenband
(bis 180 °C) X

431 Aluminiumklebeband X X X X

Befestigungsarten und zugehöriges Material

* Bei Kunststoff-� �-"ohren empfehlen Gir zur besseren 'ärmeverteilung das �eizband ebenfalls mit Aluklebeband 
zu unterkleben.

An Kunstoff-	 �uss-	 �delstahl- und 
Metallverbundrohren Aluminium-
Klebeband (Scotch® Ǫǩǧ� verGenden�

An Kunststoffrohren zur besseren 
Wärmeverteilung Aluminium-Klebeband 
ggf. auch unter dem Heizband vorsehen.

�eizband am "ohr ca� alle ǨǦ cm 
mit Klebeband befestigen. 

Nur 3M™ Befestigungszubeh�r 
�siehe $abelle oben� verGenden�

Wärmedämmung
Vor Aufbringen der Wärmedämmung Sichtkontrolle und Funktionskontrolle des 
gesamten Heizkreises durchführen. Die sach- und fachgerechte Wärmedämmung 
ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der elektrischen Begleitheizung. 
�ie �ämmung der "ohrleitungen ist gemä� der nationalen &orschriften vorzuneh-
men� Bei &erGendung eines Blechmantels��artschale sind �solierdurchführungen 
für das Heizband oder für die Anschlussleitung einzusetzen. Wärmedämmung ca. 
alle drei Meter mit Kennzeichnungsschild "Elektrisch beheizt" versehen.
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Zubehör

Garnituren in Warmschrumpftechnik Short ID Produkt Beschreibung

90-P210 SLDA, SLRB
SLRF, SLRI/SLRI-F

An- und Abschlussgarnitur
Heizband/Anschlussleitung

90-P220 SLDA, SLRB
SLRF, SLRI/SLRI-F

Verbindungsgarnitur
Heizband/Heizband

Garnituren mit Klemmstein

90-P411 SLDA, SLRB
SLRI/SLRI-F

An-und Abschlussgarnitur Heizband

90-P421 SLDA, SLRB
SLRI/SLRI-F

Verbindungsgarnitur 
Heizband/Heizband

90-P431 SLDA, SLRB
SLRI/SLRI-F

T-Abzweig/Y-Einspeisung

90-P451 SLDA, SLRB
SLRI/SLRI-F

Endabschluss

Montagezubehör

SFKS-1 SLDA Kantenschutz mit Kabelbinder

SF�F-ǩ SRLB
SLRI/SLRI-F

Isolierdurchführung für Blechmantel

SFWS Aufkleber "ELEKTRISCH BEHEIZT" 
(alle 3 Meter bei Aufputz-Rohren)

SFAS-2 SLRI-F Einführungsset für Öltankbeheizung

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf den Seiten 195 und 196. 
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Zubehör

Befestigungsmaterial Short ID Produkt Beschreibung

Scotch27 SLRI/SLRI-F Glasfasergewebeband, 
temperaturfest bis 140 °C
Abmessung: 19 mm x 20 m

Scotch431 SLRB
SLRI/SLRI-F

Aluminiumband zur Verbesse-
rung der Wärmeverteilung an 
Kunststoffrohren Abmessung: 
25mm x 55 m und 50 mm x 55 m

FS200BC SLRF Kabelbinder 200mm x 4,5mm (LxB)

Thermostate und Regelgeräte

SFSD-2 SLDA > 30 Meter Steuerung mit Temperatur- 
und Feuchtefühler 
Fühlerleitungslänge: 4 m

SFSD-3 SLRF Steuerung mit Temperatur- 
und Feuchtefühler 
Fühlerleitungslänge: 15 m

SFET SLDA < 30 Meter Thermostat mit 2 unabhängigen 
Schaltpunkten (-15°C/+15°C)

SF$"-ǩ SLRB
SLRI/SLRI-F

Thermostat mit Rohranlegefühler 
Einstellbereich 0 °C bis 60 °C  
IP-Schutzart: IP-65

SF$"-Ǭ SLRB
SLRI/SLRI-F

Regelgerät für Tragschienenmontage 
mit Rohranlegefühler 16 A Schalt-
leistung mit Digitalanzeige 
Temperatursensor NTC 
Einstellbereich -60 °C bis 999 °C

SF$"-ǭ SLRB
SLRI/SLRI-F

Regelgerät mit Rohranlegefühler 16 
A Schaltleistung mit Digitalanzeige 
Temperatursensor NTC, in Gehäuse 
für Wandmontage eingebaut 
Einstellbereich -60 °C bis 999 °C  
IP-Schutzart: IP-65

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 196.





3M™ Elektronisches
Marker System
Unser Sortiment von Elektronischen Markern, wie z.B. Full 
Range Marker, Kugelmarker, Minimarker oder Stiftmarker, 
sind die sicherste Methode unterirdische Versorgungspunkte 
zu markieren, um diese punktgenau zu einem späteren Zeit-
punkt wieder zu orten.

8
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Elektronisches Marker System

Elektronische Marker sind die sicherste Methode, 
unterirdische  Versorgungspunkte zu markieren 
und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
punktgenau zu orten. Ihre Funktion wird weder 
von metallischen Kanälen, Rohren, Zäunen oder 
Hochspannungsleitungen beeinflusst. 

Alle 3M™ EMS Marker sind entsprechend dem 
APWA Code farblich gekennzeichnet und haben
entsprechend dem zugeteilten Dienst ihre ei-
gene Frequenz. Elektronische Marker erlauben 
eine schnelle und positive Identifizierung :edes 
Gewerks und vermindern somit das Risiko unge-
wollter Fehlgrabungen. 

Mit den unterschiedlichen Bauformen der 3M™

EMS Marker (Full Range Marker, Mini Marker, 
Kugelmarker und Stiftmarker) stehen elektroni-
sche Marker für fast :eden Anwendungs zweck 
zur Verfügung. Elektronische Marker sind passive 
Antennen ohne interne Spannungsversorgung. 
Sie besitzen ein wasserdichtes PE-Ge- häuse und 
sind unempfindlich gegen Mineralien, �hemika-
lien und Temperaturwechsel, die im Erdreich zu 
finden sind.

Im Gegensatz zu passiven Markern können 
iD-Marker temporär oder permanent program-
miert werden, um benutzerdefinierte Informatio-
nen wie Kabel-/Muffendaten, Typ der Anwendung 
oder andere wichtige Details zu speichern.

3M™ EMS iD-Marker
3M™ iD-Marker wurden entwickelt, um neben einer genauen 
und dauerhaften Methode der Markierung unterirdischer 
&ersorgungspunkte zusätzlich installations speziɥsche	 bzG� 
nutzerrelevante �aten	 Gie z� B� den $yp der �nstallation	 
�r��e	 �nstallationsdatum oder andere Gichtige �etails auf-
zunehmen� �iese �aten müssen vor �nstallation des �arkers 
in den i�-�arker einprogrammiert Gerden� Alle i�-�arker 
verfügen bereits ab 'erk über eine individuelle	 nicht ver-
änderbare Seriennummer�

3M™ Dynatel™ Markerortungsgerät
Das 3M™ �ynatel �arkerortungsgerät ǧǪǨǦ�-i� erlaubt die 
punktgenaue �rtung der �age und $iefe aller fach gerecht 
installierter ��S �arker� �Hklusives �erkmal aller �ynatel 
Markerortungsgeräte ist die Möglichkeit, iD-Marker zu  
beschreiben und auszulesen� �ie in einem i�-�arker 
gespeicherten Daten können ausgelesen, mit Datum und 
%hrzeit im �erät  gespeichert und über eine serielle oder %SB 
&erbindung zur 'eiterverarbeitung an einen  � übertragen 
Gerden� Alle �ynatel �rtungsgeräte erm�glichen den 
Anschluss ausgeGählter � S���S  Systeme	 um eine Kartie-
rung zu vereinfachen� Alle Funktionen des �ynatel �arker-
ortungsgerätes sind auch in Kombination mit �ynatel 
Kabelortungs geräten erhältlich�



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 197.

ǧǩǦ

Kugelmarker & Stiftmarker

3M™ EMS Stiftmarker
3M™ ��S Stiftmarker sind aufgrund ihrer zylindrischen 
Form und geringen �r��e von ǭǬ mm H ǨǦ mm ideal für 
die nachträgliche �arkierung in versiegelten Flächen Gie 
Asphalt	 Beton oder Fels geeignet� Stiftmarker sind als 
passive oder i�-�arker verfügbar und müssen vertikal 
eingebaut Gerden�

3M™ EMS Kugelmarker
3M™ ��S Kugelmarker Gurden für die &erGendung in 
 schmalen Gräben entwickelt und sind als passive und  
��S i�-�arker verfügbar� �hr �urchmesser beträgt nur  
ca� ǧǧ cm und die selbstausrichtende Konstruktion  erlaubt 
eine genaue horizontale Ausrichtung unabhängig von der 
�inbaulage� �ie im �arker enthaltene Flüssigkeit ist eine 
�ischung aus 'asser und  ropylenglycol	  Gelche biolo-
gisch ab baubar und unschädlich für �ensch	 Fauna und 
Flora ist�

Technische Daten 3M™ Kugelmarker 3M™ Stiftmarker
Short �� 1401-XR* 1432*
�aHimale �rtungstiefe

 assive �arker 1,5 m (1,8 m mit Dynatel 7000E Serie) 0,6 m (0,9 m mit Dynatel 7000E Serie)

iD-Marker 1,2 m (1,0 m Wasserfrequenz) 
(1,5 m mit Dynatel 7000E Serie)

0,6 m (0,9 m mit Dynatel 7000E Serie)

Abmessungen 10,4 cm Durchmesser 2 cm Durchmesser x 7,6 cm

Gewicht 300 g 25 g

Verpackungseinheit 30 Stück 50 Stück

Versandgewicht 11,34 kg 1,36 kg

�inbaulage automatische Ausrichtung vertikal

$emperaturbereich

Betrieb -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +50 °C

Lagerung -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 198.
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Full Range Marker & Mini Marker

3M™ EMS Full Range Marker
3M™ ��S Full "ange �arker sind als passive und i�-�arker 
verfügbar und für tiefere AnGendungen geeignet� Aufgrund 
ihres �urchmesser von ǩǮ	ǧ cm bei einer ��he von ǧ	Ǭǫ cm 
und ihrer horizontalen �inbaulage eignen sie sich als őSchutz-
schildŏ für �uffenk�rper�

3M™ EMS Mini Marker
3M™ ��S �ini �arker sind nur als passive �arker verfügbar� 
�hr �urchmesser beträgt ca� ǨǦ	ǧ cm bei einer ��he von ca� 
ǩ	Ǩ cm� Sie müssen horizontal eingebaut Gerden	 Gobei 
die vier Speichen innerhalb des kreisförmigen Markers der 
�agestabilisierung dienen�

Technische Daten 3M™ Full Range Marker 3M™ Mini Marker
Short �� 1250* 1255*
�aHimale �rtungstiefe

 assive �arker 2,4 m (2,75 m mit Dynatel 7000E Serie) 1,8 m (2,1 m mit Dynatel 7000E Serie)

iD-Marker 2,0 m (2,4 m mit Dynatel 7000E Serie)

Abmessungen 38,1 cm Durchmesser x 1,65 cm 20,1 cm Durchmesser x 3,2 cm

Gewicht 450 g 142 g

Verpackungseinheit 25 Stück 50 Stück

Versandgewicht 13,61 kg 7,7 kg

�inbaulage horizontal horizontal

$emperaturbereich

Betrieb -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +50 °C

Lagerung -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C
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Ortungsgeräte

3M™ Dynatel™ Kabelortungsgeräte 2500E Serie
"eichhaltige Ausstattung und fortschrittliche digitale Signalverarbeitung	 
kombiniert mit einfacher Bedienung zeichnen die �eräte der �ynatel™

ǨǫǦǦ� Serie aus� �er Sender stellt sechs aktive FreAuenzen bei einer 
maHimalen Ausgangsleistung von ǧǨ 'att zur &erfügung� �ie Funktion 
ő$rassenansicht” im �mpfänger zeigt "ichtung und  osition des Kabels an�

3M™ Dynatel™ Kabelortungsgeräte 2200M/E Serie
%m die Kabelortung zu erleichtern	 verGenden die �rtungsgeräte der 
�ynatel™ ǨǨǦǦ��� Serie ein �ulti-Antennen �esign	 Gelches unter-
schiedliche vom AnGender Gählbare �rtungsmodi bietet

  �aHimum kombiniert die Signale der vier �aHimumantennen um die 
�age des �erätes mit �ilfe von dynamischen  feilen	 links	 rechts oder 
über dem Kabel anzuzeigen� �ie Balken- und numerische Anzeige 
zeigen die Signalstärke an�

  �ifferenz �aHimum zur Besendung mit der eingebauten Sende antenne

  �inimum verfügt über eine automatische �mpfindlichkeitseinstellung 
und zeigt die "ichtung zum Kabel mit �ilfe einer Kompassanzeige im 
hochaufl�senden �isplay an�

  Spezial-�aHimum zur schnellen Kabelortung oder zur �rtung von 
Kabeln mit gro�er &erlegetiefe�

Merkmale

Ŕ Fünf Ortungsmodi: Trassenansicht, 
Maximum, Minimum, Differenz Maxi-
mum, Spezial Maximum

Ŕ $rassenansicht: grafische Darstellung 
der Kabelrichtung und Position

Ŕ Sechs aktive Sendefrequenzen: 577 Hz,  
1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 133 kHz 

Ŕ Gleichzeitige Besendung mit vier 
Frequenzen bei galvanischem Anschluss

Ŕ Vier Induktionsfrequenzen: 
8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 133 kHz

Ŕ  Max. Senderausgangsleistung 12 Watt

Ŕ Kabelmantelfehler Option

Ŕ Markerortung, iD Marker schreiben/
lesen und Alarmmodus Option

Ŕ GPS Kommunikationsschnittstelle 
für GIS Mapping

Ŕ Großes hintergrundbeleuchtetes  
�rafik LCD

Merkmale

Ŕ Berechnung der Tiefe von 
Kabeln und Molchen

Ŕ Messung des Signalstroms im Kabel

Ŕ Passive 50 Hz und LF �rtung

Ŕ  Vier aktive Sendefrequenzen: 
577 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 133 kHz 

Ŕ Gleichzeitige Besendung mit
allen Frequenzen

Ŕ  Drei Induktionsfrequenzen: 
8 kHz, 33 kHz, 133 kHz

Ŕ  12 Watt max. Sendeausgangsleistung 

Ŕ Fehlerortungsoption

Ŕ Markerortung, iD Marker schreiben/
lesen und Alarmmodus Option

Ŕ GPS Kommunikationsschnittstelle für 
GIS Mapping 

Ŕ Halbautomatische �mpfindlichkeits-
einstellung mit manueller Überschrei-
bung für maximale Flexibilität und 
Kontrolle

Ŕ Selektivverstärker zur schnellen Ortung 
und punktgenauen Positionierung



1�ie &erfügbarkeit unterschiedlicher FreAuenzen ist abhängig von den *ulassungsbestimmungen der einzelnen �änder� �ie ins 
Gerät zu ladende Landeskonfiguration schaltet nur die :eGeils innerhalb des �andes zugelassenen FreAuenzen frei� 2%SB- Seriell 
Adapter im �ieferumfang� *Weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf den Seiten ǧǯǮ und ǧǯǯ.

Elektrische Spezifikationen
�arker Kompatibilität Alle 3M™ EMS Marker (Frequenzen)1

Dual Marker Modus Zwei Markerfrequenzen gleichzeitig

i�-�arker maH� �esetiefe

Stiftmarker 0,6 m

Kugelmarker 1,2 m (1,0 m für Wasserfrequenz)

Full "ange �arker 2 m

�enauigkeit $iefen-
bestimmung Marker

±15% ±5 cm bis zur max. Tiefen- 
spezifikation des Markers

Speicherplätze mit 
�atum�%hrzeit

gelesene Marker: 100 
geschriebene Marker: 100
Benutzerdefinierte Vorlagen: 32
Verlegetiefe: 5

Stromversorgung 8 Stück, Typ AA, alkalische Batterien

Batterielebensdauer Typisch 20 Stunden

Schnittstelle RS232 seriell mit 9-pol. D-Sub2

Physikalische Spezifikationen
Abmessungen
�� H B H $ cm�

26,7 × 11,8 × 76,2 cm

Versandgewicht 5,3 kg

Gewicht 1,8 kg

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C

*ulassung CE

Schutzart IP54
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3M™ Dynatel™ Markerortungsgerät 1420E-iD
Das 3M™ �ynatel ǧǪǨǦ�-i� �arkerortungsgerät ist ein mikroprozessorgestütztes System	 Gelches modernste 
digitale Signalverarbeitungstechniken zur schnellen und effizienten Ortung von elektronischen Markern ver-
Gendet�

3M™ �ynatel ��S �arkerortungsgeräte bieten eHklusiv 
die ��glichkeit	 anGendungsspezifische �nformatio-
nen temporär oder permanent in 3M™ iD-Marker zu 
schreiben� �nformationen	 Gie die individuelle Serien-
nummer	 �nstallationsdaten	 �aten des �igentümers	 
der AnGendung oder des �nstallationdatums von bis 
zu ǧǦǦ i�-�arkern k�nnen ausgelesen	 mit �atum 
und Uhrzeit im Gerät gespeichert und mittels einer 
üblichen "SǨǩǨ &erbindung an einen  � übertragen 
Gerden� $rotz des geringen �eGichts und der kom-
pakten Bauform ist das ǩ�™ �ynatel ��S �arkeror-
tungsgerät robust	 ergonomisch und eHtrem einfach 
zu bedienen� �as gro�e	 hintergrundbeleuchtete ��� 
soGie Funktionstasten erleichtern die �andhabung� 
*uletzt verGendete �eräteeinstellungen Gerden 
intern gespeichert� 
�ine serielle "SǨǩǨ Schnittstelle erlaubt den Anschluss 
an einen  � um �aten zu speichern bzG� zu laden	 
das Gerät zu konfigurieren oder die Software zu  
aktualisieren� Als Stromversorgung dienen Ǯ alkalische 
Batterien $yp AA�

Es erlaubt das ...

Ŕ  Punktgenaue �rten der Lage aller 
existierenden Modelle fachgerecht, 
unterirdisch installierter 3M™ EMS
Marker

Ŕ Bestimmen der Verlegetiefe von 
passiven und iD-Markern

Ŕ  Gleichzeitige Orten zweier Marker- 
frequenzen

Ŕ  Lesen und Schreiben von iD-Markern

Ortungsgeräte



ǧǩǪ

Ortungsgeräte Funktionsumfang

3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte* Bestellinformationen
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Short ID

ǨǫǦǦ� Serie

Ǩǫǭǩ�-i���%ǧǨ1 x x x 12 W x x 3" x x x
ǨǫǫǦ�-i���%ǧǨ1 x x 12 W x x 4.5" x x x
Ǩǫǭǩ�-�%ǧǨ2 x x 12 W x x 3" x x x
ǨǫǫǦ�-�%ǧǨ2 x 12 W x x 4.5" x x x

ǨǨǦǦ��� Serie

ǨǨǭǩ�-i����%ǧǨ'-"$1 x x x 12 W x x 3" x x x
ǨǨǫǦ�-i����%ǧǨ'-"$1 x x 12 W x x 3" x x x
ǨǨǭǩ�-��%ǧǨ'-"$2 x x 12 W x x 3" x x x
ǨǨǫǦ�-��%ǧǨ'-"$2 x 12 W x x 3" x x x

ǨǨǨǦ� ǨǨǨǦ�-��%ǧǨ'-"$2 x 12 W x x 3" x x x
ǧǪǨǦ� ǧǪǨǦ� 1 x

1 Marker Ortung integriert, 2 Ohne Marker Ortung
� Alle Kabelortungsgeräte beinhalten Sender	 �mpfänger	 �rdspie�	 Serielles Schnittstellenkabel und %SB�Seriell Adapter� 

2500E Serie  2200M/E Series  1420E
Kabelortung

��S �arker �rtung��esen�Schreiben

Aktive FreAuenzen �Kabelortung� 6 4
 assive �etzfreAuenzortung

 assive �F �rtung

Molchortung

Kabelmantelfehlerortung

Senderausgangsleistung 12  Watt 12  Watt
�urchmesser  Koppelzange 3" oder 4.5" 3"
$ragetasche

�Hterne aufladbare Batterie ǨǨǦǦ"B

*igarettenanzünderadapterkabel 

� S kompatibel

 Standard Ausstattung      
Optionale Ausstattung

3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte Funktionsumfang



Short ID Produkt Beschreibung

ǧǧǯǬ�� 6“ (15.2 cm) Koppelzange D  
15,2 cm

Ŕ Koppelzange zur induktiven 
Besendung von Kabeln 

Ŕ Innendurchmesser ca. 16 cm

ǯǦǧǨSendekabel Sendekabel  
mit kleinen Klemmen 1,5 m

Ŕ Galvanisches Anschlusskabel mit 
kleinen US Typ Krokodilklemmen

Ŕ Länge 1,5 m

2892 Sendekabel  
mit kleinen Klemmen 3 m

Ŕ Galvanisches Anschlusskabel mit 
kleinen US Typ Krokodilklemmen

Ŕ Länge 3 m

ǨǮǭǬ Sendekabel  
mit großen Klemmen 3 m

Ŕ Galvanisches Anschlusskabel mit 
großen US Typ Krokodilklemmen

Ŕ Länge 3 m

ǯǦǪǩ Erdverlängerungskabel 3,7 m  Ŕ Erdverlängerungskabel
Ŕ Länge 3,ǭ m

ǩǦǧǪ�rdkontaktrahm Erdkontaktrahmen Ŕ Erdkontaktrahmen

ǯǦǨǬAnschlusskabel Anschlusskabel für 
Erdkontaktrahmen

Ŕ Anschlusskabel für Erdkontaktrahmen
Ŕ Länge 1,2 m

ǮǦǦǬ Erdspieß Ŕ Erdspieß

ǨǨǦǦ"B Externe 12 Volt Batterie für 5 und  
12 Watt Sender

Ŕ Wartungsfreie externe Blei-Säure 
Batterie mit Ladenetzteil für alle 
5 Watt und 12 Watt Dynatel™ Sender

ǩǦǦǧKoppelzange Koppelzange D 7,5 cm Ŕ Koppelzange zur induktiven Besen-
dung von Kabeln

Ŕ Innendurchmesser ca. 7,5 cm

ǪǦǦǧ Koppelzange D 11,4 cm Ŕ Koppelzange zur induktiven Besen-
dung von Kabeln

Ŕ Innendurchmesser ca. 11.4 cm

ǯǦǧǧAnschlussleist Anschlusskabel  
für Koppelzange 3,5 m

Ŕ Anschlusskabel für Koppelzange
Ŕ Länge 3,ǭ m

Ǫǫǧǯ Koppelzangen-Set mit Koppelzan-
ge D 11,4 cm, Anschlusskabel für 
Koppelzange und Tasche

Ŕ Koppelzangen-Set mit Koppelzange 
D 11,4 cm, Anschlusskabel für Koppel-
zange und Tasche

ǩǦǧǯKoppelzange-
Set

Koppelzangen-Set mit  
Koppelzange D 7,5 cm, Anschluss-
kabel für Koppelzange und Tasche

Ŕ Koppelzangen-Set mit Koppelzange 
D 7,5 cm, Anschlusskabel für Koppel-
zange und Tasche

ǨǨǦǦ��arryingBag Tragetasche für 2200ME/ 2500E 
Serie Ortungsgeräte

Ŕ Tragetasche für 2200ME/ 2500E 
Serie Ortungsgeräte

ǧǩǫ

Ortungsgeräte Funktionsumfang Zubehör



Dynatel™ Locator PC Tools Software
�ie SoftGare ő�ynatel  � �ocator $oolsŏ stellt die Schnittstelle zGischen den �ynatel �rtungsgeräten 
und einem   ersonalcomputer dar�

�as  rogramm erlaubt die �urchführung von %pdates �Aktualisierung der �erätesoftGare�	 der Aus-
Gahl und  �nstallation der Sprachdateien und die Konɥguration des �mpfängers und Gird zGingend zur 
�rstkonɥguration der  �arkerortungsgeräte nach der Auslieferung ben�tigt�

Für �eräte mit i�-�arker-�ption stellt die SoftGare umfangreiche ��glichkeiten zur �rstellung und 
&erGaltung der �arker- &orlagen zur &erfügung� �ie &orlagen k�nnen nach �rstellung�gnderung in 
das  �erät übertragen Gerden und dort direkt verGendet Gerden� Ferner k�nnen die �aten gelesener 
bzG�  geschriebener �arker auf den  �  übertragen und dort verGaltet Gerden� 

ǧǩǬ

HINWEIS: Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unserer Produkte darauf, ob Sie sich für den von Ihnen vor-
gesehenen Verwendungszweck eignen. Ansprüche wegen Fehlens einer Eigenschaft können nur geltend gemacht 
werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der 
liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 3M und Dynatel sind 
eingetragene Marken der 3M Company.

Dynatel™ Locator PC Tools Software







3M™ Verbindungs-  
und Anschlusstechnik
Verbindungs- und Anschlusstechnik  
in der Mittelspannung

9





3M ist seit vielen Jahrzehnten ein zuverlässiger 
Lieferant auf dem Gebiet der Verbindungstech-
nologie von Starkstromkabeln im Nieder- und Mit-
telspannungsbereich. Hierbei steht für uns der 
professionelle Anwender im Fokus.

Unser Ziel ist, sowohl eine möglichst einfache Mon-
tage der Garnitur, Stichwort Fehlervermeidung 
unter den oft schwierigen Bedingungen vor Ort, als 
auch dem steigenden Kostendruck auf die gesamte 
Branche Rechnung zu tragen. Entwickelt haben wir 
daher ein Portfolio aus drei Isolierkörpertypen, die 
diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht 
werden. Zusammen mit unserem Montagetraining, 
das unser Technischer Service vor Ort oder in unse-
rem Hause durchführt, bieten wir Ihnen Produkte 
und Schulung aus einer Hand. 

Nutzen Sie unser Know-how!

In dieser Broschüre finden Sie �arnituren zum 
Verbinden, Abzweigen und Anschliessen von Mit-
telspannungskabeln von 3,6/6 kV bis 18/30 kV.

Die Garnituren erfüllen nationale und 
internationale Anforderungen: 

DIN VDE 0278 Teile 629-1 und 629-2
CENELEC HD 629.1 und 629.2
DIN EN 61442

Die 3M Deutschland GmbH und unsere Fertigungs-
stätten sind zertifiziert nach DI� E� IS� ǯǦǦǧ und 
ISO 14001. 

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der 
3M™ Mittelspannungsgarnituren.

Immer die passende Lösung  
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3M™ Verbindungsgarnitur QS 200 
�ine &erbindungsgarnitur für hohe technische Anforderungen� �er Kaltschrumpɥsolierk�rper 
hat eine integrierte �nnenelektrode� �iese bildet einen Faradaysche Käɥg um den &erbinder 
und sorgt somit für eine einfache Montage und einen sicheren Betrieb. Die QS 200 Verbin-
dungsgarnituren sind soGohl mit Kaltschrumpf- und 'armschrumpfaussenschlauch erhält-
lich� �as Sortiment umfasst �arnituren für ǧ- und ǩ-�eiter Kunststoffkabel�

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und  
DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 
629.1)

Merkmale

Ŕ Einteiliger kaltschrumpfender Verbin-
dungskörper mit integrierter Innenelek-
trode, Feldsteuerlage, Isolierung und 
äußerer Leitschicht

Ŕ  Die Innenelektrode bildet einen Fara-
dayschen Käfig über dem Verbinder

Ŕ  Sehr breiter Anwendungsbereich be-
züglich Kabeltyp und Kabelquerschnitt

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
des Stützwendels

Ŕ  Komplett in Kaltschrumpftechnik,  
kein Schrumpfbrenner erforderlich

Ŕ Geeignet für Press- und Schraub-
verbinder

Ŕ Silikonelastomer-Verbinderkörper mit 
exzellenten Materialeigenschaften 
ermöglichen die Anwendung bei  
Temperaturen von -20 °C bis +50 °C

Verbindungsgarnituren



3M™ QS 200 Hybrid Verbindungsgarnituren  
für 10- und 20 kV Anwendungen 
Die 3M™ QS 200 Hybrid Verbindungsgarnituren vereinen die bewährte Technik des  
Warmschrumpf- Außenmantels mit der Kaltschrumpftechnik in Form eines einteiligen,  
schnell zu montierenden Isolierkörpers. Gemeinsam schützen und isolieren sie die  
Verbindung sicher und zuverlässig. 

�er Kalts3hru=pɥsol9erkörper  
isoliert die Verbindung und ermöglicht 

eine werkzeugfreie Montage.

Der dickwandige Warmschrumpf- 
Außenmantel schützt die Verbindung 

For �u�eren %=Gelte9nfl�ssen�

Die Kontaktrollfeder und der Kupfergewebe-
schlauch bauen die metallische Schirmung  

auf und sind einfach zu montieren.

Die im Isolierkörper integrierte innere 
Elektrode und Feldsteuerlage verringern 

die Montagezeit und sorgen mit einer 
gleichmäßigen Feldverteilung für eine 
gesicherte Funktion der Verbindung.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 200.

Short ID
Nennspannung
U0/U kV

Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser 
über Kabel-
mantel (mm)

Durchmesser 
über Isolie-
rung (mm)

Verbinder-
abmessung 
Durchmesser (mm)

Verbinder-
abmessung 
Länge max. (mm)

92-AK210-1/C* 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 inklusive Pfisterer Schraubverbinder 
Typ SICON 332 607 010

92-AK220-1* 6/10 120 - 400 46 19,1 - 38,0 19,1 - 38,0 220
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Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und  
DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 629.1) 
(Prüfnorm gilt für alle QS 200 und QS 20)

Merkmale

Ŕ Verringerung der Montagezeit durch 
die Verwendung eines kaltschrumpfen-
den Isolierkörpers in Verbindung mit  
einem Außenmantel in bekannter 
Warmschrumpftechnik

Ŕ Erhöhung der Montagesicherheit mit 
dem Einsatz eines einteiligen Isolierkör-
pers mit integrierten Funktionen

Ŕ Zur Herstellung einer Längswasser-
dichtung enthält die Verbindungs-
garnitur alle nötigen Dichtmaterialien

Ŕ Einsetzbar für einen sehr breiten  
Anwendungsbereich von Kabelquer-
schnitten

Ŕ Geeignet für Press- und Schraub-
verbinder

Ŕ Die Materialeigenschaften des Kalt-
schrumpf-Muffenkörpers ermöglichen 
die Montage bei Temperaturen  
zwischen -20 °C und +50 °C

3M™ Hybrid Warmschrumpftechnik QS 200 Verbindungsgarnitur

Verbindungsgarnituren



�Alle $ypnummern der anderen Varianten und weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite XX.



*  Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 2ǦǦ. �arnituren für 3-Leiter Kunststoffkabel auf Anfrage.

Short ID
Nennspannung
U0/U

Leiter-
querschnitt
(mm2)

Durchmesser 
über Kabel-
mantel (mm)

Durchmesser 
über Isolie-
rung (mm)

Verbinderab-
messung Durch-
messer (mm)

Verbinderabmes-
sung Länge max. 
(mm)

92-AK610-1* 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 14,6 - 30,0 110
92-AK610-1/C* 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder

Typ SICON 332 607 010
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3M™ Kaltschrumpftechnik QS 200 Verbindungsgarnitur  
für ǧ-Leiter und 3-Leiter Kunststoffkabel

Verbindungsgarnituren



�Alle $ypnummern der anderen Varianten und weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite XX.
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3M™ QS 200 Monoblock Verbindungsgarnituren  
für 20 kV Anwendungen 
Die 3M™ QS 200 Monoblock Garnitur eignet sich aufgrund ihrer einteiligen,  
kompakten Bauweise in Kaltschrumpftechnik besonders für die Anwendung  
in kleinen Montagegruben. So lässt sich die Montage besonders schnell und
zugleich sicher durchführen. 

Die Kontaktrollfeder und der Kupfergewebe-
schlauch bauen die metallische Schirmung auf  

und sind einfach zu montieren.

Die im Isolierkörper integrierte innere 
Elektrode und Feldsteuerlage verringern 

die Montagezeit und sorgen mit einer 
gleichmäßigen Feldverteilung für eine 
gesicherte Funktion der Verbindung.

Die einteilige, kompakte Bauweise benötigt 
eine kurze Parkposition auf dem Kabel und  
ermöglicht eine schnelle und sichere Mon-

tage auch in beengten Räumlichkeiten.

Der dickwandige Kaltschrumpfaußen-
schlauch schützt die Verbindung vor 

äußeren Einflüssen und erm�g licht eine 
werkzeugfreie Montage.



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 200.

Short ID
Nennspannung
U0/U kV

Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser über 
Kabelmantel (mm)

Durchmesser über 
Isolierung (mm) Schraubverbinder

93-AK620-1MB/C* 12/20 50 - 240 46 19,1 - 38,0 inklusive Pfisterer-Verbinder
Typ 332 592 010
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Merkmale

Ŕ  �inteilige, kompakte Verbindungsmuffe 
benötigt eine kurze Parkposition auf 
dem Kabel. So kann sie auch in  
kleinen Gruben schnell montiert werden

Ŕ Durch vormontierte Bauteile der Ver-
bindungsmuffe ist eine werkzeugfreie 
Montage möglich

Ŕ Lötfreie Schirmverbindung mittels 
Kupfergewebeschlauch und Rollfelder 
sorgt für eine einfache und sichere  
Übertra gung des Kurzschluss-Stromes

Ŕ  Materialeigenschaften der Kompo-
nenten erlauben eine Montage bei 
Temperaturen zwischen -20 °C  
und +50 °C

3M™ Monoblock QS 200MB Verbindungsgarnitur  
für ǧ-Leiter Kunststoffkabel

Temperaturen zwischen -20°C
und +50°C

Verbindungsgarnituren

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und  
DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 
629.1)



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 201. 1nur bei 300 mm² Al RE
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Verbindungsgarnituren

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur QS 20 
�ine vollintegrierte &erbindungsgarnitur für h�chste technische Anforderungen 
komplett in Kaltschrumpftechnik� �ie integrierte Kontakthülse sorgt für eine 
denɥnierte �ittelposition� �ie  arkposition entfällt und eine falsche �ontage 
ist ausgeschlossen� �ie Schraubsteckverbinder verrasten unl�sbar in der Steck-
hülse und sorgen für eine sichere Stromübertragung� �solierk�rper	 Kupferge-
Gebeschlauch und Kaltschrumpfau�enschlauch bilden ein Bauteil	 die �onta-
gezeit wird hierdurch minimiert.

Short ID Nennspannung U0/U kV Leiterquerschnitt (mm2)
Durchmesser über 
Kabelmantel (mm)

Durchmesser über
Isolierung (mm)

24AC1 50-300* 6/10 95 - 3001 46 19,1 - 38,0

Merkmale

Ŕ Einteiliger kaltschrumpfender Verbin-
dungskörper mit integrierter Innenelek-
trode, Feldsteuerlage, Isolierung und 
äußerer Leitschicht

Ŕ  Hohe Sicherheit und fehlervermei-
dende Konstruktion, da weitmöglichst 
vormontiert

Ŕ  Kontakthülse mit integriertem Lamellen-
kontakt, im Isolierkörper vorinstalliert, 
garantiert eine zentrierte Montage

Ŕ  Innenelektrode bildet einen Faraday-
schen Käfig über dem Verbinder

Ŕ  Silikonelastomer-Muffenkörper mit 
exzellenten Materialeigenschaften 
ermöglichen die Anwendung bei  
Temperaturen von -20 °C bis +50 °C

Ŕ Inklusive schraubbarer Steckverbindung

Ŕ Großer Anwendungsbereich

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ  Komplett in Kaltschrumpftechnik, kein 
Schrumpfbrenner erforderlich

Ŕ Sicher, einfach, schnell

Anwendung

Die 3M™ Kaltschrumpf-Verbindungsgar-
nituren !S 20 sind für alle kunststoɣso-
lierten 6/10 kV, 12/20 kV bzw. 18/30 kV 
1-Leiter-Kabel nach VDE geeignet. Überall 
da, wo unter beengten Platzverhältnissen 
oder schwierigen Bedingungen gearbeitet 
werden muss, ist die QS 20 die geeignete 
Wahl.

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und  
DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 
629.1)



�ach &��� &erbindungsmuffen für $�� Kabel auf Anfrage� *Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestell-
informationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite 2Ǧǧ.

1Zulassung Deutsche Bahn mit EBS 09.50.33-3

Short ID Anwendungsbereich Leiterquerschnitt (mm2)
ǯǩ-A Ǭǧǧ-ǧ� 12/20 kV 50 - 95
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Verbindungsgarnituren

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur QS 2000 
3M™ Kaltschrumpf-Verbindungsgarnituren QS 2000 sind für alle 
Kunststoɣsolierten ǧǨ�ǨǦ k& ǧ-�eiter-Kabel nach &�� geeignet�

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur,  
Deutsche Bahn EBS 0950.33-3
Verbindungsgarnitur für hohe technische Anforderungen. Der Kaltschrumpf-
isolierk�rper hat eine integrierte innere �lektrode� �ie innere �lektrode bildet 
einen Fahradayschen Käɥg um den &erbinder und sorgt somit für eine einfache 
Montage und einen sicheren Betrieb. 

Short ID Anwendungsbereich Ebs Nr.
ǯǪ-A Ǭǩǧ-ǧ �B1 Verbindungsgarnitur für kunstoɣsolierte �inleiterkabel 18/30 kV 1 ǿ 240/ǭ0 und 

1 ǿ 240/50 mmY inkl. Pressverbinder 240KU-L, ǭ0KU-L, 50KU-L
09.50.33-3

Typenauswahl für ǧ-Leiter Kunststoffkabel mit Deutscher Bahn *ulassung

Merkmale

Ŕ Einteiliger kaltschrumpfender Verbin-
dungskörper mit integrierter Innenelek-
trode, Feldsteuerlage, Isolierung und 
äußerer Leitschicht

Ŕ Innenelektrode bildet einen Faraday-
schen Käfig über dem Vebinder

Ŕ Silikonelastomer-Verbinderkörper mit 
exzellenten Materialeigenschaften 
ermöglichen die Anwendung bei  
Temperaturen von -20 bis +50°C

Ŕ Für Press- und Schraubverbinder 
geeignet

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
des Stützwendels

Ŕ Komplett in Kaltschrumpftechnik, kein 
Schrumpfbrenner erforderlich

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und 
DIN VDE 0278 Teil 629-1 (CENELEC HD 
629.1)
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Anwendung

Die 3M™ Kaltschrumpf-Abzweiggar-
nituren QS 2000B Typ 93-BP 620-1 
sind für alle kunststoɣsolierten 6/10 kV 
und 12/20 kV 1-Leiter-Kabel nach VDE 
geeignet

Merkmale

Ŕ Einteiliger kaltschrumpfender Verbin-
dungskörper mit integrierter Innenelek-
trode, Feldsteuerlage, Isolierung und 
äußerer Leitschicht

Ŕ Isolierkörper aus LSR-Silikonkautschuk

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
der Stützwendel

Ŕ  Kurze Montagezeiten durch den  
Einsatz von vorgefertigten kalt-
schrumpfenden Bauteilen

Ŕ Kein zusätzliches Werkzeug, wie z. B. 
Schrumpfbrenner erforderlich

Ŕ Inklusive Schraubverbinder und 
Schirmdrahtverbinder

Ŕ Metallische Abschirmung mittels 
Kupfergewebeschlauch und Kontakt-
rollfedern

Ŕ Äußerer Schutz durch EPDM-Kalt-
schrumpfschlauch

Ŕ Hohe Betriebssicherheit

Prüfnormen

Die Verbindungsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN EN 61442 und  
DIN VDE 0278-629-1 (CENELEC HD 
629.1)

Kabelabmessungen Verbinderabmessungen

Short ID

Durchmesser über 
Kabelmantel 
max. (mm)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

Leiterquerschnitt
6/10 kV (mm2)

Leiterquerschnitt
12/20 kV (mm2)

Durchmesser 
(mm)

Länge max. 
(mm)

ǯǩ-B ǬǨǦ-ǧ 46 19,3 - 33,2 95 - 240 95 - 240 Inklusive Abzweigverbinder

Abwzeiggarnituren

3M™ Mittelspannung-Abzweiggarnitur QS 2000B 



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 202.
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Übergangsgarnituren

Prüfnormen

Die Übergangsgarnituren erfüllen die 
Anforderungen der DIN VDE 0278 Teil 
629-2 (CENELEC HD 629.2)

Merkmale

Ŕ Einteiliger kaltschrumpfender Verbin-
dungskörper mit integrierter Feld-
steuerlage, Isolierung und äußerer 
Leitschicht

Ŕ  Silikonelastomer-Verbinderkörper mit 
exzellenten Materialeigenschaften 
ermöglichen die Anwendung bei  
Temperaturen von -20 °C bis +50 °C 

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
des Stützwendels

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck 

Ŕ Sehr breiter Anwendungsbereich 
bezüglich Kabeltype und Kabelquer-
schnitt

Ŕ Passender Schraubverbinder in der 
Garnitur enthalten

Ŕ Kabelmantelersatz wird in Warm-
schrumpftechnik ausgeführt

3M™ Übergangsgarnituren QS 2000E 
�er !S ǨǦǦǦ� ist ein kaltschrumpfender	 mehrschichtiger Silikonelastomer- 
�uffenk�rper mit integrierter Feldsteuerlage und äu�erer �eitschicht in 
einem Bauteil� �ine leitfähige �lektrode Gird mit dem Scotch® ǧǩ Kautschuk-
band über den &erbinder geGickelt�

�s steht ein breites Spektrum von ~bergangsmuffen für ǧǦ k& �ürtelkabel 
soGie ǨǦ k& ��chstädterkabel und ǩ-Bleimantel kabel zur &erfügung�

3M™ Mittelspannung-Abzweiggarnitur QS 2000B 
Alle ~bergangsgarnituren inkl� Schraubverbinder�

Massekabel Kunststoffkabel Verbinderabmessungen

Nennspannung 
U0/U kV

Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser 
über Isolie-
rung (mm)

Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser 
über Isolie-
rung (mm)

Durchmesser 
über Kabel- 
mantel (mm)

Durchmesser 
(mm)

Länge max. 
(mm)

Typenauswahl für �ürtelkabel �(A)KBA mit ǧ-Leiter Kunststoffkabel 
Short ID: 92-FS213-3/M2*

6/10 25 - 70 12,0   50 - 150 14,6 - 25,2 36 Inklusive Schraubverbinder

Typenauswahl für H�chstädterkabel �(A)HKBA mit ǧ-Leiter Kunststoffkabel
Short ID: 93-FS236-3/M2

12/20 50 - 240 18,5 50 - 240 19,1 - 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder

Typenauswahl für 3-Bleimantelkabel �(A)EKEBA mit ǧ-Leiter Kunststoffkabel
Short ID: 93-FS215-3/M2*

12/20 25 - 70 16,3 50 - 150 19,1 – 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 203.

Für die unterschiedlichen Kabeltypen und Anfor-
derungen an Verbindungen bieten wir Systemlö-
sungen in allen Technologien an. Schwerpunkt ist 
hierbei die Anwendung der Kaltschrumpftechnik. 
Bei dieser von 3M entwickelten Installationstechnik
werden keine speziellen Werkzeuge, wie z. B. 
Schrumpfbrenner, benötigt. 

Ein großer Vorteil dieser Technik ist, dass dadurch 
die Installationszeiten deutlich verkürzt werden 
können. Für die Spannungsebenen bis 30 kV stehen 
verschiedene Kaltschrumpfgarnituren zur Verfü-
gung, deren  Materialien sich durch überragende 
elektrische und mechanische Eigenschaften sowie 
hohe Elastizität und Lebensdauer auszeichnen.

Immer die passende Lösung 
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Endverschlüsse

Prüfnormen

Die Endverschlüsse erfüllen die Anforde-
rungen nach DIN EN 61442 und DIN VDE 
0278 Teil 629-1 (CENELEC HD 629.1)

Merkmale

Ŕ  Einteiliger, kaltschrumpfender End-
verschluss mit integrierter refraktiver 
Feldsteuerung

Ŕ Kriechstromfester und witterungsbe-
ständiger Endverschluss aus HTV- 
Silikon-Kautschuk

Ŕ Schlanke Bauweise

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
der Stützwendel

Ŕ Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. 
Schrumpfbrenner, erforderlich

Anwendung

Die 3M™ Kaltschrumpf-Endverschlüsse 
!uick $erm II sind für alle kunststoɣso-
lierten 6/10 kV, 12/20 kV bzw. 18/30 kV 
1- und 3-Leiter-Kabel nach VDE geeignet

3M™ QT II 1-Leiter Endverschlüsse ohne Kabelschuh

Typ

Ŕ N(A)2XS(F)2Y

Ŕ N(A)2XS(E)Y

Ŕ N(A)YSY

Ŕ N(A)2XSY

Ŕ N(A)2XS2Y

3M™ Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT II

Short ID Anwendungsbereich Leiterquerschnitt mm2

93-EB62-1* 6/10 kV Aussen 50 Ƽ 150
12/20 kV Innen 25 - 95

93-EB63-1* 6/10 kV Aussen 150 - 300
12/20 kV Innen 70 - 240



* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf 
den Seiten 205 und 206.
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3M™ 3-Leiter Endverschlüsse 3,6/6 - 18/30 kV

Merkmale

Ŕ Einteiliger, kaltschrumpfender Endver-
schluss mit integrierter  
refraktiver Feldsteuerung

Ŕ Kriechstromfester und witterungsbe-
ständiger Endverschluss aus HTV- 
Silikon-Kautschuk

Ŕ Schlanke Bauweise

Ŕ Permanenter radialer Anpressdruck

Ŕ Einfache Montage durch Herausziehen 
der Stützwendel

Ŕ Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. 
Schrumpfbrenner, erforderlich

Endverschlüsse

Prüfnormen

Die Endverschlüsse erfüllen die Anforde-
rungen nach DIN EN 61442 und DIN VDE 
0278 Teil 629-1 (CENELEC HD 629.1)

Typ

Ŕ N(A)2XS(F)2Y

Ŕ N(A)2XS(E)Y

Ŕ NYSEY

Ŕ N(A)YSY

Ŕ N(A)2XSY

Ŕ N(A)2XS2Y

Lieferumfang: Jedes Set enthält alle für die Montage von 3-Phasen notwendigen Bestandteile. 
Kabelschuhe gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden. 

Short ID Leiterquerschnitt für NYGFY (mm2)

92-EN62-3* 50 - 95

3M™ Kaltschrumpf Endverschlüsse 3-Leiter Kunststoffkabel 
Typenauswahl für 3,6/6 kV 
Kaltschrumpfende Silikon �nnenraum-�ndverschlüsse für alle kunststoff-isolierten ǩ	Ǭ�Ǭ k& 
ǩ-�eiter-Kabel� Schnell	 einfach und Gerkzeugfrei zu montierender $ransformator-	 �otor- 
oder Schaltanlagenendverschluss.

Short ID max. LeiterAuerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)

92-EB61-3* 35 - 70 14,2 - 22,1

3M™ !T II Innenraum-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel 
Typenauswahl für 6/10 kV  
Kaltschrumpfender �nnenraumendverschluss für alle kunststoff-isolierten Ǭ�ǧǦ k& ǩ-�eiter-Kabel� 
Schnell	 einfach und Gerkzeugfrei zu montieren�

Short ID Spannung (kV)
Leiterquerschnitt (mm2)
6/10 Freiluft-Endverschlüsse

Leiterquerschnitt (mm2)
12/20 Innenraum-Endverschlüsse

Durchmesser 
über Isolierung (mm)

93-EB61-3* 6/10 50 - 70
16,0 - 28,4

12/20 25 - 35

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse und 12/20 kV  
3M™ Innenraum-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabe 
Typenauswahl für 6/10 kV  
Kaltschrumpfende Silikon Freiluft-�ndverschlüsse für alle kunststoff-isolierten Ǭ�ǧǦ k& 
und ǧǨ�ǨǦ k& ǩ-�eiter-Kabel� Schnell	 einfach und Gerkzeugfrei zu montieren�



Short ID Ausführung
Leiterquerschnitt 
(mm2)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

93-EE705-6/240 mit Schraubkabelschuh 95 - 240 15,0 - 32,6

Short ID Ausführung
Leiterquerschnitt 
(mm2)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

93-EE600-2/50 mit Schraubkabelschuh 50 19,2 - 21,7

93-EE600-2/95 mit Schraubkabelschuh 95 22,5 - 25,0

Short ID Ausführung
Leiterquerschnitt 
(mm2)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

93-EE605-2/95 mit Schraubkabelschuh 25 - 95 12,2 - 25,0
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Ausführung
Leiterquerschnitt 
(mm2)

Steckendverschlüsse

Anwendung

Die 3M™ Steckendverschlüsse dienen 
zum Anschluss von kunststoɣsolierten 
1-Leiter-Kabeln nach VDE an gekapselte 
Schaltanlagen und Transformatoren mit 
Außenkonusdurchführung nach DIN EN 
50180 und 50181

3M™ Steckendverschlüsse 6/10 - 12/20 kV

Leiterquerschnitt 

Prüfnormen

Die Steckendverschlüsse entsprechen den 
Anforderungen nach DIN EN 61442 und 
DIN VDE 0278 Teil 629-1 (CENELEC HD 
629.1)

Merkmale

Ŕ  Einteiliger Isolierkörper mit integrierter 
Steuerelektrode und äußerer Abschir-
mung

Ŕ Aufschiebe-Isolierkörper aus Silikon-
kautschuk

Ŕ Einfache und sichere Montage

Ŕ Lieferbar für Außenkonusdurchführun-
gen Typ A, B und C (250 A, 400 A  
und 630 A)

Ŕ  Für 250 A Durchführungen in gerader 
Form und in Winkelform lieferbar

Ŕ Inklusive Kabelschuhe

Ŕ Berührungssicher

Ŕ Wartungsfrei

Ŕ ~berflutbar

Ŕ Nicht brennbar, selbstverlöschend

3M™ Winkelstecker 250 A, Anschlusstyp A 
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und $ransformatoren� 
�er �solierk�rper ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement� 
�ie 'inkelstecker sind geeignet für alle ǧ-�eiter Kunststoffkabel nach &�� Ǭ�ǧǦ k& 
und ǧǨ�ǨǦ k&�

3M™ Gerader Stecker 250 A, Anschlusstyp A 
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und $ransformatoren� 
�er �solierk�rper ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement� 
�ie geraden Stecker sind geeignet für alle ǧ-�eiter Kunststoffkabel nach 
&�� ǧǨ�ǨǦ k&�

3M™ T-Stecker 630 A, Anschlusstyp C 
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und $ransformatoren� 
�er �solierk�rper ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement� 
$-Steckendverschlüsse sind geeignet für alle kunststoɣsolierten ǧ-�eiter Kabel 
nach &�� Ǭ�ǧǦ k& und ǧǨ�ǨǦ k&�



Technische Daten Scotch® 45 Scotch® 45bk
Short ID Scotch4519 ǿ 20� Scotch45 bk19 ǿ 20

Farbe transparent schwarz

Material Polyester Polyester

"ei�kraft 700 N/10 mm 700 N/10 mm

Reißdehnung 3 % 3 %

Klebeverm�gen �Abziehkraft v� d�  latte� 5,0 N/10 mm 5,0 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 1012 ĺ /cm 1012 ĺ /cm

�urschlagsfestigkeit – –

�lektrolytische KorrosionsGirkung A 1,4 A 1,4

Durschlagsspannung 5 kV 5 kV

Grenztemperatur 105 °C 105 °C

%&-Beständigkeit nein nein

* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 170.
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Scotch® 45 und 45bk 
Glasfaserverstärktes Polyesterband

Merkmale

Ŕ Extrem reißfest

Ŕ Sehr hohe Klebekraft

Ŕ UV-Beständigkeit wird in Kombination 
mit Scotch® Super 33+ Vinyl-Elektro- 
Isolierband als äußere Wickellage 
gewährleistet 

Anwendungsbereiche

Ŕ Zum Fixieren von Kabeln mit größeren 
Querschnitten während der Verlegung, 
Montage und Befestigung an der  
Kabelkonstruktion

Ŕ Zur kurzschlussfesten Bündelung von 
Mittelspannungskabeln

Kurzschlussfeste Bündelung

Formel zur kurzschlussfesten Bündelung von XLPE-isolierten 
Einleiter-Mittelspannungskabeln mit Scotch® 45 und 45bk
Glasfaserverstärktes Polyesterband.  

�ie dargestellte Formel eignet sich ausschlie�lich für die Berechnung des 
maximalen Bündelungsabstandes sowie der Anzahl Bandlagen von Scotch®

Ǫǫ�Ǫǫbk  olyesterband bei �ittelspannungskabeln� �it der zulässigen 
Belastung und den bekannten 'erten für Kurzschlussstrom und Kabel-
durchmesser kann der maHimale Bündelungsabstand ermittelt Gerden� 
�ie Anzahl der Bandlagen ist neben der auftretenden Stromkraft vom 
Bündelungsabstand und der "ei�festigkeit des Bandes abhängig� 
Abschlie�end Gird als äu�erste 'ickellage Scotch® Super ǩǩǥ &inyl 
�lektro-�solierband verGendet	 Genn %&-Beständigekeit gefordert ist�

�ebenstehende Berechnungsformel gilt nur für & �-�solierung� 
Berechnungsformel für Kabel mit  &�-�solierung auf Anfrage�

Berechnungsalgorithmus am 
Beispiel von Scotch® 45:

1. Bekannte Werte
Kurzschlussstrom �� in kA�	
Kabeldurchmesser �d in cm� und
Breite von Scotch® Ǫǫ �b in cm�

2.  Maximaler 
Bündelungsabstand Lmax in cm:

 Lmax  = 280 

     (Lmax sollte <1 m sein)

3. Bandlagen für Lmax

     n =  +1

a = d





� Als �urchmesser des �solatorenstrunks ist der �urchmesser des �solators zGischen den Schirmen anzusehen� Alle Short IDs 
der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex auf Seite 2Ǧǭ. 

3M™ Animal Guard wird auf die Isolatoren bzw. Durchführungen gesteckt. Dadurch werden Tiere 
von spannungsführenden Teilen ferngehalten und vor dem Stromtod geschützt. Gleichzeitig werden 
Stromausfälle vermieden und kostenintensive Ausfallzeiten und Reparaturen bleiben erspart.

Einfache Montage – schnelle Wirkung  
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Netzsicherheit

Einsatzbereiche

Ŕ Maststationen

Ŕ Stützisolatoren

Ŕ Abspannketten

Ŕ Umspannwerke

Ŕ Oberleitungen

Ŕ Freileitungsnetze

Vorteile

Ŕ Einzigartiges patentiertes System

Ŕ Erhöht Netzsicherheit und reduziert 
Instandhaltungskosten

Ŕ  In diversen Größen für unterschiedliche 
Applikationen vorhanden 

Ŕ Bereits erfolgreich bei der Deutschen 
Bahn AG im Einsatz (Zulassung Ebs. 
19.01.28)

Ŕ Einfache Montage

Ŕ Vier Verschiedene Größen sind  
erhältlich

Ŕ Steigert Vogelschutz und erfüllt so 
rechtliche Vorgaben

Ŕ  Langlebiges Material (nicht-rostender 
Stahl, UV-beständiger Polypropylen- 
Körper)

3M™ Kleintierschutz – Animal Guard
�as elektrostatische System ǩ�™ Animal Guard dient dem Schutz  
elektrotechnischer Anlagen vor &�geln und Kleintieren� �er �insatz 
hat sich insbesondere bei �aststationen	 %mspann Gerken und 
�berleitungsnetzen beGährt� 

BEREITS ERFOLGREICH  

BEI DER DEUTSCHEN  

BAHN AG IM EINSATZ.

Short ID Bezeichnung Isolatorenstrunkdurchmesser* (mm)

GG-1525-GER* 3M™ Kleintierschutz GG-1525-GER  19-58





3M™ Lösungen für die  
produzierende Elektro-  
und Elektronikindustrie 

10

Wir gehören weltweit zu den größten Herstellern von Isolation-
smaterialien und blicken auf jahrzehntelange Erfahrung in der  
Entwicklung von Produkten für die Elektroindustrie zurück.



Technische Daten ET 1181 ET 1194
Trägermaterial Kupferfolie Kupferfolie

Reißkraft 44 N/10 mm 44 N/10 mm

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 3,8 N/10 mm 4,4 N/10 mm

Spez. Durchgangswiderstand 0,005 ĺ N/A

Flammhemmend UL 510 ja ja

Kleberbasis Acryl, leitfähig Acryl, nicht leitfähig
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 208.

Kupferfolie 

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber   
Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer Aufladung 
und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten. 

Merkmale

Ŕ Hohe Schirmdämpfung

Ŕ Nicht oxidierend

Ŕ Lösemittelbeständiger, elektrisch
leitfähiger Acryl-Klebstoff

Ŕ Flammhemmend entsprechend  
UL® 510

Ŕ Sehr gute Stanzbarkeit

Anwendungsbereiche

Elektromagnetische Abschirmung, 
Erdung, Ableitung von Elektro-Statik

Merkmale

Ŕ Hohe Schirmdämpfung

Ŕ Nicht oxidierend

Ŕ Lösemittelbeständiger, elektrisch
leitfähiger Acryl-Klebstoff

Ŕ Flammhemmend entsprechend  
UL® 510

Ŕ Sehr gute Stanzbarkeit

Anwendungsbereiche

Elektromagnetische Abschirmung, 
Erdung, Ableitung von Elektro-Statik

3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht- 
leitfähigem Kleber
Kupferfolie mit nicht-leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer 
Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und 
Geräten.

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
ET119425 × 33 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber kupfer 25 33 0,08

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
ET11819 × 16,5* Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 9 16,5 0,07
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* Alle Short IDs der anderen Varianten und weitere Bestellinformationen zum Produkt finden Sie im Produktindex 
auf Seite 208.

3M™ ET 60 PTFE-Folie 
PTFE Folie mit wärmehärtenden Silikon- 
Klebstoff für thermisch besonders stark 
beanspruchte elektrische Isolationen.

3M™ ET 92 Polyimidfolie  
Polyimidfolie mit wärmehärtendem 
Silikon-Klebstoff zum universellen 
Einsatz in Bauteilen und Geräten mit  
hohen Temperaturschwankungen und 
einer max. Temperaturbeständigkeit 
bis 180 °C.

Merkmale

Ŕ Hervorragende dielektrische Durch-
schlagsfestigkeit bis zu 15 kV

Ŕ Max. Temperaturbeständigkeit bis 180°C

Ŕ Besonders hohe Elastizität von  
bis zu 300%

Ŕ Niederenergetische �berfläche gegen 
Haftung von Schmutz, Klebstoffen und 
Harzen

Ŕ Beständige physikalische und elekt-
rische Eigenschaften in nahezu allen 
gängigen Temperaturbereichen

Ŕ Flammhemmend entsprechend UL®510

Anwendungsbereiche

Elektrische Isolierung, Abdeckung in 
Spulen, Kondensatoren sowie Kabel-
bündelungen, die hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind

Merkmale

Ŕ Robust, dünn, maximale Temperatur-
beständigkeit bis 180 °C

Ŕ Sehr hohe Spannungsfestigkeit, auch 
bei hohen Temperaturen

Ŕ Leistungsstarke Kombination von me-
chanischen, elektrischen, thermischen 
und chemischen Eigenschaften

Ŕ Besonders geeignet für Anwendungen 
mit hohen Temperaturschwankungen

Ŕ Flammhemmend entsprechend UL®510

Ŕ Bedruckbar

Anwendungsbereiche

Elektrische Isolierung, Abdeckung in 
Spulen, Kondensatoren, Abkleben von 
Kontakten beim Löten von Leiterplatten 
sowie Kabelbündelungen, die hohen 
Temperaturen ausgesetzt werden

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
ET929 × 33* Polyimidfolie bernstein 9 33 0,08

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
ET609 × 33* PTFE-Folie braun 9 33 0,1

Technische Daten ET 60 ET 92
Material PTFE-Folie Polyimidfolie

Reißkraft 35 N/10 mm 53 N/10 mm

Reißdehnung 200% 55 %

Kleberbasis Silikon Silikon

Spez. Durchgangswiderstand 1016 ĺ/cm 1014 ĺ/cm

Klebevermögen (Abziehkraft v. d. Platte) 3,2 N/10 mm 2,8 N/10 mm

Elektrolytische Korrosionswirkung A 1,2 A 1,2

Durchschlagspannung 1,0 kV 1,0 kV

Grenztemperatur 180 °C 180 °C

Max. Dauertemperatur 180 °C 180 °C

Flammhemmend UL 510 ja ja

Temperaturbeständige Bänder





Produktindex der  
3M™ Elektroprodukte
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt 
auf Seite

Super33+19×6 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 6 0,18 11

Super33+19×20 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 20 0,18 11

Super33+19×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 33 0,18 11

Super33+25×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 25 33 0,18 11

Super33+38×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 38 33 0,18 11

Super33+50×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 50 33 0,18 11

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband
Witterungsbeständiges Vinyl Elektro-Isolierband mit hervorragender Elastizität und Klebkraft, 
zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, verdünnten Säuren und Laugen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Super88-19×6 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 6 0,22 11

Super88-19×20 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 20 0,22 11

Super88-25×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 25 33 0,22 11

Super88-38×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 38 33 0,22 11

Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Witterungsbeständiges Vinyl Elektro-Isolierband mit hervorragender Elastizität und Klebkraft auch 
bei niedrigen Temperaturen. Zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, verdünnten Säuren und Laugen.

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband
Vinyl Elektro-Isolierband für kleinere Kabelmantelreparaturen und zur Isolation blanker Stromschienen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch22-12×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 12 33 0,25 12

Scotch22-19×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 33 0,25 12

Scotch22-25×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 25 33 0,25 12

Scotch22-38×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 38 33 0,25 12

Scotch22-50×33 Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 50 33 0,25 12

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Witterungsbeständiges Vinyl Elektro-Isolierband mit hervorragender Elastizität und Klebkraft, 
zum Isolieren und Kennzeichnen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch35-19×20vi Vinyl Elektro-Isolierband violett 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20wh Vinyl Elektro-Isolierband weiß 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20rd Vinyl Elektro-Isolierband rot 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20gn Vinyl Elektro-Isolierband grün 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20bl Vinyl Elektro-Isolierband blau 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20ye Vinyl Elektro-Isolierband gelb 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20or Vinyl Elektro-Isolierband orange 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20br Vinyl Elektro-Isolierband braun 19 20 0,18 11

Scotch35-19×20gr Vinyl Elektro-Isolierband grau 19 20 0,18 11
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10wh Vinyl Elektro-Isolierband weiß 15 10 0,15 12

Temflex150015×25wh Vinyl Elektro-Isolierband weiß 15 25 0,15 12

Temflex150019×25wh Vinyl Elektro-Isolierband weiß 19 25 0,15 12

Temflex150025×25wh Vinyl Elektro-Isolierband weiß 25 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – weiß

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10br Vinyl Elektro-Isolierband braun 15 10 0,15 12

Temflex150015×25br Vinyl Elektro-Isolierband braun 15 25 0,15 12

Temflex150019×25br Vinyl Elektro-Isolierband braun 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – braun

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10bl Vinyl Elektro-Isolierband blau 15 10 0,15 12

Temflex150015×25bl Vinyl Elektro-Isolierband blau 15 25 0,15 12

Temflex150019×25bl Vinyl Elektro-Isolierband blau 19 25 0,15 12

Temflex150025×25bl Vinyl Elektro-Isolierband blau 25 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – blau

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10gr Vinyl Elektro-Isolierband grau 15 10 0,15 12

Temflex150015×25gr Vinyl Elektro-Isolierband grau 15 25 0,15 12

Temflex150019×25gr Vinyl Elektro-Isolierband grau 19 25 0,15 12

Temflex150025×25gr Vinyl Elektro-Isolierband grau 25 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – grau

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10bk Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 15 10 0,15 12

Temflex150015×25bk Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 15 25 0,15 12

Temflex150019×25bk Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 19 25 0,15 12

Temflex150025×25bk Vinyl Elektro-Isolierband schwarz 25 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – schwarz
Elastisches Universal Vinyl Elektro-Isolierband, mit guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften. 
Zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen. Erhältlich in den Farben: schwarz, blau, grün, grün/gelb, rot, weiß, 
braun, orange, violett, gelb, grau.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10rd Vinyl Elektro-Isolierband rot 15 10 0,15 12

Temflex150015×25rd Vinyl Elektro-Isolierband rot 15 25 0,15 12

Temflex150019×25rd Vinyl Elektro-Isolierband rot 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – rot
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10gn Vinyl Elektro-Isolierband grün 15 10 0,15 12

Temflex150015×25gn Vinyl Elektro-Isolierband grün 15 25 0,15 12

Temflex150019×25gn Vinyl Elektro-Isolierband grün 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – grün

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10gy Vinyl Elektro-Isolierband grün-gelb 15 10 0,15 12

Temflex150015×25gy Vinyl Elektro-Isolierband grün-gelb 15 25 0,15 12

Temflex150019×25gy Vinyl Elektro-Isolierband grün-gelb 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – grün-gelb

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10vi Vinyl Elektro-Isolierband violett 15 10 0,15 12

Temflex150019×25vi Vinyl Elektro-Isolierband violett 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – violett

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10ye Vinyl Elektro-Isolierband gelb 15 10 0,15 12

Temflex150015×25ye Vinyl Elektro-Isolierband gelb 15 25 0,15 12

Temflex150019×25ye Vinyl Elektro-Isolierband gelb 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – gelb 
Elastisches Universal Vinyl Elektro-Isolierband, mit guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften. 
Zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen. Erhältlich in den Farben: schwarz, blau, grün, grün/gelb, rot, weiß, 
braun, orange, violett, gelb, grau.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Temflex150015×10or Vinyl Elektro-Isolierband orange 15 10 0,15 12

Temflex150019×25or Vinyl Elektro-Isolierband orange 19 25 0,15 12

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, selbstklebend – orange

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch130C19×9.15 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 19 9,15 0,74 15

Scotch® 130C Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Witterungsbeständiges, selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band 
zur Abdichtung und Isolation an Mittelspannungskabeln.
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch23-19×9,15 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 19 9,15 0,74 16

Scotch23-25×9,15 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 25 9,15 0,74 16

Scotch23-38×9,15 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 38 9,15 0,74 16

Scotch® 23 Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Witterungsbeständiges selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band zur Abdichtung und  
Isolation an Mittelspannungskabeln.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch70-25×9 Silikon-Kautschuk-Band hellgrau 25 9 0,3 20

Scotch® 70 Selbstverschweißendes Silikon-Kautschuk-Band
Dauerelastisches, besonders witterungsbeständiges, 0,3 mm dickes Silikonband zur Isolation an 
Freiluftanlagen, Transformatoren und Endverschlüssen im Mittel- und Hochspannungsbereich bis 69 kV.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch13-19×4,5 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 19 4,5 0,74 19

Scotch® 13 Selbstverschweißendes,  Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band
Witterungsbeständiges, halbleitendes, selbstverschweißendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band 
zum Abbau von Oberflächenspannung und zur Steuerung elektrischer Felder.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch2229 Mastik-Band schwarz 25,4 3 3,2 24

Scotch® 2229 Selbstverschweißendes Mastik-Band
Selbstverschweißendes Mastik-Band zum Polstern und Abdichten.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch2200 Buthyl-Kautschuk-Platte schwarz 114 1,65 3,2 23

Scotch® 2200 Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Platte
Selbstverschweißende Platten aus dickem Buthyl-Kautschuk mit auflaminierter PVC-Abdeckung.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch2228 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band schwarz 50,8 3 1,65 24

Scotch® 2228 Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band
Selbstverschweißendes  Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band zum Polstern und Abdichten.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotchfil Buthyl-Kautschuk-Band schwarz 38 1,5 3 27

3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band
Besonders dickes, dauerelastisches und alterungsbeständiges Buthyl-Kautschuk-Band zum Abdichten und 
Aufpolstern bei Kabelmantelreparaturen.
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotchrap51-50×30 Korrosionsschutzband schwarz 50 30 0,5 34

Scotchrap51-100×30 Korrosionsschutzband schwarz 100 30 0,5 34

3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband
Selbstklebendes Korrosionsschutzband mit antikorresivem Klebstoffsystem. 
Salzwasser- und witterungsbeständige Schutzwicklung für Rohre und Masten.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch2234 Kabelmantelreparaturband schwarz 50,8 1,52 1,65 31

Scotch® 2234 Kabelmantelreparaturband

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch77-38×6 Brandschutzband schwarz 38 6 0,74 32

Scotch® 77 Brandschutzband
Flexibles, nicht klebendes Brandschutzband, das bei Flammeinwirkung oder im Kurzschlussfall 
zu einer Schutzschicht anschwillt und so Kabelmäntel vor Flammen und Lichtbögen schützt.

Scotch® 2000 Universal-Klebeband
Silbergraues PVC-Universal-Klebeband zum Bündeln, Befestigen, Abdecken, Verschließen und Abdichten. 
Leicht von Hand abreißbar.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch2000 Universal-Klebeband grau 50 46 0,15 37

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotchrap50-25×30 Korrosionsschutzband schwarz 25 30 0,25 34

Scotchrap50-50×30 Korrosionsschutzband schwarz 50 30 0,25 34

Scotchrap50-100×30 Korrosionsschutzband schwarz 100 30 0,25 34

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband
Selbstklebendes Korrosionsschutzband mit antikorresivem Klebstoffsystem. 
Salzwasser und witterungsbeständige Schutzwicklung für Rohre und Masten.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

VM196 VM-Band mit PVC-Verschleißschicht schwarz 19 6 0,6 27

VM386 VM-Band mit PVC-Verschleißschicht schwarz 38 6 0,6 27

VM1003 VM-Band mit PVC-Verschleißschicht schwarz 100 3 1,0 27

VM-6×10 VM-Band mit PVC-Verschleißschicht schwarz 152 3 1,0 27

VM-22×10 VM-Band mit PVC-Verschleißschicht schwarz 559 3 1,0 27

Scotch® Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band (VM)
Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band mit auflaminierter PVC-Abdeckung. 
Hervorragend haftend zum Polstern und Abdichten.
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1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

9545NW15 Gewebeband weiß 15 50 0,3 38

9545NG15 Gewebeband grau 15 50 0,3 38

9545NY15 Gewebeband gelb 15 50 0,3 38

9545NR15 Gewebeband rot 15 50 0,3 38

9545NB15 Gewebeband schwarz 15 50 0,3 38

9545NW19 Gewebeband weiß 19 50 0,3 38

9545NG19 Gewebeband grau 19 50 0,3 38

9545NY19 Gewebeband gelb 19 50 0,3 38

9545NR19 Gewebeband rot 19 50 0,3 38

9545NB19 Gewebeband schwarz 19 50 0,3 38

9545NNOR Gewebeband neon-orange 19 50 0,3 38

9545NNGR Gewebeband neon-grün 19 50 0,3 38

9545NW50 Gewebeband weiß 50 50 0,3 38

9545NG50 Gewebeband grau 50 50 0,3 38

9545NY50 Gewebeband gelb 50 50 0,3 38

9545NR50 Gewebeband rot 50 50 0,3 38

9545NB50 Gewebeband schwarz 50 50 0,3 38

Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Sehr gut beschriftbares, imprägniertes Leinengewebeband zum Kennzeichnen, Bündeln und Befestigen. 
In verschiedenen Farben erhältlich.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (mm) Dicke (mm)   
Infos zum Produkt  
auf Seite

Klettband Universal-Klettband für Kabelbündelung schwarz 20 10 0,82 41

3M™ Scotchflex™ Klett Universal-Klettband
Für dauerhafte als auch für wiederlösbare Bündelungen von Kabeln.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET699×33 Glasfasergewebeband weiß 9 33 0,18 42

ET6912×33 Glasfasergewebeband weiß 12 33 0,18 42

ET6915×33 Glasfasergewebeband weiß 15 33 0,18 42

ET6919×33 Glasfasergewebeband weiß 19 33 0,18 42

ET6925×33 Glasfasergewebeband weiß 25 33 0,18 42

Scotch® ET 69 Glasgewebeband 
Bedruckbares Glasfasergewebeband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff 
für thermisch besonders stark beanspruchte elektrische Isolationen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET2712×20 Glasfasergewebeband weiß 12 20 0,18 42

ET2719×20 Glasfasergewebeband weiß 19 20 0,18 42

ET2712×55 Glasfasergewebeband weiß 12 55 0,18 *

ET2719×55 Glasfasergewebeband weiß 19 55 0,18 *

Scotch® ET 27 Glasgewebeband
Das Glasgewebe ist thermisch außerordentlich stabil und zeichnet sich durch eine hohe Reißkraft aus. 
Es ist auch als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten verwendbar.

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

1. 3M™ Isolier- und Montagebänder

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET117015×16,5 ET 1170 Aluminiumfolie 15 16,5 0,08 *

ET117019×16,5 ET 1170 Aluminiumfolie 19 16,5 0,08 *

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch24-25×4,5 Metalldrahtgewebeschlauch silber 25 4,5 0,4 *

Scotch® 24 Metalldrahtgewebeschlauch
Kupfergewebeband aus verzinnten Kupferdrähten. Flachgebunden ist es ein hochflexibles Leitband, 
das sich faltenfrei allen Profilen anpasst. Durch Zug kann eine Verdichtung des Maschengitters erzielt werden.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt 
auf Seite

Scotch25 Kupfergewebeband kupfer 13 4,5 2,38 *

Scotch® 25 Kupfergewebeband
Flexibles Kupfergewebeband aus verzinnten Kupferdrähten.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch 401 Carbonpapierband schwarz 10 6 0,25 *

Scotch® 401 Hochdruck-ölimprägniertes, leitfähiges Carbonpapierband
Mit hervorragenden Wickeleigenschaften. Verhindert Glimmentladung und begrenzt die Oberflächenspannung. 
Für Anwendungen an Massekabeln.

Scotch® ET 45 Polyesterfolie, glasfaserverstärkt
Vinyl Elektro-Isolierband aus Glasgewebe mit einem wärmehärtenden mit Kautschuktklebstoff. Sehr temperatur-
beständig, reißfest und bedruckbar. Universeller Einsatz für thermisch hoch beanspruchte Isolationen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET4519×20 Glasfaserverstärktes Polyesterband transparent 19 20 0,2 43

ET4519×55 Glasfaserverstärktes Polyesterband transparent 19 55 0,2 43

ET4525×55 Glasfaserverstärktes Polyesterband transparent 25 55 0,2 43

Scotch® 45bk Glasfaserverstärktes Polyesterband
Vinyl Elektro-Isolierband aus Glasgewebe mit einem wärmehärtenden mit Kautschuktklebstoff. Sehr temperatur-
beständig, reißfest und bedruckbar. Universeller Einsatz für thermisch hoch beanspruchte Isolationen.

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET45BK19×20 Glasfaserverstärktes Polyesterband transparent 19 20 0,2 43
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2. 3M™ Warmschrumpftechnologie

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärken Schlau/Kleber nach 
freiem Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HDT-AN12/3 12,0/3,0 2/0,5 schwarz 1 49

HDT-AN-15/4 15,0/4,0 3/0,5 schwarz 1 49

HDT-AN-22/6 22,0/6,0 3/0,5 schwarz 1 49

HDT-AN33/8 33,0/8,0 4/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-43/12 43,0/12,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-55/15 55,0/15,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-65/16 65,0/16,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-70/21 70,0/21,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-85/25 85,0/25,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-105/26 105,0/26,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

HDT-AN-130/36 130,0/36,0 4,7/0,8 schwarz 1 49

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Dickwandiger Warmschrumpfschlauch aus halogenfreiem Polyolefin mit Schmelzkleberbeschichtung, welcher bei 
einer Temperatur von 135°C schmilzt, alle Unebenheiten und Hohlräume ausfüllt. Für die alterungs-, UV- und feuch-
tigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren.

Short ID
Innendurchmesser vor/nach
dem Schrumpf (mm)

Wandstärken Schlau/Kleber nach 
freiem Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

MDT-A12/3-B 12,0/3,0 0,7/2,3 schwarz 1 49

MDT-A12/3 12,0/3,0 0,7/2,3 schwarz 1 49

MDT-A19/6-B 19,0/6,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A19/6 19,0/6,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A27/8-B 27,0/8,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A27/8 27,0/8,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A32/7,5-B 32,0/7,5 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A32/7,5 32,0/7,5 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A38/12-B 38,0/12,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A38/12 38,0/12,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A50/18-B 50,0/18,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A50/18 50,0/18,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A70/26-B 70,0/26,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A70/26 70,0/26,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A90/36-B 90,0/36,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A90/36 90,0/36,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

MDT-A120/40-B 120,0/40,0 0,8/3,2 schwarz 1 49

MDT-A120/40 120,0/40,0 0,8/3,3 schwarz 1 49

3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln. Die Schrumpfrate 
4,5:1 ermöglicht große Durchmessersprünge. Aus halogenfreiem Polyolefin mit Schmelzkleberbeschichtung.

Schläuche ohne Schmelzkleber (Typ "MDT") auf Anfrage.
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Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-1,5/0,5BK 1,5/0,5 0,13/0,45 schwarz 1 50

GTI3000-3/1BK 3,0/1,0 0,18/0,55 schwarz 1 50

GTI3000-6/2BK 6,0/2,0 0,19/0,65 schwarz 1 50

GTI3000-9/3BK 9,0/3,0 0,20/0,75 schwarz 1 50

GTI3000-18/6BK 18,0/6,0 0,20/0,75 schwarz 1 50

GTI3000-24/8BK 24,0/8,0 0,25/1,00 schwarz 1 50

GTI3000-39/13BK 39,0/13,0 0,30/1,15 schwarz 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – schwarz
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung. 
Erhältlich in den Farben: schwarz, rot, gelb, blau, weiß, braun, transparent und grau.

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – gelb

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe Länge (m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-1,5/0,5YE 1,5/0,5 0,13/0,45 gelb 1 50

GTI3000-3/1YE 3,0/1,0 0,18/0,55 gelb 1 50

GTI3000-6/2YE 6,0/2,0 0,19/0,65 gelb 1 50

GTI3000-9/3YE 9,0/3,0 0,20/0,75 gelb 1 50

GTI3000-18/6YE 18,0/6,0 0,20/0,75 gelb 1 50

GTI3000-24/8YE 24,0/8,0 0,25/1,00 gelb 1 50

GTI3000-39/13YE 39,0/13,0 0,30/1,15 gelb 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – blau

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe Länge (m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-1,5/0,5BL 1,5/0,5 0,13/0,45 blau 1 50

GTI3000-3/1BL 3,0/1,0 0,18/0,55 blau 1 50

GTI3000-6/2BL 6,0/2,0 0,19/0,65 blau 1 50

GTI3000-9/3BL 9,0/3,0 0,20/0,75 blau 1 50

GTI3000-18/6BL 18,0/6,0 0,20/0,75 blau 1 50

GTI3000-24/8BL 24,0/8,0 0,25/1,00 blau 1 50

GTI3000-39/13BL 39,0/13,0 0,30/1,15 blau 1 50

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-1,5/0,5RD 1,5/0,5 0,13/0,45 rot 1 50

GTI3000-3/1RD 3,0/1,0 0,18/0,55 rot 1 50

GTI3000-6/2RD 6,0/2,0 0,19/0,65 rot 1 50

GTI3000-9/3RD 9,0/3,0 0,20/0,75 rot 1 50

GTI3000-18/6RD 18,0/6,0 0,20/0,75 rot 1 50

GTI3000-24/8RD 24,0/8,0 0,25/1,00 rot 1 50

GTI3000-39/13RD 39,0/13,0 0,30/1,15 rot 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – rot

2. 3M™ Warmschrumpftechnologie
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2. 3M™ Warmschrumpftechnologie

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI 3000 1,5/0,5 wh 1,5/0,5 0,13/0,45 weiß 1 50

GTI 3000 3/1 wh 3,0/1,0 0,18/ 0,55 weiß 1 50

GTI 3000 6/2 wh 6,0/2,0 0,19/0,65 weiß 1 50

GTI 3000 9/3 wh 9,0/3,0 0,20/0,75 weiß 1 50

GTI 3000 18/6 wh 18,0/6,0 0,20/0,75 weiß 1 50

GTI 3000 24/8 wh 24,0/8,0 0,25/1,00 weiß 1 50

GTI 3000 39/13 wh 39,0/13,0 0,30/1,15 weiß 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – weiß
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung. 
Erhältlich in den Farben: schwarz, rot, gelb, blau, weiß, braun, transparent und grau.

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – transparent

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-1,5/0,5CLR 1,5/0,5 0,13/0,45 transparent 1 50

GTI3000-3/1CLR 3,0/1,0 0,18/0,55 transparent 1 50

GTI3000-6/2CLR 6,0/2,0 0,19/0,65 transparent 1 50

GTI3000-9/3CLR 9,0/3,0 0,20/0,75 transparent 1 50

GTI3000-18/6CLR 18,0/6,0 0,20/0,75 transparent 1 50

GTI3000-24/8CLR 24,0/8,0 0,25/1,00 transparent 1 50

GTI3000-39/13CLR 39,0/13,0 0,30/1,15 transparent 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – braun

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-3/1BR 3,0/1,0 0,18/0,55 braun 1 50

GTI3000-6/2BR 6,0/2,0 0,19/0,65 braun 1 50

GTI3000-9/3BR 9,0/3,0 0,20/0,75 braun 1 50

GTI3000-18/6BR 18,0/6,0 0,20/0,75 braun 1 50

GTI3000-24/8BR 24,0/8,0 0,25/1,00 braun 1 50

GTI3000-39/13BR 39,0/13,0 0,30/1,15 braun 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – grau

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-3/1GR 3,0/1,0 0,20/0,75 grau 1 50

GTI3000-6/2GR 6,0/2,0 0,25/1,00 grau 1 50

GTI3000-9/3GR 9,0/3,0 0,18/0,55 grau 1 50

GTI3000-18/6GR 18,0/6,0 0,13/0,45 grau 1 50
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2. 3M™ Warmschrumpftechnologie

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI-50,8/25,4BK 50,8/25,4 25,4 schwarz 1 51

GTI-74/38BK 74,0/33,0 38 schwarz 1 51

GTI-102/51BK 74,0/38,0 51 schwarz 1 51

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber – schwarz
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung.

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI3000-3/1GYS 3,0/1,0 0,18/0,55 grün-gelb 1 50

GTI3000-6/2GYS 6,0/2,0 0,19/0,65 grün-gelb 1 50

GTI3000-9/3GYS 9,0/3,0 0,20/0,75 grün-gelb 1 50

GTI3000-18/6GYS 18,0/6,0 0,20/0,75 grün-gelb 1 50

GTI3000-24/8GYS 24,0/8,0 0,25/1,00 grün-gelb 1 50

GTI3000-39/13GYS 39,0/13,0 0,30/1,15 grün-gelb 1 50

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch – gelb-grün
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung.

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem freiem 
Schrumpf nominal (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI-A3000-3/1 3,0/1,0 0,45/1,0 schwarz 1 50

GTI-A3000-9/3 9,0/3,0 0,50/1,4 schwarz 1 50

GTI-A3000-18/6 18,0/6,0 0,60/2,2 schwarz 1 50

GTI-A3000-39/13 39,0/13,0 0,70/2,5 schwarz 1 50

3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 
mit Kleber – schwarz
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung.

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

GTI-Montageboxschw 3,2 bis 19,0/1,6 bis 9,5 schwarz 150 51

GTI-Montageboxfarb 3,2 bis 19,0/1,6 bis 9,5 diverse 150 51

3M™ GTI Warmschrumpfschlauch-Montagebox
Sortimentsbox mit 150 mm langen Stücken des dünnwandigen Warmschrumpfschlauches Typ GTI. 
Sortiert für Anwendungsbereiche von 1,6 mm bis 19 mm. Erhältlich in den Farben: schwarz, bzw. 
gelb-grün, blau, rot, braun, transparent.
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Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5BK 1,5/0,5 0,13/0,45 schwarz 12 52

HSR3000-3/1BK 3,0/1,0 0,18/0,45 schwarz 10 52

HSR3000-6/2BK 6,0/2,0 0,19/0,65 schwarz 10 52

HSR3000-9/3BK 9,0/3,0 0,20/0,75 schwarz 7 52

HSR3000-18/6BK 18,0/6,0 0,20/0,75 schwarz 5 52

HSR3000-24/8BK 24,0/8,0 0,25/1,0 schwarz 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, 
HSR 3000 (3:1) in Montagebox – schwarz
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung. Erhältlich in den Farben: 
schwarz (VPE = 5) sowie rot, gelb, blau, weiß, braun, grau und transparent (VPE = 3 Rollen).

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5RD 1,5/0,5 0,13/0,45 rot 12 52

HSR3000-3/1RD 3,0/1,0 0,18/0,45 rot 10 52

HSR3000-6/2RD 6,0/2,0 0,19/0,65 rot 10 52

HSR3000-9/3RD 9,0/3,0 0,20/0,75 rot 7 52

HSR3000-18/6RD 18,0/6,0 0,20/0,75 rot 5 52

HSR3000-24/8RD 24,0/8,0 0,25/1,0 rot 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox– rot

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5YE 1,5/0,5 0,13/0,45 gelb 12 52

HSR3000-3/1YE 3,0/1,0 0,18/0,45 gelb 10 52

HSR3000-6/2YE 6,0/2,0 0,19/0,65 gelb 10 52

HSR3000-9/3YE 9,0/3,0 0,20/0,75 gelb 7 52

HSR3000-18/6YE 18,0/6,0 0,20/0,75 gelb 5 52

HSR3000-24/8YE 24,0/8,0 0,25/1,00 gelb 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox – gelb

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5BL 1,5/0,5 0,13/0,45 blau 12 52

HSR3000-3/1BL 3,0/1,0 0,18/0,45 blau 10 52

HSR3000-6/2BL 6,0/2,0 0,19/0,65 blau 10 52

HSR3000-9/3BL 9,0/3,0 0,20/0,75 blau 7 52

HSR3000-18/6BL 18,0/6,0 0,20/0,75 blau 5 52

HSR3000-24/8BL 24,0/8,0 0,25/1,0 blau 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox – blau
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3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 
3000 (3:1) in Montagebox – weiß

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5WH 1,5/0,5 0,13/0,45 weiß 12 52

HSR3000-3/1WH 3,0/1,0 0,18/0,45 weiß 10 52

HSR3000-6/2WH 6,0/2,0 0,19/0,65 weiß 10 52

HSR3000-9/3WH 9,0/3,0 0,20/0,75 weiß 7 52

HSR3000-18/6WH 18,0/6,0 0,20/0,75 weiß 5 52

HSR3000-24/8WH 24,0/8,0 0,25/1,0 weiß 5 52

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-1,5/0,5CLR 1,5/0,5 0,13/0,45 transparent 12 52

HSR3000-3/1CLR 3,0/1,0 0,18/0,45 transparent 10 52

HSR3000-6/2CLR 6,0/2,0 0,19/0,65 transparent 10 52

HSR3000-9/3CLR 9,0/3,0 0,20/0,75 transparent 7 52

HSR3000-18/6CLR 18,0/6,0 0,20/0,75 transparent 5 52

HSR3000-24/8CLR 24,0/8,0 0,25/1,0 transparent 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox – transparent

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-3/1BR 3,0/1,0 0,18/0,45 braun 10 52

HSR3000-6/2BR 6,0/2,0 0,19/0,65 braun 10 52

HSR3000-9/3BR 9,0/3,0 0,20/0,75 braun 7 52

HSR3000-18/6BR 18,0/6,0 0,20/0,75 braun 5 52

HSR3000-24/8BR 24,0/8,0 0,25/1,0 braun 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox– braun

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-3/1GYS 3,0/1,0 0,18/0,45 grün-gelb 10 52

HSR3000-6/2GYS 6,0/2,0 0,19/0,65 grün-gelb 10 52

HSR3000-9/3GYS 9,0/3,0 0,20/0,75 grün-gelb 7 52

HSR3000-18/6GYS 18,0/6,0 0,20/0,75 grün-gelb 5 52

HSR3000-24/8GYS 24,0/8,0 0,25/1,0 grün-gelb 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox – gelb-grün

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR3000-3/1GR 3,0/1,0 0,18/0,45 grau 10 52

HSR3000-6/2GR 6,0/2,0 0,19/0,65 grau 10 52

HSR3000-9/3GR 9,0/3,0 0,20/0,75 grau 7 52

HSR3000-18/6GR 18,0/6,0 0,20/0,75 grau 5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR 3000 (3:1) 
in Montagebox – grau
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Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR-1,2/0,6BK 1,2/0,6 0,2/0,4 schwarz 12 52

HSR-1,6/0,8BK 1,6/0,8 0,2/0,4 schwarz 12 52

HSR-2,4/1,2BK 2,4/1,2 0,25/0,5 schwarz 11 52

HSR-3,2/1,6BK 3,2/1,6 0,25/0,5 schwarz 11 52

HSR-4,8/2,4BK 4,8/2,4 0,25/0,5 schwarz 10 52

HSR-6,4/3,2BK 6,4/3,2 0,3/0,6 schwarz 9 52

HSR-9,5/4,8BK 9,5/4,8 0,3/0,6 schwarz 7 52

HSR-12,7/6,4BK 12,7/6,4 0,3/0,6 schwarz 6 52

HSR-19/9,5BK 19/9,5 0,8/0,5 schwarz 5 52

HSR-25,4/12,7BK 25,4/12,7 0,45/0,9 schwarz 3,5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, 
HSR (2:1) in Spenderbox – schwarz
Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch aus Polyolefin.

Short ID
Innendurchmesser vor/nach dem 
Schrumpf (mm)

Wandstärke vor/nach dem 
Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSR-3,2/1,6GYS 3,2/1,6 0,25/0,5 grün-gelb 11 52

HSR-4,8/2,4GYS 4,8/2,4 0,25/0,5 grün-gelb 10 52

HSR-6,4/3,2GYS 6,4/3,2 0,3/0,6 grün-gelb 9 52

HSR-9,5/4,8GYS 9,5/4,8 0,3/0,6 grün-gelb 7 52

HSR-12,7/6,4GYS 12,7/6,4 0,3/0,6 grün-gelb 6 52

HSR-19/9,5GYS 19/9,5 0,8/0,5 grün-gelb 5 52

HSR-25,4/12,7GYS 25,4/12,7 0,45/0,9 grün-gelb 3,5 52

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR (2:1) 
in Spenderbox – gelb-grün

Short ID
Innendurchmesser vor/nach 
dem Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HSLR3/1BK 3,0/1,0 schwarz 24 *

HSLR-6/2BK 6,0/2,0 schwarz 20 *

HSLR-9/3BK 9,0/3,0 schwarz 16 *

HSLR-12/4BK 12,0/4,0 schwarz 12 *

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber, HSR (2:1) 
auf Großrolle, in Spenderbox – schwarz

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

2. 3M™ Warmschrumpftechnologie

3M™ 91-AH N Serie – Warmschrumpfverbindungsgarnitur 
(in Anlehnung an DIN V47440)
In Anlehnung an DIN V 47440 für Pressverbinder, für alle im Niederspannungsbereich eingesetzten ungeschirmte  
und nicht armierte Kunststoffkabel aus Polyolefin. Alterungs- und chemikalienbeständig für Freiluft und Erdverlegung.

3M™ 91-AHA N Serie – Warmschrumpfverbindungsgarnitur 
mit konzentrischer Abschirmung
Für Pressverbinder, für alle im Niederspannungsbereich eingesetzten Kunstoffkabel mit konzentrischem 
Schutzschirm (z.B. NAYCWY) geeignet. Alterungs- und chemikalien beständig bis 1 kV.

Short ID
Leiterquerschnitt für 
N(A)YY (mmț)

Durchmesser Innenschlauch 
vor/nach dem Schrumpf 
(mm) IS

Durchmesser 
Aussenschlauch vor/nach 
freiem Schrumpf AS (mm)

Garniturenlänge
nach Installation 
circa (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

91-AHA21N 4 × 6 - 4 × 16 15,0/4,0 43,0/12,0 450 54

91-AHA22N 4 × 25 - 4 × 35 22,0/6,0 55,0/15,0 610 54

91-AHA23N 4 × 50 - 4 × 70 33,0/8,0 65,0/16,0 700 54

91-AHA24N 4 × 95 - 4 × 150 33,0/8,0 85,0/25,0 810 54

91-AHA25N 4 × 185 - 4 × 240 43,0/12,0 130,0/36,0 900 54

Short ID
Leiterquerschnitt für 
N(A)YY (mmț)

Durchmesser Innenschlauch 
vor/nach dem Schrumpf 
(mm) IS

Durchmesser 
Aussenschlauch vor/nach 
freiem Schrumpf AS (mm)

Garniturenlänge
nach Installation-
circa (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

91-AH20-5N 5 × 1,5 - 5 × 6 12/3 33/8 210 53

91-AH21-5N 5 × 6 - 5 × 16 15/4 43/12 370 53

91-AH21N 4 × 6 - 4 × 25
4 × 6 - 4 × 16 1 15/4 43/12 600 53

91-AH22N 4 × 25 - 4 × 50 1 22/6 55/15 700 53

91-AH23N 4 × 25 - 4 × 95 33/8 65/16 750 53

91-AH24N 4 × 35 - 4 × 150
4 × 70 - 4 × 150 1 33/8 105/26 750 53

91-AH24S 4 × 35 - 4 × 150 32/7,5 85/26 750 53

91-AH25N 4 × 95 - 4 × 300
4 × 185 - 4 × 240 1 43/12 130/36 900 53

1 Anwendungsbereiche gem. DIN V 47440

3M™ Warmschrumpfverbindungsgarnitur 91 AHMC & AHSC Serie
Mit Schraubverbindern für einfache und schnelle Kabelverbindungen ohne Spezialwerkzeug.
Lieferumfang: eine Garnitur enthält vier bzw. fünf Innenschläuche, ein Außenschlauch, Schraubverbinder,  
Sechskantschlüssel, Schmirgelleinen, Montageanleitung. Ausnahme: Zum Lieferumfang der Garnitur 91-AHMC-6 
bzw. 91-AHMC-6/5 gehören Pressverbinder mit Warmschrumpfisolierung.

2 mit Warmschrumpf-Preßverbindern

Short ID
Leiterquerschnitt
für N(A)YY (mmț)

Durchmesser Innenschlauch 
vor/nach dem Schrumpf 
(mm) IS

Durchmesser Aussenschlauch 
vor/nach freiem Schrumpf AS (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

91-AHMC62 3 × 1,5 - 4 × 6 - 19/6 55

91-AHMC6/52 5 × 1,5 - 5 × 6 - 27/8 55

91-AHSC-16/5 4/5 × 1,5 - 4/5 × 16 12/3 38/12 55

91-AHSC-35 3 × 6 - 4 × 35 19/6 48/15 55

91-AHSC-35/5 5 × 6 - 5 × 35 19/6 65/15 55

91-AHSC-95 3 × 50 - 4 × 95 32/8 85/26 55

91-AHSC-185 3 × 120 - 4 × 185 38/12 95/38 55

3M™ 91-AHF 95/150 Warmschrumpfverbindungsgarnitur für flexible Kabel
Für die Reparatur und Verbindung flexibler Kabel und Leitungen (z.B. Ho7RN-F oder Ao7RN-F). Auftrommelbar.

Short ID Leiterquerschnitt für HO7RN-F / A07RN-F (mm2)
Infos zum Produkt 
auf Seite

91-AHF95/150 4 × 95 - 4 × 150 *
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3M™ Warmschrumpf Fernmelde-Verbindungs- und Abzweiggarnitur FVAM
Für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel ohne Druckluftüberwachung.

Short ID Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur max. Fassungsvermögen (DA)
Infos zum Produkt  
auf Seite

FVAM-1/6 Fassungsvermögen: 10 - 30 DA 30 × 0,4 / 20 × 0,6 / 10 × 0,8 56

FVAM-2/6 Fassungsvermögen: 30 - 100 DA 100 × 0,4 / 50 × 0,6 / 30 × 0,8 56

FVAM-3/6 Fassungsvermögen: 70 - 150 DA 150 × 0,4 / 100 × 0,6 / 70 × 0,8 56

FVAM-4/6 Fassungsvermögen: 150 - 200 DA 200 × 0,4 / 200 × 0,6 / 150 × 0,8 56

FVAM-5/6 Fassungsvermögen: 200 - 400 DA 400 × 0,4 / 300 × 0,6 / 200 × 0,8 56

FVAM-6/6 Fassungsvermögen: 200 - 400 DA 600 × 0,4 / 500 × 0,6 / 300 × 0,8 56

Short ID
Innendurchmesser vor/nach 
dem Schrumpf (mm) Farbe

Länge 
(m)

Infos zum Produkt  
auf Seite

HDCW-35/10-250 35,0/10 schwarz 250 57

HDCW-35/10-500 35,0/10 schwarz 500 57

HDCW-35/10-750 35,0/10 schwarz 750 57

HDCW-35/10-1000 35,0/10,0 schwarz 1000 57

HDCW-35/10-1200 35,0/10,0 schwarz 1200 57

HDCW-55/15-250 55,0/15,0 schwarz 250 57

HDCW-55/15-500 55,0/15,0 schwarz 500 57

HDCW-55/15-750 55,0/15,0 schwarz 750 57

HDCW-55/15-1000 55,0/15,0 schwarz 1000 57

HDCW-80/25-250 80,0/25,0 schwarz 250 57

HDCW-80/25-500 80,0/25,0 schwarz 500 57

HDCW-80/25-750 80,0/25,0 schwarz 750 57

HDCW-80/25-1000 80,0/25,0 schwarz 1000 57

HDCW-110/30-250 110,0/30,0 schwarz 250 57

HDCW-110/30-500 110,0/30,0 schwarz 500 57

HDCW-110/30-750 110,0/30,0 schwarz 750 57

HDCW-110/30-1000 110,0/30,0 schwarz 1000 57

HDCW-110/30-1200 110,0/30,0 schwarz 1200 57

HDCW-140/40-250 140,0/40,0 schwarz 250 57

HDCW-140/40-500 140,0/40,0 schwarz 500 57

HDCW-140/40-750 140,0/40,0 schwarz 750 57

HDCW-140/40-1000 140,0/40,0 schwarz 1000 57

HDCW-140/40-1200 140,0/40,0 schwarz 1200 57

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette
Warmschrumpfende, kleberbeschichtete Reparaturmanschetten für die schnelle, 
wasserdichte Reparatur beschädigter Kabelmäntel.

Zubehör

Short ID Typ
Maße 
(mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

4460-S Schirmverbinder 4460 S ermöglicht eine stabile, niederohmige elektrische Verbindung zwischen 
dem Schirm eines Kabels und einem Leiter, wie z. B. einem Draht, einer Schiene oder einem Band 60 × 32 56

FVAM-Abzweigset FVAM Abzweigset für Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abweiggarnitur 56
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Short ID Leiterquerschnitt für N(A)YY (mm2)
Kabeldurchmesser
(Aussenkappe) (mm)

Länge Aussenkappe nach 
dem Schrumpf (mm)

Infos zum Produkt 
auf Seite

SKES/1+2 4 × 10 - 4 × 25 17-25 120 59

SKES/2+3 4 × 35 - 4 × 150 30-55 160 59

SKES/5 4 × 185 - 4 × 400 47-95 170 59

3M™ SKE S Spannungsfeste Kabelendgarnitur
Als Endabschluss für alle unter Spannung stehenden Kabel im Niederspannungsbereich. Gekennzeichnet mit abriebfestem 
Spannungssymbol.  Lieferumfang: vier Innenkappen, eine Außenkappe mit Spannungssymbol, eine Montageanleitung.

Short ID
Leiterquerschnitt 
für N(A)YY (mm2)

A vor/nach
Schrumpf (mm)

B vor/nach
Schrumpf (mm)

C nach
Schrumpf (mm)

D vor
Schrumpf (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

SKE3F/1 + 1,5 3 × 6 - 3 × 16 25,0/9,0 9,0/3,0 70 18 60

SKE3F/2 3 × 10 - 3 × 50 35,0/15,0 13,0/4,0 100 25 60

SKE3F/4 3 × 50 - 3 × 150 55,0/23,0 30,0/8,0 170 35 60

SKE3F/5 3 × 185 - 3 × 400 110,0/35,0 50,0/17,0 215 50 60

SKE4F/1+2 4 × 4 - 4 × 35 35,0/15,0 15,0/4,0 100 20 60

SKE4F/3+4 4 × 25 - 4 × 150 57,0/23,0 30,0/6,0 170 35 60

SKE4F/5 4 × 120 - 4 × 400 95,0/36,0 38,0/14,0 220 50 60

3M™ SKE Warmschrumpf Aufteilkappe
Warmschrumpfende, wasserdichte Aufteilkappen für drei- bzw. vieradrige 
Niederspannungskabel im Innen- und Außenbereich.

Short ID
Kabeldurchmesser
min-max (mm)

Abmessung
W/D (mm)

Abmessung
L/L1 (mm) Farbe

Infos zum Produkt 
auf Seite

WMD-16/8 8 - 16 480/40 700/520 schwarz 58

WMD-26/10 10 - 26 480/55 700/520 schwarz 58

WMD41/16 16 - 41 480/70 700/520 schwarz 58

WMD-59/26 26 - 59 480/90 700/520 schwarz 58

3M™ WMD Warmschrumpf-Mauerdurchführung
Auf gewelltem Stützwendel gezogenen Warmschrumpfschlauch, welcher im Mauerbereich mit speziellem 
Dichtungsmaterial bezogen ist. Für die gas- und wasserdichte Einführung von Kabeln und Rohren in Gebäude.

Short ID
Kabeldurchmesser
max-min (mm)

Durchmesser vor/nach 
dem Schrumpf d min (mm)

Länge nach dem 
Schrumpf L ± 2 (mm)

Wanddicke nach dem 
Schrumpf W ± 20% (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

SKE4/10 4 - 8 10/4 40 2,5 59

SKE8/20 8 - 16 20/8 65 2,5 59

SKE15/40 15 - 32 40/15 105 3,0 59

SKE25/63 25 - 51 63/25 160 4,5 59

SKE30/74 30 - 61 74/30 140 4,5 59

SKE45/100 45 - 80 100/45 160 4,0 59

SKE62/158 63 - 126 158 190 4,0 59

3M™ SKE Warmschrumpf-Endkappe
Warmschrumpfende, wasserdichte Endkappen für den Schutz von Kabelenden bei Transport, 
Lagerung und Verlegung.
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3M™ Kaltschrumpfschlauch 8440 Serie (Silikon)
Durch Herausziehen des Stützwendels wird der Silikon-Kautschuk Schlauch ohne Hitzeeinwirkung herunterge-
schrumpft. Sehr gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit, thermisch bis 260°C belastbar.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm) Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

8443.2 8,9 - 14,3 44 lichtgrau 66

8443.6,5 8,9 - 14,3 159 lichtgrau 66

8445.7,5 10,7 - 18,4 179 lichtgrau 66

8447.3,2 14,1 - 24,2 74 lichtgrau 66

8447.8 14,1 - 24,2 184 lichtgrau 66

3M™ Kaltschrumpfschlauch (Silikon)
Durch Herausziehen des Stützwendels wird der Silikon-Kautschuk Schlauch 
ohne Hitzeeinwirkung heruntergeschrumpft. Sehr gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm) Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

8443.4,9 6,0 - 25 125 schwarz 66

3M™ Kaltschrumpfschlauch 8420 und 8430 Serie (EPDM)
Durch Herausziehen des Stützwendels wird der Silikon-Kautschuk Schlauch ohne Hitzeeinwirkung herunterge-
schrumpft. Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit, widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm) Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

8423.6 7,8 - 14,3 152 schwarz 66

8424.8 2,5 - 20,9 203 schwarz 66

8425.8 10,1 - 20,9 203 schwarz 66

8426.9 13,9 - 30,1 229 schwarz 66

8426.11 13,9 - 30,1 279 schwarz 66

8427.6 17,5 - 35,1 152 schwarz 66

8427.12 17,5 - 35,1 305 schwarz 66

8427.16 17,5 - 35,1 406 schwarz 66

8428.6 23,6 - 49,2 152 schwarz 66

8428.12 23,6 - 49,2 305 schwarz 66

8428.18 23,6 - 49,2 457 schwarz 66

8429.6 32,2 - 67,8 152 schwarz 66

8429.9 32,2 - 67,8 229 schwarz 66

8429.12 32,2 - 67,8 305 schwarz 66

8429.18 32,2 - 67,8 457 schwarz 66

8430.9 42,6 - 93,7 229 schwarz 66

8430.18 42,6 - 93,7 457 schwarz 66

84074A 12,7 - 6,0 152 schwarz 66

PST/UVM 21,3 - 73,4 152 schwarz *

PST1 24,4 - 98,3 235 schwarz *

230335 12,7 - 43,7 178 schwarz *

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

3. 3M™ Kaltschrumpftechnologie
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3M™ PST Kaltschrumpfschlauch (Silikon)
Durch Herausziehen des Stützwendels wird der Silikon-Kautschuk Schlauch 
ohne Hitzeeinwirkung heruntergeschrumpft. Sehr gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit.

Short ID Anwendungsbereich ø (mm) Länge (mm) Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

PST/14.7/43.7 14,7 - 43,7 600 lichtgrau *

3M™ EC Kaltschrumpf-Endkappe
Aus EPDM-Elastomer zum Schutz von Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor Eindringen 
von Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung. Für die Montage ist kein zusätzliches 
Werkzeug wie z.B. Schrumpfbrenner erforderlich. Durch Herausziehen der Stützwendel werden die Kaltschrumpf-
Endkappen ohne Hitzeeinwirkung heruntergeschrumpft.

Short ID Kabeldurchmesser min (mm) Kabeldurchmesser max (mm) Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

EC-1 11,6 20,9 schwarz 68

EC-2 15,9 30,1 schwarz 68

EC-3 26 49,2 schwarz 68

EC-4 45,5 84,3 schwarz 68

3M™ 98-KC 11 Kaltschrumpf Koaxialkabel-Dichtungsset
Für den zuverlässigen Schutz von Koaxial-Stecker und Antenneneinführungen im Innen- und Freiluftbereich 
vor Feuchtigkeit. Das Koaxial-Dichtungskit ist speziell für die Anforderungen im Bereich von Mobilfunkantennen 
und Basisstationen entwickelt.

Short ID Anwendung Kabeldurchmesser (mm) Material
Infos zum Produkt  
auf Seite

98-KC 11 Antenneneinführung 13,5 - 39,0 Silikon 69

98-KC 21 Antenneneinführung und Steckerabdichtung 13,5 - 49,3 EPDM-Elastomer 69

98-KC 31 Antenneneinführung und Steckerabdichtung 13,5 - 67,8 EPDM-Elastomer 69

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99



183

4. 3M™ Scotchcast™ Gießharze und Garnituren

3M™ Scotchcast™ 92-NA U Gießharz-Verbindungsgarnitur
für Bergbau und Industrie, flammenwidrig und chemikalienbeständig
Mit chemisch beständiger und selbstverlöschender 2-Komponenten PU-Vergussmasse Nr. 1402FR 
für Bergbau und Industrie. Für kunststoff-isolierte Kabel 1 kV bis 6 kV.

Short ID
Leiterquerschnitt für
 N(A)YY (mm2)

Max. Fassungsvermögen 
für z.B. N(A)YY 4-Leiter 
(mm2) Kabeldurchmesser (mm)

Harzmenge
 (ml)

Infos zum Produkt 
auf Seite

92-NA1U bis 5 × 10 bis 4 × 10 8 - 22 200 76

92-NA2U bis 5 × 25 bis 4 × 25 14 - 30 370 76

92-NA3U bis 4 × 50 bis 4 × 50 23 - 35 700 76

92-NA4U bis 4 × 95 bis 4 × 95 28 - 47 1200 76

92-NA5U bis 4 × 150 bis 4 × 150 33 - 55 2 × 2200 76

92-NA6U bis 4 × 240 bis 4 × 240 45 - 70 3 × 2200 76

3M™ Scotchcast™ 92-NBA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Mit 2-Komponenten PU-Vergussmasse Scotchcast™ Nr. 40, für den Einsatz im Niederspannungsbereich, 
mit transparenter Schale und Phasenabstandshalter (nur Größen 1-4).

Short ID
N(A)YY 4-Leiter/ 
5-Leiter min - max (mm2)

Kabeldurchmesser
min - max (mm) 

Länge
Innen- Außen (mm)

Außen-
durchmesser (mm)

Harzmenge 
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-NBA0 1,5 - 4/ 1,5 - 2,5 4 - 16 114/148 32 90 74

92-NBA1 1,5 - 10/ 1,5 - 6 10 - 22 144/178 36 135 74

92-NBA2 6 - 16/ 2,5 - 10 12 - 25 192/230 38 200 74

92-NBA3 16 - 25/ 6 - 16 13 - 32 222/270 55 370 74

92-NBA4 25 - 50/ 16 - 35 18 - 36 270/319 63 700 74

92-NBA5 50 - 95/ 25 - 50 19 - 45 324/369 74 1375 74

92-NBA6 70 - 120 27 - 54 433/479 101 2 × 1375 74

92-NBA7 120 - 240 29 - 64 556/643 130 3 × 2200 74

3M™ Scotchcast™ 92-NBA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Mit 2-Komponenten PU-Vergussmasse Scotchcast™ Nr. 40, inklusive fünf Schraubverbindern in einem 
Phasenabstandshalter. Für kunststoff-isolierte Kabel bis 1 kV. Lieferumfang: Scotchcast™ Nr. 40, eine Verguss- 
Schale, zwei Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, ein Verbinderblock mit fünf Schraubverbindern, 
ein Innensechskanntschlüssel, ein ScotchBrite™ Vliesschwamm, eine Arbeitsanleitung.

Short ID
N(A)YY 4-Leiter/ 
5-Leiter min - max (mm2)

Kabeldurchmesser
min - max (mm) 

Länge
Innen- Außen (mm)

Außen-
durchmesser (mm)

Harzmenge 
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-NBA1C 1,5 - 6/ 1,5 - 6 10 - 22 144/178 36 135 74

92-NBA3C 1,5 - 16/ 1,5 - 16 10 - 32 222/270 55 370 74

3M™ Scotchcast™ 92-NBA HI Gießharz-Verbindungsgarnitur
für die Schwerindustrie, flammenwidrig und chemikalienbeständig 
Mit 2-Komponenten PU-Kabelharz Nr. 1402FR. Für kunststoff-isolierte Kabel bis 1 kV. Für den 
universellen Einsatz in der Schwerindustrie. Lieferumfang: Scotchcast™ 1402FR, eine Verguss-Schale, 
zwei Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, eine Schmiergelleine, eine Arbeitsanleitung.

Short ID
N(A)YY 4-Leiter/ 
5-Leiter min - max (mm2)

Kabeldurchmesser 
min - max (mm) 

Länge
Innen- Außen (mm)

Außen-
durchmesser (mm)

Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-NBA1HI 1,5 - 10/ 1,5 - 6 10 - 22 144/178 36 135 75

92-NBA2HI 6 - 16/ 2,5 - 10 12 - 25 192/230 38 200 75

92-NBA3HI 16 - 25/ 6 - 16 13 - 32 222/270 55 370 75

92-NBA4HI 25 - 50/ 16 - 35 18 - 36 270/319 63 700 75

92-NBA5HI 50 - 95/ 25- 50 19 - 45 324/369 74 1375 75

92-NBA6HI 70 - 120 27 - 54 433/479 101 2 × 1375 75

92-NBA7HI 120 - 240 29 - 64 556/643 130 3 × 2200 75
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3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NA x U 6 kV Serie 
für spezielle Bereiche bis 3,6/6 kV 
Lieferumfang: transparente Verguss-Schale mit Verschlussdeckel, Scotchcast™ Nr. 1402FR, Phasenabstandhalter (Spirale), Scotchǟ
Band 23, Kupfergewebeschlauch, Kontakrollfedern, Schmirgelleinen, Handschuhe gem. EN 374, detaillierte Arbeitsanleitung.

Short ID
Leiterquerschnitt für
 N(A)YY (mm2)

Max. Fassungsvermögen 
für NYGY / NYCY (mm2) Kabeldurchmesser (mm)

Harzmenge
 (ml)

Infos zum Produkt 
auf Seite

92-NA4U/6kV bis 3 × 50 25 - 50 28 - 54 1200 77

92-NA5U/6kV bis 3 × 120 70 - 120 33 - 63 2 × 2200 77

92-NA6U/6kV bis 3 × 185 150 - 185 45 - 80 3 × 2200 77

92-NA7U/6kV bis 3 × 240 185 - 240 50 - 83 4 x  2200, 1 × 700 77

3M™ Scotchcast™ 92-NBB O und 92-NBB C Gießharz-Abzweiggarnitur
In Y-Form mit 2-Komponenten PU-Vergussmasse Scotchcast™ Nr. 40, bzw. mit Scotchcast™ Nr. 1402FR 
für NBB x U. Für kunststoff-isolierte Kabel bis 1 kV.

Short ID

N(A)YY 4-Leiter / 
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter / 
min – max (mm2) Kabel-

durchmesser 
min - max  (mm)

Durchmesser
Innenmaß
(mm)

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge x Breite
Außenmaß
 (mm)

Harz-
menge
(ml)

Infos zum Produkt
auf SeiteHaupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBB0 1,5 - 4 1,5 - 4 - - 9 - 18 68 130 178 × 113 370 78

92-NBB1 2,5 - 16 2,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 11 - 23 74 160 212 × 128 580 78

92-NBB2 4 - 35 4 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 16 - 33 94 190 240 × 148 1000 78

92-NBB1C 2,5 - 10 2,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 11 - 23 74 160 212 × 128 580 78

92-NBB2C 4 - 16 4 - 16 2,5 - 16 2,5 - 16 16 - 33 94 190 240 × 148 1000 78

3M™ Scotchcast™ 92-NBB U Gießharz-Abzweiggarnitur
Lieferumfang: zweiteilige flammenwidrige Verguss-Schale mit Verschlusskappe, Scotchcast™ Nr. 1402FR, ScotchBrite™,
Vließschwamm, drei Schaumstoffabdichtungen, detaillierte Arbeitsanleitung.

Short ID

N(A)YY 4-Leiter / 
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter / 
min – max (mm2) Kabel-

durchmesser 
min - max  (mm)

Durchmesser
Innenmaß
(mm)

Länge
Innenmaß 
(mm)

Länge x Breite
Außenmaß
 (mm)

Harz-
menge
(ml)

Infos zum Produkt
auf SeiteHaupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBB1U 2,5 - 16 2,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 11 - 23 74 160 212 × 128 580 79

92-NBB2U 4 - 35 4 - 25 4 - 25 4 - 25 16 - 33 94 190 240 × 148 1000 79

3M™ Scotchcast™ 92-NBB C Gießharz-Abzweiggarnitur
In T-Form mit 2-Komponenten PU-Vergussmasse Scotchcast™ Nr. 40. Für kunststoff-isolierte Kabel bis 1 kV.  
Lieferumfang 92-NBC 2: Scotchcast™ Nr. 40, eine zweiteilige, transparente Verguss-Schale, drei Schaumstoff-
abdichtungen, Verschlusskappe, ein ScotchBrite™ Vliesschwamm, eine Arbeitsanleitung.
Lieferumfang 92-NBC 2 C: Scotchcast Nr. 40, eine Verguss-Schale, drei Schaumstoffabdichtungen, Verschlusskappe, 
fünf Verbinder mit Schneidkontakten, ein ScotchBrite™ Vliesschwamm, eine Arbeitsanleitung.

1 mit Verbinder mit Schneidkontakten 
2 mit Harz Scotchcast™ Nr. 1402FR

Short ID

N(A)YY 4-Leiter / 
min – max (mm2)

N(A)YY 5-Leiter / 
min – max (mm2) Kabel-

durchmesser 
min - max (mm)

Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt
auf SeiteHaupt Abzweig Haupt Abzweig

92-NBC2 4 - 35 4 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 16 - 33 1000 80

92-NBC2C 4 - 16 4 - 16 2,5 - 16 2,5 - 16 16 - 33 1000 80
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3M™ Scotchcast™ 91-ND Gießharz-Endverschluss 91-ND 
Gießharz-Endverschlüsse für den Einsatz in Innenraumanlagen auf ein- bis vier-adrige Kabel bis 1 kV mit 
2-Komponenten PU-Vergussmasse Nr. 470. Lieferumfang: transparenter zweiteiliger Endverschlusskörper mit 
Nut-Feder-Verschluss, Scotchcast™ Kabelharz Nr. 470, Schmiergelleinen, Dichtungsband, Montageanleitung.

Short ID Bezeichnung Kabelaußendurchmesser (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

91-ND11  Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 14 - 30 83

91-ND12  Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 28 - 51 83

91-ND13  Gießharz-Endverschluss für Mehrleiterkabel 45 - 70 83

Short ID Beschreibung Harzmenge (ml)
Infos zum Produkt  
auf Seite

40A Scotchcast™ 40 A Gießharz, 90 ml 90 85

40B Scotchcast™ 40 B Gießharz, 200 ml 200 85

40C Scotchcast™ 40 C Gießharz, 370 ml 370 85

3M™ Scotchcast™ 40 Gießharz
Premium 2-Komponenten PU-Gießharz, unter Wasser aushärtend (hydrophob), zur Isolation, Abdichtung und 
mechanischen Schutz im Niederspannungsbereich. Im transparenten Mischpackbeutel mit Ausgießhilfe.

3M™ Scotchcast™ 91-AB Gießharz-Verbindungs-, Parallelabzweig- 
und Doppelabzweiggarnitur
Mit 2-Komponenten PU-Vergussmasse Scotchcast™ Nr. 470. Die 91-AB Serie bietet genug Platz 
um universell als Verbindungs-, Abzweig- oder Doppelabzweigmuffe für Energie-, Signal- und 
Fernmeldekabel eingesetzt zu werden. Lieferumfang: transparente Garniturenschalen als Klappschalen, 
Dichtungen, Scotchcast™ Nr. 470, Montageanleitung. Die Abzweigklemmen gehören nicht zum Lieferumfang.

3M™ Scotchcast™ 91-AV Gießharz-Verbindungsgarnitur 
Auftrommelbare Gießharz-Verbindungsganituren für die Reparatur und Verbindung von flexiblen Kabeln 
und Leitungen (z.B. NSS) im Niederspannungsbereich mit flexibler PU-Vergußmasse Nr. 2131.
Lieferumfang: Formschalen, selbstverschweißendes Band Scotch™ 23, Schmirgelleinen, 
Kabelreinigungstuch, Kunststoffgewebestreifen, Scotchcast™ Kabelharz 2131U, Montageanleitung.

Short ID
Max. Fassungsvermögen 
für NSSHÖu-E (mm2) Kabeldurchmesser (mm)

Länge 
Außenmaß (mm)

Außendurchmesser
(mm)

Harzmenge 
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

91-AV120 bis 4 × 4 / 5 × 6 18 - 26 375 34 346 82

91-AV130 bis 4 × 10 / 5 × 16 25 - 30 450 38 535 82

91-AV140 bis 4 × 25 / 5 × 25 29 - 34 450 42 692 82

91-AV160 4 × 35 - 50 40 - 63 510 > 63 1227 82

91-AV170 4 × 50 - 120 47 - 80 740 > 80 1416 82

Leiterquerschnitt für N(A)YY 4-Leiter Max. Kabel-ø

Short ID
Hauptkabel, 
min - max (mm²)

Abzweigkabel, 
min - max (mm²)

Hauptkabel 
(mm)

Abzweigkabel 
(mm)

Innenlänge 
A (mm)

Innenbreite 
B (mm)

Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

91-AB111 1,5 - 6 1,5 - 4 15 15 135 40 370 81

91-AB112 6 - 10 4 - 10 22 21 170 58 700 81

91-AB113 16 - 25 6 - 16 29 22 250 75 980 81

91-AB114 35 - 70 16 - 25 35 25 350 95 2200 81

91-AB115 95 - 150 25 - 50 50 30 450 112 2 × 2200 81

91-AB116 120 - 185 35 - 70 58 35 550 125 3 × 2200 81

91-AB117 150 - 240 70 - 150 65 45 450 145 3 × 2200 81
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Short ID Beschreibung
Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

1402FRB Scotchcast™ 1402FR B 2-Komponenten Gießharz 200 86

1402FRC Scotchcast™ 1402FR Gießharz 370 86

3M™ Scotchcast™ 2-Komponenten Gießharz Nr. 1402FR
2-Komponenten Gießharz für Bergbau und Industrie, chemisch beständig und selbstverlöschend. 
Intransparante Mischpackbeutel mit Ausgießhilfe.

Short ID Beschreibung
Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

2131A Scotchcast™ 2131 Gießharz - im transparenten Mischpackbeutel 75 89

2131B Scotchcast™ 2131 Gießharz - im transparenten Mischpackbeutel 173 89

2131C Scotchcast™ 2131 Gießharz - im transparenten Mischpackbeutel 346 89

3M™ Scotchcast™ Gießharz Nr. 2131
2-Komponenten Gießharz für Marine, Bergbau und Industrie. Nach dem aushärten flexibel, 
chemisch beständig und selbstverlöschend.

Short ID Beschreibung
Harzmenge
(ml)

Infos zum Produkt  
auf Seite

8882-A Scotchcast™ 8882 Kabelharz 90 87

8882-C Scotchcast™ 8882 Kabelharz 385 87

8882-D Scotchcast™ 8882 Kabelharz 659 87

8882-E Scotchcast™ 8882 Kabelharz 292 87

EasyDispenser Scotchcast™ Easy Dispenser 250 250 87

3M™ Scotchcast™ Kabelharz 
Eine Vergussmasse mit hoher Haftkraft und hervorragender Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
Bei gelgefüllten Kabeln ist eine vorherige Reinigung nicht erforderlich.

3M™ Scotchcast™ Rohrabdichtungsharz-Set 4416
Verhindert, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten aus einem Kabelführungsrohr oder -kanal in Schächte oder 
Betriebsräume austreten kann. Lieferumfang: ein Schaumstoffstreifen, ein Abstandhalter, vier Scotchcast™

Reinigungs-Pads, vier Scotchcast™ expandierende Dichtungen, vier Plastik-Röhrchen.

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

4416 Scotchcast™ Rohrabdichtungsharz-Set 4416 90

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (m)
Infos zum Produkt  
auf Seite

4560-5 Armorcast™ Strukturverband zur Kabelmantel-Reparatur 100 1,5 90

4560-10 Armorcast™ Strukturverband zur Kabelmantel-Reparatur 100 3,0 90

4560-15 Armorcast™ Strukturverband zur Kabelmantel-Reparatur 100 4,5 90

3M™ Armorcast™ Strukturverband zur Kabelmantel-Reparatur
Für Kabelmantelreparaturen oder als mechanischer Schutz an Kabel mit oder ohne Druckluft, mit Polyäthylen- 
oder Bleimantel. Hohe mechanische Belastbarkeit.
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3M™ Scotchlok™ Durchgangs- und Abzweigverbinder
Mit Schneid-/Klemmkontakten für die dauerhafte Verbindung ein- und mehrdrahtiger Leiter in der Installations-, 
Mess- und Regeltechnik sowie in der Autoelektrik.

Short ID Beschreibung
max. Leiterquerschnitt 
(mm2)

max. Spannung 
(V) Prüfung Farbe

Infos zum Produkt  
auf Seite

316IR Verbinder 0,5 - 1,5 30 UL schwarz 94

314 Verbinder 0,5 - 1,5 600 UL blau 94

314-B Verbinder 0,5 - 1,5 blau 94

314 U Verbinder 0,5 - 1,5 weiß 94

560 Abzweigverbinder 0,75 - 1,5 600 UL/CSA/CE blau 94

560B Abzweigverbinder 0,75 - 1,5 600 UL 94

558 Abzweigverbinder 0,5 - 1,5 600 UL/CSA/CE rot 94

534 Abzweigverbinder 1,5 - 2,5 braun 94

534S Abzweigverbinder 0,5 - 1,5 600 - braun 94

562 Abzweigverbinder 4,0 600 UL/CSA gelb 94

567 Abzweigverbinder Durchgang 4,0 Abzweig 1,5 600 UL/CSA/CE braun 94

3M™ Scotchlok™ Verbinder mit steckbarem Abzweig
Mit Schneid-/Klemmkontakten für den Einsatz in der Installations-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik, 
wenn eine steckbare elektrische Abzweigverbindung gewünscht oder erforderlich ist.

Short ID Beschreibung
max. Leiterquerschnitt 
(mm2)

max. Spannung 
(V) Prüfung Farbe

Infos zum Produkt  
auf Seite

D-63-1203 Abgriffverbinder gelb *

951 Verbinder 0,5 - 1,0 rot 94

951-B Flachsicherungshalter 0,5 - 1,0 600 UL/CSA rot 94

952 Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 600 UL/CS 94

952-B Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 600 UL/CS blau 94

972 Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 32 - blau 94

972-B Flachsicherungshalter 0,75 - 1,5 32 UL/CSA blau 94

B-63-1203-B Abzweig für Verbinder 951 0,75 - 1,5 rot *

C-63-1203-B Abzweig für Verbinder 952 0,75 - 1,5 blau *

953-B Verbinder 3,0 600 UL/CSA gelb 94

560B Verbinder 0,75 - 1,5 blau 94

FS140BW-C Kabelbinder 140 × 3,6 schwarz *

MNU18-250DMI Abzweig für Verbinder 951 0,5 - 1,0 600 UL/CSA rot 94

MNU18-250DMI-B Abzweig für Verbinder 951 0,5 - 1,0 600 UL/CSA rot 94

MNU14-250DMI Abzweig für Verbinder 952 0,75 - 1,5 600 UL/CSA blau 94

MNU14-250DMI-B Abzweig für Verbinder 952 0,75 - 1,5 600 UL/CSA blau 94

MNU10-250DMI Abzweig für Verbinder 953 2,5 600 UL/CSA gelb 94

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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3M™ Scotchlok™ UR2/UR2-D Einzeladerverbinder für 2 oder 3 Adern

Short ID Beschreibung
max.
Außendurchmesser (mm) Aderdurchmesser (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

UY Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY,  
fettgefüllter Verbinder für 2 Adern

1,52 0,4 - 0,7 95

UY2 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UY, 
fettgefüllter Verbinder für 2 Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

UY2-D Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2, 
ungefüllter Verbinder für 2 Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

UR2 Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2, 
fettgefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

UR2-D Scotchlok™ Einzeladerverbinder UR2, 
ungefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

211 Scotchlok™ Einzeladerverbinder 211, 
fettgefüllter Verbinder für 2 Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

3M™ Scotchlok™ Abzweigverbinder für 2 oder 3 Adern

Short ID Beschreibung
max.
Außendurchmesser (mm) Aderdurchmesser (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

UB2A
Scotchlok™ Abzweigverbinder UB2A, 
fettgefüllter Verbinder für unterbrechungsfreie 
Abzweige an durchgehenden Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

UB2A-D
Scotchlok™ Abzweigverbinder UB2A, 
ungefüllter Verbinder für unterbrechungsfreie 
Abzweige an durchgehenden Adern

2,1 0,4 - 0,9 95

3M™ Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B für 2-Adernpaare

Short ID Beschreibung
max.
Außendurchmesser (mm) Aderdurchmesser (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

U1B Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B, 
fettgefüllter Durchgangsverbinder für 2 Adernpaare

3,18 0,9 - 1,3 95

U1R Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B, 
fettgefüllter Duchgangsverbinder für 2 Adernpaare

3,18 0,5 - 0,9 95

UDW2 Scotchlok™ Doppeladerverbinder U1B,  
fettgefüllter Duchgangsverbinder für 2 Adernpaare

4,4 0,9 - 1,3 95

3M™ Scotchlok™ Einzeladerverbinder im Magazin für 2 oder 3 Adern

Short ID Beschreibung
max.
Außendurchmesser (mm) Aderdurchmesser (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

UY2-M Scotchlok™ Einzeladerverbinder, 
fettgefüllter Verbinder für 2 Adern, im Magazin

2,1 0,4 - 0,9 *

UY2-D-M Scotchlok™ Einzeladerverbinder, 
ungefüllter Verbinder für 2 Adern, im Magazin

2,1 0,4 - 0,9 *

UP2-M Scotchlok™ Einzeladerverbinder, 
fettgefüllter Verbinder für 2 Adern, im Magazin

2,1 0,4 - 0,9 *

UR2-M Scotchlok™ Einzeladerverbinder, 
fettgefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern, im Magazin

2,1 0,4 - 0,9 *

UR2-D-M Scotchlok™ Einzeladerverbinder,
ungefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern, im Magazin

2,1 0,4 - 0,9 *

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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3M™ Scotchlok™ Drehverbinder
Für die schnelle Verbindung eindrahtiger Leiter. Besonders gut geeignet bei stark vibrationsausgesetzten 
Verbindungsstellen.

Short ID Beschreibung
Gesamtaufnahme 
(mm2) Farbe

max. Leiterquerschnitt 
(mm2)

Infos zum Produkt  
auf Seite

R/Y+ Drehverbinder 2,0 - 16,0 rot/gelb 0,75 - 6,0 96

B/G+ Drehverbinder 10,0 - 31,6 blau/grau 2,5 - 16,0 96

3M™ Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte MGC Verbinder
Für die dauerhafte elektrische Verbindung von zwei oder mehreren Kupferleitungen im Erdreich.

Short ID Beschreibung
max. Leiterquerschnitt (mm2)
Äußerer Kontakt / Innerer Kontakt

Infos zum Produkt  
auf Seite

MGC Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützter Verbinder 0,75 - 2,5 / 0,5 - 0,75 99

3M™ Scotchlok™ Schraubverbinder

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

NS435SV-S-V Scotchlok™ Schraubverbinder *

3M™ Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder
Für die Verbindung von ein- und mehradriger Leitern. 
Überzogen mit kleberbeschichtetem Warmschrumpfschlauch zum Feuchtigkeitsschutz.

Short ID Beschreibung Farbe
max. Leiterquerschnitt 
(mm2)

Infos zum Produkt  
auf Seite

MH10BCX Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder blau 4,0 - 6,0 96

MH14BCX Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder rot 1,5 - 2,5 96

MH18BCX Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder gelb 1,0 - 1,5 96

3M™ Scotchlok™ Handzange
Für die Verbindung von ein- und mehradriger Leitern. Überzogen mit kleberbeschichtetem 
Warmschrumpfschlauch zum Feuchtigkeitsschutz.

Short ID Beschreibung für foglende Verbinder
Infos zum Produkt  
auf Seite

E-9BM Handzange für Scotchlok™-Verbinder UR2, UR2-D, UR, UY2, UY2-D, UY, UP2, 211, U1B, U1R, UDW2 95

E-9C Handzange für magazinierte Scotchlok™-Verbinder UR2, UR2-D, UR, UY2, UY2-D, UY, UP2 95

E-9J Handzange, leichte Ausführung für Scotchlok™-Verbinder UR2, UR2-D, UR, UY2, UY2-D, UY, UP2, 211 95

E-9Y Handzange für Scotchlok™-Verbinder UR2, UR2-D, UR, UY2, UY2-D, UY, UP2, 211 95

3M™ Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützte Drehverbinder

Short ID Beschreibung max. Leiterquerschnitt (mm2)
Infos zum Produkt  
auf Seite

DBR/Y-6 Scotchlok™ Drehverbinder für Anwendung 
im Erdreich

5,0 - 16,0 99
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*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

6. 3M™ Montagezubeh�r, Wartungs- und Pflegeprodukte

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

FS100A-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 2,5 100 105

FS160A-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 2,5 160 105

FS200A-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 2,5 200 105

FS140B-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 3,2 140 105

FS200B-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 3,6 200 105

FS280B-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 3,6 280 105

FS160C-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 4,8 160 105

FS200C-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 4,8 203 105

FS280C-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 4,8 280 105

FS360C-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 4,8 360 105

FS390C-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 4,8 385 105

FS200D-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 7,6 200 105

FS280D-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 7,6 280 105

FS360D-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 7,6 360 105

FS500D-C Scotchflex™ Kabelbinder natur transparent 7,6 500 105

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder natur
Aus Polyamid 6/6, einem reißfesten Nylon. Aufgrund des Rasterprinzips kann jedes beliebige 
Fassungsvermögen mühelos eingestellt werden, somit hervorragend zum Bündeln von mehreren 
Kabeln geeignet. Nach UL E97527 geprüft!

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge ( mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite 

708 Scotchflex™ Kabelbefestigung, selbstklebend,
bis 5 mm Kabeldurchmesser

grau 32 105

710 Scotchflex™ Kabelbefestigung, selbstklebend, 
bis 6 mm Kabeldurchmesser

grau 38 105

712 Scotchflex™ Kabelbefestigung, selbstklebend, 
bis 8 mm Kabeldurchmesser

grau 44 105

790 Scotchflex™ Kabelbefestigung, mit selbstklebender 
Grundplatte 25 × 50 mm

elfenbein 50 25 105

805G Scotchflex™ Kabelbefestigung, selbstklebend grau 105

3M™ Scotchflex™ Kabelbefestigung
Aus formstabilem ABS Kunststoff mit einem selbstklebenden Vinylschaumstoff auf der Rückseite. 
Leichte Montage, einsetzbar in allen Fertigungs-, Wartungs- und Reparaturbereichen.

3M™ Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

771847ComfortCR Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz, Größe L 103

771922ComfortCR Comfort Grip Handschuhe mit Schnittschutz, Größe XL  103

771923ComfortGU Comfort Grip Handschuhe zum allgemeinen Gebrauch, Größe  L  *

771924ComfortGU Comfort Grip Handschuhe zum allgemeinen Gebrauch, Größe XL  *
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6. 3M™ Montagezubeh�r, Wartungs- und Pflegeprodukte

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

FS100AW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 2,5 100 105

FS140AW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 2,5 142 105

FS160AW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 2,5 160 105

FS200AW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 2,5 200 105

FS140BW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 3,2 140 105

FS200BW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 3,6 200 105

FS290BW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 3,6 292 105

FS160CW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 4,8 160 105

FS200CW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 4,8 203 105

FS280CW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 4,8 280 105

FS360CW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 4,8 360 105

FS380CW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 4,8 385 105

FS200DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 7,6 200 105

FS280DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 7,6 280 105

FS360DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 7,6 360 105

FS380DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 7,6 380 105

FS500DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 7,6 500 105

FS550DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 9 550 105

FT265DW-C Scotchflex™ Kabelbinder, UV-beständig schwarz 9 265 105

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder schwarz, UV-beständig
Aus Polyamid 6/6, einem reißfesten Nylon. Aufgrund des Rasterprinzips kann jedes beliebige 
Fassungsvermögen mühelos ein gestellt werden, somit hervorragend zum Bündeln von mehreren 
Kabeln geeignet. Nach UL E97527 geprüft!

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (mm) Dicke (mm)   
Infos zum Produkt  
auf Seite

Klettband Universal-Klettband für Kabelbündelung schwarz 20 10 0,82 106

3M™ Scotchflex™ Klett Universal-Klettband
Für dauerhafte als auch für wiederlösbare Bündelungen von Kabeln.

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

TrasswabaKabel Trassenwarnband „Achtung Kabel“ 40 250 0,15 107

TrasswabaStarkstr. Trassenwarnband „Achtung Starkstromkabel“ 40 250 0,15 107

3M™ Trassenwarnband, PEw, gelb mit schwarzem Aufdruck
Besonders dehnfähiges, verrottungssicheres, laminiertes PEw-Band, Farbe: Gelb welches im Erdreich etwa 
40 cm oberhalb von Strom-, Gas oder Wasserleitungen verlegt wird.

Short ID Beschreibung Dicke (mm) Breite (mm) Länge (m)
Infos zum Produkt  
auf Seite

40321966 Scotchmount™ Montageband, 
doppelseitig klebendes Schaumstoffband

0,8 19 66 107

40322566 Scotchmount™ Montageband, 
doppelseitig klebendes Schaumstoffband

0,8 25 66 107

3M™ Scotchmount™ Montageband
Doppelseitige PU-Schaumstoff-Klebebänder aus einem offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff 
mit Acrylat-Klebstoff. Für Anwendungen, bei denen hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Scherfestigkeit und sehr 
gute Temperaturbeständigkeit sowie UV-, Witterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird. Farbe: Creme
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6. 3M™ Montagezubeh�r, Wartungs- und Pflegeprodukte

Scotch® A-3 Elektroschmirgel
Spezielles Schmirgel für die Kabelmontage kunststoffisolierter Mittelspannungskabel.

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (m)
Infos zum Produkt  
auf Seite

A3 Scotch® Elektroschmirgel 25,4 22,8 108

Short ID Beschreibung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

MGO1316-12×30,5 Magnetklebeband braun 12 30,5 0,9 108

MGO1316-19×30,5 Magnetklebeband braun 19 30,5 0,9 108

MGO1316-25×30,5 Magnetklebeband braun 25 30,5 0,9 108

MGO1317-12×30,5 Magnetklebeband braun 12 30,5 1,5 108

MGO1317-19×30,5 Magnetklebeband braun 19 30,5 1,5 108

MGO1317-25×30,5 Magnetklebeband braun 25 30,5 1,5 108

3M™ Magnetklebeband
Flexible, zuschneidbare Magnete in Bandform für die ablösbare Befestigung von Bezeichnungsschildern
an metallischen Oberflächen.

Short ID Beschreibung Anwendungsbereich (mm) 
Infos zum Produkt  
auf Seite

P59 Kontakt-Rollfeder 4,0 - 10,0 109

P60 Kontakt-Rollfeder 9,0 - 15,0 109

P61 Kontakt-Rollfeder 14,0 - 22,0 109

P62 Kontakt-Rollfeder 18,5 - 29,0 109

P63 Kontakt-Rollfeder 23,5 - 37,0 109

P64 Kontakt-Rollfeder 31,0 - 50,0 109

P65 Kontakt-Rollfeder 44,0 - 70,0 109

P66 Kontakt-Rollfeder 58,0 - 94,0 109

3M™ Kontakt-Rollfedern
Lötfreie Schirmverbindung zur Verbindung von Kupfergewebeschlauch, Erdseil oder Flachlitze mit der 
Kupferdraht- oder Kupferbandabschirmung, geeignet für Kunstoff- und Bleimantelkabel.

Short ID Beschreibung Anwendung
Infos zum Produkt  
auf Seite

4413-L Kabelreinigungs-Set 4413-L 109

4413-S Kabelreinigungs-Set 4413-S für Kabel bis 200 DA 109

4414 Kabelreinigung-Set 109

CC-3 CC-3 Kabelreinigungstuch für alle üblichen Kabeltypen 109

3M™ Scotchcast™ Kabelreinigungsprodukte
Für die Reinigung der Schnittstellen gefüllter Kabel. 
Lieferumfang: zwei Beutel mit Reinigungsflüssigkeit, ein Paar Handschuhe.
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6. 3M™ Montagezubeh�r, Wartungs- und Pflegeprodukte

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

Short ID Beschreibung Inhalt (ml)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch1605 Scotch® 1605 Entfeuchtungs-Universalspray 400 111

Scotch1609 Scotch® 1609 Silikon-Universalspray 400 111

Scotch1625 Scotch® 1625 Spezial-Kontakt-Reinigungsspray 400 111

Scotch1626 Scotch® 1626 Reinigungs- und Entfettungsspray 400 111

Scotch1628 Scotch® 1628 Oberflächen-Pflege 400 111

Scotch1629 Scotch® 1629 Antistatikspray 400 111

Scotch1633 Scotch® 1633 Rostlöser 400 111

Scotch1638 Scotch® 1638 Druckluft 400 111

Scotch® Sprays zum Reinigen und Pflegen

Short ID Beschreibung Inhalt (ml)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch1611 Scotch® 1611 Sprühkleber 400 113

Scotch1619 Scotch® 1619 Silikondichtungsmasse 200 113

Scotch1632 Scotch® 1632 Kältespray 400 113

Scotch1634 Scotch® 1634 Bohr- und Schneideöl 400 113

Scotch® Srays für spezielle Anwendungen

Short ID Beschreibung Inhalt (ml)
Infos zum Produkt  
auf Seite

Scotch1600 Scotch® 1600 Korrosionsschutzspray 400 112

Scotch1601 Scotch® 1601 Isolierlack, Transparent 400 112

Scotch1602 Scotch® 1602 Isolierlack, Rot 400 112

Scotch1603 Scotch® 1603 Isolierlack, Schwarz 400 112

Scotch1604 Scotch® 1604 Isolierlack, Grau 400 112

Scotch 1616 Scotch® 1616 Aluminiumspray 400 112

Scotch1617 Scotch® 1617 Zinkspray 400 112

Scotch® Produkte zum Isolieren und Schützen

3M™ Kabelgleitmittel
Fettfreies, nicht tropfendes, wasserbasiertes Kabelgleitmittel für den Einsatz im Installationsbereich. 
Schützt auch bei langen, kurvenreichen Zügen sicher vor Kabelmantelschäden.

Short ID Beschreibung
Verpackungs-
einheit Inhalt (L)

Infos zum Produkt  
auf Seite

Lub-I0,2 Lub-I Kabelgleitmittel, 0,2 l Tube 0,20 110

Lub-l0,95 Lub-I Kabelgleitmittel, 0,95 l Tube 0,95 110

Lub-P0,95 Lub-P Kabelgleitmittel, 0,95 l Tube 0,95 110

Lub-I3,78 Lub-I Kabelgleitmittel, 3,78 l Tube 3,78 110

Lub-P3,78 Lub-P Kabelgleitmittel, 3,78 l Tube 3,78 110

Lub-I18,2 Lub-I Kabelgleitmittel, 18,2 l Tube 18,20 110

Lub-P18,92 Lub-P Kabelgleitmittel, 18,92 l Tube 18,20 110
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Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

SDR-0/9 Rollen für STD, sortiert Ziffern von 0 bis 9 *

SDR-0 Rollen für STD, Ziffer 0 *

SDR-1 Rollen für STD, Ziffer 1 *

SDR-2 Rollen für STD, Ziffer 2 *

SDR-3 Rollen für STD, Ziffer 3 *

SDR-4 Rollen für STD, Ziffer 4 *

SDR-5 Rollen für STD, Ziffer 5 *

SDR-6 Rollen für STD, Ziffer 6 *

SDR-7 Rollen für STD, Ziffer 7 *

SDR-8 Rollen für STD, Ziffer 8 *

SDR-9 Rollen für STD, Ziffer 9 *

SDR - L1/2/3, N, Erdung Rollen für STD, bedruckt mit L1/2/3, N, Erdung Zeichen *

Nachfüllrollen SDR für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer STD
Kabelmarkierungsband aus bedrucktem Polyesterfilm zum dauerhaften Markieren von Kabeln und Leitungen. 
Praktisch, flexibel, ohne Werkzeug verarbeitbar im Abreißspender.

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

STD-0/9 Kabelmarkierspender, Zahlen von 0 bis 9 *

3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer STD
Aus bedrucktem Polyesterfilm zum dauerhaften Markieren von Kabeln und Leitungen. 
Praktisch, flexibel, ohne Werkzeug verarbeitbar im Abreißspender.

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

SLW Spender mit 250 Kabelmarkierer, beschriftbar 25 127 *

SWD Spender mit 70 Kabelmarkierer, beschriftbar 26 125 *

3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierer SWD/SLW, beschriftbar
Beschriftbare, temperatur- und witterungsbeständige Kabelmarkierer im Dispenser.

Short ID Beschreibung Breite (mm) Länge (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

SWD-R Nachfüllrollen für SWD Kabelmarkierer 19 35 *

SLW-R Nachfüllrollen für SLW Kabelmarkierer 25 127 *

Nachfüllrollen für 3M™ ScotchCode™ SWD oder SLW
Beschriftbare, temperatur- und witterungsbeständige Kabelmarkierer.

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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7. 3M™ Selbstbegrenzende Heizbänder für Haustechnik und Industrie

3M™ SLDA Dachrinnen- und Dachflächenheizband
Frostschutz in Fallrohren, Dachrinnen, Shedrinnen, Kastenrinnen und auf Dachflächen. Die Absicherung erfolgt 
durch einen Sicherungs automaten mit B- oder C- Charakteristik.

Short ID Beschreibung
Max. Länge (m) bei Absicherung 
mit 10A / 16A  / 20A

Einschalt-
Temperatur Farbe

Infos zum Produkt  
auf Seite

SLDA18-100 Dachrinnenheizband 48 / 74 / 92 0 °C schwarz 118

SLDA18-200 Dachrinnenheizband 48 / 74 / 92 0 °C schwarz 118

SLDA18-500 Dachrinnenheizband 48 / 74 / 92 0 °C schwarz 118

3M™ SLRB Rohrbegleitheizband
Frostschutz oder Temperaturhaltung von Rohrleitung

Short ID Beschreibung
Max. Länge (m) bei Absicherung 
mit 6A / 10A  / 16A / 20A

Einschalt-
Temperatur Farbe

Infos zum Produkt  
auf Seite

SLRB12-100 Rohrbegleitheizband 74 / 124 / 180 / - 0 °C anthrazit 119

SLRB12-500 Rohrbegleitheizband 74 / 124 / 180 / - 0 °C anthrazit 119

SLRB23-100 Rohrbegleitheizband 42 / 70 / 114 / 124 0 °C anthrazit 119

SLRB23-500 Rohrbegleitheizband 42 / 70 / 114 / 124 0 °C anthrazit 119

3M™ SLRI/SLRI-F Rohrbegleitheizband für die Industrie

Short ID Beschreibung
Max. Länge (m) bei Absicherung 
mit 16 A / 20 A

Heizleistung 
bei 5 °C Farbe

Infos zum Produkt  
auf Seite

SLRI12 Rohrbegleitheizband Industrie 180 / - 12 W/m anthrazit 120

SLRI17 Rohrbegleitheizband Industrie 146 / - 17 W/m anthrazit 120

SLRI23 Rohrbegleitheizband Industrie 124 / - 23 W/m anthrazit 120

SLRI31 Rohrbegleitheizband Industrie 92 / 102 31 W/m anthrazit 120

SLRI-F12 Rohrbegleitheizband Industrie 180 / - 12 W/m rot 121

SLRI-F17 Rohrbegleitheizband Industrie 146 / - 17 W/m rot 121

SLRI-F23 Rohrbegleitheizband Industrie 124 / - 23 W/m rot 121

SLRI-F31 Rohrbegleitheizband Industrie 92 / 102 31 W/m rot 121

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

90-P210 An- und Abschlussgarnitur für Heizband Typ SLDA, SLW, SLRB, SLRF, SLRI / SLRI-F 124

90-P220 Verbindungsgarnitur für Heizband Typ SLDA, SLW, SLRB, SLRF, SLRI / SLRI-F 124

3M™ Garnituren in Warmschrumpftechnik für SLDA,
SLRB, SLW, SLRI/S, SLRI-F/S
Anschluss- und Verbindungsgarnituren in Warmschrumpftechnik für die Installation von Heizbändern

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

90-P411 An- und Abschlussgarnitur mit Klemmstein für Heizband Typ SLDA, SLRB, SLRI, SLRI-F 124

90-P421 Verbindungsgarnitur mit Klemmstein für Heizband Typ SLDA, SLRB, SLRI/ SLRI-F 124

90-P431 T-Abzweig/Y-Einspeisung mit Klemmstein inkl. 2 Abschlüssen für Heizband Typ SLDA, SLRB, SLRI/ SLRI-F 124

90-P451 Endabschluss für Heizband Typ SLDA, SLRB, SLRI/ SLRI-F 124

3M™ Garnituren
Anschluss- und Verbindungs- und Abzweiggarnituren für die Installation von Heizbändern
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Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

SFET Thermostat mit 2 unabhängigen Schaltpunkten (-15°C bis +15°C) 
für Heizband Typ SLDA bei Heizkreisen < 30 m und SLRB 125

SFSD-2 Steuerung mit Temperatur- und Feuchtefühler für die automatische 
Ein-/Ausschaltung von Dachrinnenheizband 125

SFSD-3 Steuerung mit Temperatur- und Feuchtefühler Fühlerleitungslänge: 15m 125

SFTR-3 Thermostat mit Rohranlegefühler, Einstellbereich 0°C bis 60°C 
für Heizband Typ SLRB, SLRI/ SLRI-F 125

SFTR-6 Digitales Regelgerät für Tragschienenmontage für Heizband Typ SLRB, SLRI/SLRI-F 125

SFTR-7 Digitales Regelgerät in Gehäuse für Wandmontage, für Heizband Typ SLRB, SLRI/SLRI-F 125

SFTU Umgebungsthermostat; Einschaltpunkt: 4°C, Ausschaltpunkt: 11°C (fest eingestellt) *

3M™ Regler / Thermostate / Leistungssteller

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

SFWS Warnaufkleber „ELEKTRISCH BEHEIZT‘‘ 124

3M™ Selbstklebeetikett „Elektrisch beheizt“
Die Warnaufkleber werden im Abstand von 3 m auf die Isolation von Aufputzrohren verklebt, 
die elektrisch beheizt werden.

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

SFKS-1 Kantenschutz für SLDA Heizband 124

3M™ Kantenschutz für SLDA Heizband
Kantenschutz aus VA-Stahl mit zwei Kabelbindern für Montage von SLDA in Fallrohren oder 
als Abstandshalter für doppelverlegtes SLDA in Sheddrinnen.

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

SFAS-2 Einführungsset für Öltankbeheizungen, für SLRI-F Heizband 124

3M™ Einführungsset für Öltankbeheizungen
Spezielles Anschluss und Verschraubungsset für Öltankbeheizungen mit dem Heizband SLRI-F.

Short ID Beschreibung
Infos zum Produkt  
auf Seite

SFIF-3 Isolierdurchführung, für SLRB, SLW, SLRI/ SLRI-F Heizbänder 124

3M™ Isolierdurchführung
Für SLRB, SLRI, SLRI-F aus Edelstahl mit Heizbandverschraubung, zum Schutz des Heizbandes 
bei der Durchführung durch den Blechmantel der Rohrisolation.

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

8. 3M™ Elektronisches Marker System

3M™ EMS Kugelmarker
Werden im Telekommunikations- und Versorgungsbereich zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohrleitungen, 
Muffen, Abzweigungen, etc. verwendet.Beliebige Einbaulage.

Short ID Bezeichnung Anwendung Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

1401-XR EMS Kugelmarker Telekommunikaton orange 130

1402CE-XR/CE EMS Kugelmarker Strom (Europa) rot 130

1403-XR EMS Kugelmarker Wasser blau 130

1404-XR EMS Kugelmarker Abwasser grün 130

1405-XR EMS Kugelmarker Gas gelb 130

1407-XR EMS Kugelmarker Kabel TV/Kommunikation orange/schwarz 130

1408-XR EMS Kugelmarker Allgemeine Anwendung violett 130

3M™ EMS iD-Kugelmarker
Können temporär oder permanent programmiert werden, um benutzerdefinierte Informationen
wie Kabel-/Muffendaten, Typ der Anwendung oder andere wichtige Details zu speichern. Beliebige Einbaulage.

Short ID Bezeichnung Anwendung Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

1421-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Telekommunikaton orange 130

1422CE-XR/iD/CE EMS iD-Kugelmarker Strom (Europa) rot 130

1423-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Wasser blau 130

1424-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Abwasser grün 130

1425-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Gas gelb 130

1427-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Kabel TV/Kommunikation orange/schwarz 130

1428-XR/iD EMS iD-Kugelmarker Allgemeine Anwendung violett 130

3M™ EMS iD-Stiftmarker
Werden im Telekommunikations- und Versorgungsbereich zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohrleitungen, 
Muffen, Abzweigungen, etc. verwendet. Vertikale Einbaulage, oberflächennah.

Short ID Bezeichnung Anwendung Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

1432 EMS iD-Stiftmarker Telekommunikaton orange 130

1432-XR/iD iD-Stiftmarker Telekommunikaton orange 130

1438-XR/iD iD-Stiftmarker Allgemeine Anwendung violett 130

1434 Stiftmarker Wasser blau 130

1434-XR/iD EMS iD-Stiftmarker Wasser blau 130

1435 Stiftmarker Abwasser grün 130

1435-XR/iD EMS iD-Stiftmarker Abwasser grün 130

1436 Stiftmarker Gas gelb 130

1436-XR/iD EMS iD-Stiftmarker Gas gelb 130

1437-XR/iD EMS iD-Stiftmarker Kabel TV/Kommunikation schwarz 130



198

8. 3M™ Elektronisches Marker System

3M™ Dynatel™ 2200M/E Serie Kabelortungssystem
Präzisionsortungssystem mit vier aktiven Frequenzen und vier Ortungsmodi 
(optional mit Marker-/Kabelmantelfehlerortung).

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

2250M-iD/ECU12W/RT Dynatel™ 2250M -ECU12W/RW Kabelortungssystem 132

2250M-iD/ECU12W/RT Dynatel™ 2250M-iD Empfänger Sender 12W Kabel mit Klemmen Kopplerkit Erdspiess und Tasche 132

2273M-iD/ECU12W/RT Dynatel™ 2273M Empfänger Sender 12W Sendekabel Kopplerkit Erdspiess und Tasche 132

2273M-iD/ECU12W/RT Dynatel™  2273M-iD Empfänger Sender 12W Sendekabel Kopplerkit Erdkontaktrahmen Erdspiess und Tasche 132

3M™ EMS Full Range Marker
Werden im Telekommunikations- und Versorgungsbereich zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohrleitungen, 
Muffen, Abzweigungen, etc. verwendet. Horizontale Einbaulage, für große Verlegetiefe.

Short ID Bezeichnung Anwendung Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

1250 Full Range Marker Telekommunikaton orange 131

1250-XR/ID iD-Full Range Marker Telekommunikaton orange 131

1428-XR/ID iD-Full Range Marker Allgemeine Anwendung violett 131

1252 Full Range Marker Wasser blau 131

1252-XR/ID iD-Full Range Marker Wasser blau 131

1253 Full Range Marker Abwasser grün 131

1253-XR/ID iD-Full Range Marker Abwasser grün 131

1254 Full Range Marker Gas gelb 131

1254-XR/ID iD-Full Range Marker Gas gelb 131

3M™ EMS Mini Marker
Werden im Telekommunikations- und Versorgungsbereich zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohrleitungen, 
Muffen, Abzweigungen, etc. verwendet. Horizontale Einbaulage.

Short ID Bezeichnung Anwendung Farbe
Infos zum Produkt  
auf Seite

1255 Mini Marker Telekommunikaton orange 131

1257 Mini Marker Wasser blau 131

1258 Mini Marker Abwasser grün 131

1259 Mini Marker Gas gelb 131

3M™ Dynatel™ Markerortungsgerät 1420E-iD
Markerortungsgerät mit ID-Funktion.

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

1420E-iD Dynatel™ 142E-iD Markerortungsgerät, Standard Marker Ortungsgerät 133

3M™ Dynatel™ Kabelortungsgeräte 2500E Serie
Präzisionsortungssystem mit 6 aktiven Frequenzen und 5 Ortungsmodi.

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

2550E-U12 Dynatel™ 2550E Empfänger Sender 12W Kabel mit Klemmen Kopplerkit Erdspiess und Tasche 132

2573E-CU12 Dynatel™ Kabelortungsgeräte 2500E Serie, Kabel-/ Mantelfehlerortungssystem 132

2550E-iD/CU12 Dynatel™ Kabelortungsgeräte 2500E Serie, Kabel-/ Markerortungssystem 132

2573E-iD/CU12 Dynatel™ 2573E-iD Empfänger Sender 12W Sendekabel Kopplerkit Erdkontaktrahmen Erdspiess und Tasche 132
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3M™ Dynatel™  2220M-ECU12W/RT Kabelortungssystem
Leichtes, handliches Gerät zur problemlosen und schnellen Ortung der Kabellage und 
Bestimmung der Verlegetiefe.

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt 
auf Seite

2220M-ECU12W/RT Dynatel™  2220M-ECU12W/RT Kabelortungssystem 134

3M™ Zubehör für Dynatel™ Ortungssysteme
Umfassendes Angebot an Zubehör und Ersatzteilen für Dynatel™ Ortungsgeräte.

Short ID Bezeichnung
Infos zum Produkt  
auf Seite

1196/C 6“ (15.2 cm) Koppelzange D 15,2 cm 135

9012Sendekabel Sendekabel mit kleinen Klemmen 1,5 m 135

2892 Sendekabel mit kleinen Klemmen 3 m 135

2874 Sendekabel mit großen Klemmen 3 m 135

9043 Erdverlängerungskabel 3,7 m 135

3014Erdkontaktrahm Erdkontaktrahmen 135

9026Anschlusskabel Anschlusskabel für Erdkontaktrahmen 135

8006 Erdspieß 135

2200RB Externe 12 Volt Batterie für 5 und 12 Watt Sender 135

3001Koppelzange Koppelzange D 7,5 cm 135

4001 Koppelzange D 11,4 cm 135

9011Anschlussleist Anschlusskabel für Koppelzange 3,5 m 135

4519 Koppelzangen-Set mit Koppelzange D 11,4 cm, Anschlusskabel für Koppelzange und Tasche 135

3019KoppelzangeSet Koppelzangen-Set mit Koppelzange D 7,5 cm, Anschlusskabel für Koppelzange und Tasche 135

2200MCarryingBag Tragetasche für 2200ME/2500E Serie Ortungsgeräte 135
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Short ID
Nennspannung 
U0/U kV

Leiterquer- 
schnitt 
(mm2)

Durchmesser 
über Kabelmantel 
(mm)

Durchmesser 
über Isolierung 
(mm)

Verbinder-
abmessung 
Durchmesser (mm)

Verbinder-
abmessung 
Länge max. (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-AK210-1/C 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 inklusive Pfister Schraubverbinder
Typ SICON 332 607 010 143

92-AK220-1 6/10 120 - 400 46 19,1 - 38,0 19,1 - 38,0 220 143

92-AK220-1/C 6/10 95 - 300 46 17,6 - 38,0 inklusive Pfister Schraubverbinder
Typ SICON 332 602 010 143

3M™ Hybrid Warmschrumpftechnik QS 200 Verbindungsgarnitur
für 1-Leiter Kunststoffkabel
Mit integrierter Innenelektrode in Kaltschrumpftechnik und Warmschrumpfaußenschlauch. Kaltschrumpf-
Verbindungsgarnituren für alle kunstoffisolierten 12/20kV 1-Leiterkabel mit gemeinsamer Abschirmung. 
Lieferumfang: Die Verbindungsmuffe enthält alle für die Montage notwendigen Bestandteile.

3M™ Kaltschrumpftechnik QS 200 Verbindungsgarnitur 
für 1-Leiter Kunststoffkabel
Mit integrierter Innenelektrode.

Short ID
Nennspannung 
U0/U kV

Leiterquer- 
schnitt 
(mm2)

Durchmesser 
über Kabelmantel 
(mm)

Durchmesser 
über Isolierung 
(mm)

Verbinder-
abmessung 
Durchmesser (mm)

Verbinder-
abmessung 
Länge max. (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-AK610-1 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 14,6 - 30,0 110 145

92-AK610-1/C 6/10 50 - 150 36 14,6 - 28,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 607 010 145

92-AK620-1 6/10 120 - 400 46 19,1 - 38,0 38,0 220 145

92-AK620-1/C 6/10 95 - 300 46 17,6 - 38,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 602 010 145

92-AK630-1 6/10 500 -1000 74 33,4 - 66,0 60,0 300 145

92-AK630-1/C 6/10 300 - 630 74 27,4 - 66,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 603 010 145

93-AK620-1 12/20 50 - 300 46 19,1 - 38,0 19,1 - 38,0 160 145

93-AK620-1/C 12/20 50 - 240 46 19,1 - 38,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ 332 592 010 145

93-AK630-1 12/20 400 - 630 74 33,4 - 66,0 30,0 - 38,0 238 145

93-AK630-1/C 12/20 400 - 630 74 33,4 - 66,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 603 010 145

94-AK620-1 18/30 50 - 240 46 19,1 - 38,0 13,1 - 38,0 160 145

94-AK620-1/C 18/30 50 - 240 46 19,1 - 38,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 592 010 145

94-AK630-1 18/30 240 - 630 74 33,4 - 66,0 30,0 - 52,0 238 145

94-AK630-1/C 18/30 300 - 630 74 35,9 - 66,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 603 010 145

94-AK640-1 18/30 120 - 400 56 28,3 - 41,0 25,0 - 42,0 245 145

94 AK640-1/C 18/30 120 - 300 56 28,3 - 41,0 Inklusive Pfisterer-Schraubverbinder
Typ SICON 332 602 010 145

3M™ Monoblock QS 200MB Verbindungsgarnitur 
für 1-Leiter Kunststoffkabel
Mit integrierter Innenelektrode und Schraubverbinder. 
Lieferumfang: Die Verbindungsmuffe enthält alle für die Montage notwendigen Bestandteile.

Short ID
Nennspannung 
U0/U kV

Leiterquer-
schnitt 
(mm2)

Durchmesser 
über Kabel-
mantel (mm)

Durchmesser 
über Isolierung 
(mm) Schraubverbinder

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-AK620-1MB/C 12/20 50 - 240 46 19,1 - 38,0 inklusive Pfisterer-Verbinder
Typ 332 592 010 147

93-AK640-1MB/C 12/20 240 - 400 63 26,1 - 54,6 inklusive Pfisterer-Verbinder
Typ 332 617 010 147
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*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur QS 20 
für 1-Leiter Kunststoffkabel
Mit integrierter Innenelektrode und Schraub-Steckverbinder.

Short ID Nennspannung U0/U kV
Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser 
über Isolierung 
(mm) Durchmesser über Kabelmantel (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

24AC150-300 6/10
12/20

95 - 300
50 - 300 19,1 - 38,0 46 148

36AC250-240 18/30 50 - 240 19,1 - 38,0 46 148

1 nur bei 300 mm² Al RE

1 Zulassung Deutsche Bahn mit EBS 09.50.33-3

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur
Mit integrierter Innenelektrode.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2)
Durchmesser über Isolierung 
(mm)

Infos zum 
Produkt  auf Seite

94-AP631-1 120 - 400 23,3 - 42,0 149

94-AP631-1 DB 1 120 - 400 23,3 - 42,0 149

Short ID Anwendungsbereich Leiterquerschnitt (mm2)
Durchmesser über Isolierung 
(mm)

Infos zum 
Produkt  auf Seite

93-AP611-1 12/20 kV 50 - 95 17,7 - 26,0 149

93-AP621-1 12/20 kV 95 - 300 22,3 - 33,2 149

93-AP631-1 12/20 kV 240 - 400 28,4 - 43,0 149

3M™ Mittelspannung-Verbindungsgarnitur QS 2000 
Mit integrierter Innenelektrode.

3M™ Mittelspannung-Abzweiggarnitur QS 2000B
Kabelabmessungen Verbinderabmessungen

Short ID
Durchmesser über
Kabelmantel max. (mm)

Durchmesser über
Isolierung (mm)

Leiterquerschnitt
6/10 kV (mm2)

Leiterquerschnitt
12/20 kV (mm2)

Durchmesser 
(mm)

Länge max. 
(mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-BP620-1 46 19,3 - 33,2 95 - 240 95 - 240 Inklusive Abzweigverbinder 150

Short ID Ausführung Leiterquerschnitt (mm2)
Durchmesser über Isolierung 
(mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-AK610-3/C inkl. Schraubverbinder 3 × 50 - 150 14,6 - 28,0 *

92-AK620-3/C inkl. Schraubverbinder 3 × 95 - 300 17,6 - 38,0 *

93-AK620-3/C inkl. Schraubverbinder 50 - 240 19,1 - 38,0,

3M™ QS 200 Kaltschrumpf Verbindungsgarnituren 
für 3-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf-Verbindungsgarnituren für alle kunstoffisolierten 6/10 kV 3-Leiterkabel mit gemeinsamer 
Abschirmung.
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3M™ M2 Mittelspannung-Übergangsgarnitur (inkl. Schraubverbinder)
Mit Warmschrumpf-Außenmantel.

Massekabel Kunststoffkabel Verbinderabmessungen

Short ID
Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

Leiterquer-
schnitt (mm2)

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

Durchmesser über 
Kabelmantel (mm)

Durchmess-
er (mm)

Länge 
max. (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

92-FS213-3/M2 25 - 70 12,0 50 - 150 14,6 - 25,2 36 Inklusive Schraubverbinder 151

92-FS223-3/M1 25 - 70 12,0 120 - 240 19,6 - 30,0 46 Inklusive Schraubverbinder 151

92-FS233-3/M2 95 - 240 17,4 95 - 240 18,0 - 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder 151

93-FS215-3/M2 25 - 70 16,3 50 - 150 19,1 - 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder 151

93-FS235-3/M2 50 - 240 18,5 50 - 240 19,1 - 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder 151

93-FS236-3/M2 50 - 240 18,5 50 - 240 19,1 - 36,8 46 Inklusive Schraubverbinder 151

1 mit Warmschrumpf-Aussenschlauch

3M™ QS 200 Monoblock Verbindungsgarnituren für 20 kV Anwendungen
Mit integrierter Innenelektrode in Kaltschrumpftechnik und Warmschrumpfaußenschlauch.

Short ID
Nennspannung 
U0/U kV

Leiterquer- 
schnitt 
(mm2)

Durchmesser 
über Kabelmantel 
(mm)

Durchmesser 
über Isolierung 
(mm)

Verbinder-
abmessung 
Durchmesser (mm)

Verbinder-
abmessung 
Länge max. (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-AK220-1 1 12/20 50 - 300 46 19,1 - 38,0 19,1 - 38,0 160 *

93-AK220-1/C 12/20 50 - 240 46 19,1 - 38,0 inklusive Pfister Schraubverbinder
Typ SICON 332 592 010 *

93-AK221-1/C 12/20 95 - 300 46 19,1 - 38,0 inklusive Pfister Schraubverbinder
Typ SICON 332 602 010 *

93-AK230-1 12/20 400 - 630 60 28,9 - 44,0 30,0 - 52,0 238 *

93-AK230-1/C 12/20 400 - 630 60 28,9 - 44,0 inklusive Pfister Schraubverbinder
Typ SICON 332 603 010 *

93-AK250-1 12/20 630 - 1000 74 33,4 - 66,0 60 230 *

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) in Verbindung mit 
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-PG 606-3 185 - 240 92-AK 620 -1 *

Zusatzgarnituren für 3M™ QS 200
Zur Verbindung von drei 1-Leiter-Kabeln mit 3-Leiter-Kabeln und gemeinsamer Abschirmung.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2)
Durchmesser über Isolierung 
(mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

36AC2 50-240 50 - 240 19,1 - 38,0 *

3M™ QS 20 Kaltschrumpf Verbindungsgarnituren 
für 1-Leiter Kunststoffkabel
Mit integrierter Innenelektrode und Schraub-Steckverbinder.

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
6/10 Freiluft-
Endverschlüsse

12/20 Innenraum-
Endverschlüsse Durchmesser über Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EB62-1 6/10 50 - 150
16,0 - 28,5 152

12/20 25 - 95

93-EB63-1 6/10 150 - 300
21,3 - 35,0 152

12/20 70 - 240

93-EB64-1 6/10 300 - 630
27,0 - 45,7 152

12/20 185 - 500

93-EB65-1 6/10 500 - 1000
33,0 - 53,3 152

12/20 400 - 1000

3M™ Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT II
Kaltschrumpfende Silikon Freiluft-Endverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV und 12/20 kV 3-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
12/20 Freiluft-
Endverschlüsse

18/30 Innenrau 
Endverschlüsse

Durchmesser über 
Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EB62-1 12/20 25 - 95
16,2 - 28,5 *

18/30 25 - 50

94-EB63-1 12/20 70 - 240
21,3 - 35,0 *

18/30 50 - 150

94-EB64-1 12/20 185 - 500
27,4 - 45,7 *

18/30 120 - 300

94-EB65-1 12/20 400 - 1.000
33,3 - 53,3 *

18/30 240 - 500

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse und 18/30 kV 
3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse für 1-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf Freiluft oder Innenraum-Endverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 1-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EB62-2 50 - 150 21,3 - 35,0 *

94-EB63-2 120 - 240 27,0 - 45,7 *

94-EB64-2 240 - 630 33,3 - 53,3 *

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse für 1-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf Freiluftendverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 18/30 kV 1-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

3M™ QT III Freiluft-Endverschlüsse für 1-Leiter Kunststoffkabel
Zulassung Deutsche Bahn mit EBS09.31.07-3

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EP-620-2 DB 50 - 150 21,3 - 35,0 *
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3M™ Kaltschrumpf-Endverschlüsse Quick Term II
Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
6/10 Freiluft-
Endverschlüsse

12/20 Freiluft-
Endverschlüsse Durchmesser über Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EB62-1 6/10 50 - 150
16,0 - 28,5 *

12/20 25 - 95

93-EB63-1 6/10 150 - 300
21,3 - 35,0 *

12/20 70 - 240

93-EB64-1 6/10 300 - 630
27,0 - 45,7 *

12/20 185 - 500

93-EB65-1 6/10 500 - 1000
33,3 - 53,3 *

12/20 400 - 1000

Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
12/20 Freiluft-
Endverschlüsse

18/30 Freiluft-
Endverschlüsse Durchmesser über Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EB62-1ML 12/20 25 - 95
16,2 - 28,4 *

18/30 25 - 50

94-EB65-1 ML 12/20 400 - 630
33,3 - 53,3 *

18/30  300 - 500

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse und 3M™ Innenraum-Endverschlüsse für
1-Leiter Kunststoffkabel mit Schraubkabelschuh
Kaltschrumpf Endverschlüsse für alle kunststoff isolierten12/20 kV und 18/30 kV 1-Leiter-Kabel.
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu momontieren. Inklusive Schraubkabelschuh.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EB 63-4 25 - 150 21,3 - 35,0 *

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf Freiluftendverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 18/30 kV 3-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren. Zulassung Deutsche Bahn mit EBS09.31.07-3

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse und 3M™ Innenraum-Endverschlüsse für 
1-Leiter Kunststoffkabel mit Schraubkabelschuh
Kaltschrumpf Freiluftendverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV und 12/20 kV 1-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren. Inklusive Schraubkabelschuh.

Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
6/10 Freiluft-
Endverschlüsse

12/20 Innenraum-
Endverschlüsse Durchmesser über Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EB62-1 ML 6/10 70 - 95
16,2 - 28,4 *

12/20 25 - 95 

93-EB65-1ML 6/10 500 - 630
33,3 - 53,3 *

12/20 400 - 630

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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Short ID max. Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-EB64-1ML 300 - 400 27,4 - 49,3 *

92-EB65-1ML 500 - 630 33,3 - 53,3 *

3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse 
für 1-Leiter Kunststoffkabel mit Schraubkabelschuh
Kaltschrumpfender Innenraum-Endverschluss für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV 1-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren. Inklusive Schraubkabelschuh.

3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf Innenraum-o. Freiluftendverschüsse für alle kunststoff-isolierten 1-Leiter Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu monitieren

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

94-EB 64-3 95-240 27,4 - 45,7 *

3M™ QT III Innenraum-Endverschlüsse für 1-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpf Innenraum-Endverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 12/20 kV 1-Leiter-Kabel. 
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EP620-1 95 - 240 21,1 - 38,9 *

3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse für 1-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpfender Innenraum-Endverschluss für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV 
1-Leiter-Kabel. Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-EB60-1 16 - 25 11,2 - 16,5 *

92-EB61-1 35 14,2 - 22,1 *

92-EB62-1 50 - 150 15,9 - 30,0 *

92-EB63-1 185 - 500 22,6 - 41,4 *

3M™ QT II Freiluft-Endverschlüsse und 12/20 kV
3M™ Innenraum-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpfende Silikon Freiluft-Endverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV und 12/20 kV 3-Leiter-
Kabel. Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montieren.

Leiterquerschnitt (mm2)

Short ID Spannung (kV)
6/10 Freiluft-
Endverschlüsse

12/20 Innenraum-
Endverschlüsse Durchmesser über Isolierung (mm)

Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EB61-3 6/10 50 - 70
16,0 - 28,4 153

12/20 25 - 35

93-EB62-3 6/10 95 - 150
16,0 - 28,4 153

12/20 50 - 120

93-EB63-3 6/10 185 - 300
21,3 - 35,0 153

12/20 120 - 240
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Short ID Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-EB623-3 3 × 35 - 70 14,2 - 22,1 *

92-EB633-3 3 × 95 - 185 19,8 - 33,0 *

3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse
Kaltschrumpfender Endverschluss für Trossenleitungen 6/10 kV.

Zusatzgarnituren 3M™ QT II für 3M™ Kaltschrumpf 3-Leiter-Endverschlüsse
Kaltschrumpfende Zusatzgarnituren zur Realisierung größerer Einbaulängen für Innenraum-Endverschlüsse 92-EB 
6x-3 und Trossenleitungsendverschluss 92-EB 6x3-3.

Short ID Länge (mm) Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-PN62-3 225 35 - 95 14,2 - 22,1 *

92-PN72-3 460 95 - 400 24,0 - 44,0 *

Short ID Leiterquerschnitt für NYGFY (mm2)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-EN62-3 3 × 50 - 3 × 95 153

92-EN63-3 3 × 120 - 3 × 150 153

92-EN64-3 3 × 185 - 3 × 240 153

3M™ Kaltschrumpf Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel 
Kaltschrumpfende Silikon Innenraum-Endverschlüsse für alle kunststoff-isolierten 3,6/6 kV 3-Leiter-Kabel.  
Schnell, einfach und werkzeugfrei zu montierender Transformator-, Motor- oder Schaltanlagenendverschluss.

Short ID max. Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

92-EB61-3 35 - 70 14,2 - 22,1 153

92-EB62-3 70 - 95 16,2 - 22,1 153

92-EB63-3 120 - 150 19,8 - 33,0 153

92-EB64-3 185 - 300 22,0 - 33,0 153

3M™ QT II Innenraum-Endverschlüsse für 3-Leiter Kunststoffkabel
Kaltschrumpfender Innenraum-Endverschluss für alle kunststoff-isolierten 6/10 kV 3-Leiter-Kabel. Schnell, ein-
fach und werkzeugfrei zu montieren.

3M™ Winkelstecker 250 A, Anschlusstyp A
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und Transformatoren. Der Isolierkörper  
ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement. Winkelstecker sind geeignet für alle  
Kunststoffeinleiterkabel bis 6/10kV und 12/20kV. 

Short ID Ausführung Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EE605-2/95 mit Schraubkabelschuh 25 - 95 12,2 - 25,0 154

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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3M™ T-Stecker 630 A, Anschlusstyp C
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und Transformatoren. Der Isolierkörper  
ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement. T-Steckendverschlüsse sind geeignet  
für alle Kunststoffeinleiterkabel bis 6/10 kV (Um = 12 kV).

Short ID Ausführung Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EE 705-6/240 mit Schraubkabelschuh 95 - 240 15,0 - 32,6 154

Zubehör für 3M™ Steckendverschlüsse
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und Transformatoren. Der Isolierkörper  
ist berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement. T-Steckendverschlüsse sind geeignet  
für alle Kunststoffeinleiterkabel bis 6/10 kV (Um = 12 kV).

Short ID Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

KU23.2 f.630A Kuppelstück für 630 A T-Stecker, unsymmetrisch *

KU33 f. 630A Kuppelstück für 630 A T-Stecker, symmetrisch *

3M™ Gerader Stecker 250 A, Anschlusstyp A
Für den Anschluss von Kabeln an gekapselte Schaltanlagen und Transformatoren. Der Isolierkörper ist  
berührungssicher und hat ein integriertes Feldsteuerelement. Gerade Steckendverschlüsse sind geeignet  
für alle Kunststoffeinleiterkabel bis 12/20 kV (Um =24 kV).

Short ID Ausführung Leiterquerschnitt (mm2) Durchmesser über Isolierung (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

93-EE600-2/50 mit Schraubkabelschuh 50 15,0 - 17,5 154

93-EE600-2/95 mit Schraubkabelschuh 95 18,3 - 20,8 154

Short ID Isolatorstrunkdurchmesser  (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

GG-1525-GER 19 - 58 157

GG-2545-GER 38 - 58 157

GG-4565-GER 58 - 115 157

GG-7525-GER 115 - 166 157

3M™ Kleintierschutz – Animal Guard
Elektrostatischer Kleintierabweiser für Stützisolatoren mit einer maximalen Nennspannung von 36 kV.

Short ID Länge(m) Leiterseil-Nennspannung (kV) Durchmesser max. (mm2)
Infos zum Produkt  
auf Seite

CCI-2/0-200 30 bis 18/30 12 *

CCI-266-200 30 bis 18/30 16 *

3M™ CCI-Serie
Silikonschläuche für Leiterisolierungen.

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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10. 3M™ Lösungen für die produzierende Elektroindustrie

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt 
auf Seite

ET11819×16.5 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 9 16.5 0,07 160

ET118112×16.5 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 12 16.5 0,07 160

ET118115×16.5 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 15 16.5 0,07 160

ET118119×16.5 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 19 16.5 0,07 160

ET118125×16.5 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber kupfer 25 16.5 0,07 160

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber
Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung 
elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten. 

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET119425×16.5 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähiger Kleber kupfer 25 33 0,066 160

3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber
Kupferfolie mit nicht-leitfähigem Acryl-Klebstoff zur Ableitung statischer 
Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET609×33 PTFE-Folie braun 9 33 0,1 161

ET6012×33 PTFE-Folie braun 12 33 0,1 161

ET6015×33 PTFE-Folie braun 15 33 0,1 161

ET6019×33 PTFE-Folie braun 19 33 0,1 161

ET6025×33 PTFE-Folie braun 25 33 0,1

3M™ ET 60 PTFE-Folie
PTFE Folie mit wärmehärtenden Silikon-Klebstoff für thermisch besonders stark 
beanspruchte elektrische Isolationen.

Short ID Bezeichnung Farbe Breite (mm) Länge (m) Dicke (mm)
Infos zum Produkt  
auf Seite

ET929×33 Polyimidfolie gold-gelb 9 33 0.075 161

ET9212×33 Polyimidfolie gold-gelb 12 33 0.075 161

ET9215×33 Polyimidfolie gold-gelb 15 33 0.075 161

ET9219×33 Polyimidfolie gold-gelb 19 33 0.075 161

ET9225×33 Polyimidfolie gold-gelb 25 33 0.075

3M™ ET 92 Polyimidfolie
Polyimidfolie mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff zum universellen Einsatz in Bauteilen und 
Geräten mit hohen Temperaturschwankungen und einer max. Temperaturbeständigkeit bis 180 °C.
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Numerisches Inhaltsverzeichnis

Short ID Bezeichnung Seite Short ID Bezeichnung Seite

558/562/567 Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützter 
Verbinder

54

708/710/712/790 Scotchflex™ Kabelbefestigung 105
951/952 Scotchlok™ Verbinder mit 

steckbarem Abzweig
94

3001Koppelzange Koppelzange 134
3014Erdkontaktrahm Erdkontaktrahmen 134
3019KoppelzangeSet KoppelzangeSet 134
4032x Scotchmount™ Montageband 107
4416 Scotchcast™ Rohrabdichtungsharz 90
441x Kabelreinigung-Set 109
9011Anschlussleist Anschlussleitung für Koppelzange 134
9012Sendekabel Sendekabel 134
9026Anschlusskabel Anschlusskabel 134
125-x EMS Full Range Marker/ Mini Marker 131
125-x-XR/iD EMS iD-Full Range Marker 131
140-x-XR EMS Kugelmarker 130
1402CE-XR/CE EMS Kugelmarker 130
1402FRx Scotchcast™ 2-Komponenten Gießharz 86
142-x-XR/iD EMS iD-Kugelmarker 130
1420E-iD Dynatel™ Markerortungsgerät 133
143-x EMS Stiftmarker 130
143-x-XR/iD EMS iD-Stiftmarker 130
2131x Scotchcast™ Gießharz 89
22xxM-ECU12-x Dynatel™ Kabelortungssystem 132
2220M-ECU12W/RT Dynatel™ Kabelortungssystem 134
2200MCarryingBag Tragetasche 134
24AC150-300 Mittelspannung-Verbindungsgarnitur 

QS 20 
148

2550E-U12 Dynatel™ Kabelortungsgeräte 132
2573E-iD/CU12 Dynatel™ Kabelortungsgeräte 132
314-x Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützter 

Verbinder
94

316IR Scotchlok™ Verbinder 94
36AC250-240 Mittelspannung-Verbindungsgarnitur 

QS 20 
148

40x Scotchcast™ 40 Gießharz 85
4560-xx Armorcast™ Strukturverband zur 

Kabelmantel-Reparatur
56x Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützter 

Verbinder
94

771xx ComfortCR/ 
771xx ComfortGU

Comfort Grip Glove – Cut Resistant 
Handschuhe

103

805G Scotchflex™ Kabelbefestigung 105
84xx Kaltschrumpfschlauch 66
844x Kaltschrumpfschlauch (Silikon) 66
8882-x Scotchcast™ Kabelharz 87
90-P2x Garnituren in Warmschrumpftechnik 124
90-P4x Garnituren 124
91-AB11x Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs-,

Parallelabzweig- und Doppelabzweig-
garnitur

81

91-AHxx Warmschrumpfverbindungsgarnitur 53
91-AHA-2-xxN Warmschrumpfverbindungsgarnitur 54
91-AHFxx Warmschrumpfverbindungsgarnitur *
91-AHSC-x/91-AHMC Warmschrumpfverbindungsgarnitur 55
91-AVx Flexible Kabelgarnitur 91-AV Serie 82
91-NDxx Scotchcast™ Gießharz-Endverschluss 83
92-AK2xx Hybrid Kaltschrumpftechnik QS 200 

Verbindungsgarnitur
143

92-AK6xx Hybrid Warmschrumpftechnik QS 200 
Verbindungsgarnitur

143/147

92-AK6xx-3/C QS 200 Kaltschrumpf Verbindungs-
garnituren

*

92-EB6x-3 QT II Innenraum-Endverschlüsse *
92-EB6x-1ML QT II Innenraum-Endverschlüsse *
92-EB6xx QT II Innenraum-Endverschlüsse 153
92-EN6xx Kaltschrumpf Endverschlüsse für 

Kunststoffkabel
153

92-FS2xx-3/M2 M2 Mittelspannung-Übergangsgarnitur 
(inkl. Schraubverbinder)

151

92-NAxU Scotchcast™ Gießharz-Verbindungs-
garnitur

76

92-NAxUx Scotchcast™ Gießharz- 
Verbindungsgarnitur

77

92-NBAx Scotchcast™ Gießharz- 
Verbindungsgarnitur

74

92-NBAxHI Scotchcast™ Gießharz- 
Verbindungsgarnitur

75

92-NBBxx Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur 78
92-NBCx Scotchcast™ Gießharz-Abzweiggarnitur 80
92-PG 606-3 Zusatzgarnituren für 3M™ QS 200 *
92-PN62-3 Zusatzgarnituren QT II für  

Kaltschrumpf-Endverschlüsse
*

92-PN72-3 Zusatzgarnituren QT II für  
Kaltschrumpf-Endverschlüsse

*

93-AK2xx-1x QS 200 Monoblock Verbindungsgarnituren *
93-AK620-1MB/C Monoblock QS 200MB

Verbindungsgarnitur
147

93-AK640-1MB/C Monoblock QS 200MB
Verbindungsgarnitur

147

93BP620-1 Mittelspannung-Abzweiggarnitur  
QS 2000B

150

93-AP6xx Mittelspannung-Verbindungsgarnitur 
QS 2000 

150

93-EB6-xx Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT II 152
93-EB6x-1ML QT II Freiluft-und Innenraum- 

Endverschlüsse
*

93-EB6x-3 QT II Freiluft-und Innenraum- 
Endverschlüsse

*

93-EE600-2/50 Gerader Stecker 250 A 154
93-EE605-2/95 Winkelstecker 250 A 154
93-EE 705-6/240 T-Stecker 630 A 154
94-AP631-1DB Mittelspannung-Verbindungsgarnitur 149
94-AP631-X Mittelspannung-Verbindungsgarnitur 149
94-EB6x-1 QT II Freiluft-und Innenraum- 

Endverschlüsse
*

94-EB6x-1ML QT II Freiluft-und Innenraum- 
Endverschlüsse

*

94-EB6x-2 QT II Freiluft-Endverschlüsse *
94-EP-620-2DB QT III Freiluft-Endverschlüsse *
95x Scotchlok™ Verbinder mit steckbarem 

Abzweig
94

9545Nxx Gewebeband 38
972x Scotchlok™ Flachsicherungshalter 94
98-KCxx Kaltschrumpf Koaxialkabel- 

Dichtungsset
69

A3 Scotch® A-3 Elektroschmirgel 108
B-63-1203-B Scotchlok™ Abgriffverbinder 94
B/G+ Scotchlok™ Drehverbinder 96
C-63-1203-B Scotchlok™ Abgriffverbinder 94
CC-3 Kabelreinigungstuch 109
CCI-2-xx CCI-Serie *
DBR/Y-6 Feuchtigkeitsgeschützer Drehverbinder 99
D-63-1203 Scotchlok™ Abgriffverbinder *
EasyDispenser Scotcast™ Easy Dispenser 87

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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Short ID Bezeichnung Seite Short ID Bezeichnung Seite

Scotch25 Scotch® Erdungsband *
Scotch35-xx Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 11
Scotch401 Scotch® Carbonpapierband *
Scotch70-25x9 Scotch® Silikon-Kautschuk-Band 20
Scotch77-38x6 Brandschutzband 32
Scotchfil Scotch® Buthyl-Kautschuk-Band 27
Scotchrap50-xx Scotchrap™ Korrosionsschutzband 34
Scotchrap51-xx Scotchrap™ Korrosionsschutzband 34
SDR-xx ScotchCode™ Nachfüllroller  

für Kabelmarkierer STD
*

SDR-L1/2/3,N,Erd. ScotchCode™ Nachfüllrollen 
für Kabelmarkierer Erdung

*

SFAS-2 Einführungsset für Öltankbeheizungen 124
SFET Thermostat 125
SFIF-3 Isolierdurchführung 124
SFKS-1 Kantenschutz für SLDA Heizband 124
SFSD-2 Steuerung 125
SFTR-3 Thermostat 125
SFTR-x Digitales Regelgerät 125
SFTU Umgebungsthermostat 125
SFWS Selbstklebeetikett „Elektrisch beheizt“ 124
SKE3F-xx/SKE4F-xx Warmschrumpf Aufteilkappe 60
SKES-xx Spannungsfeste Kabelendgarnitur 59
SKExx Warmschrumpf-Endkappe 59
SLDA18xx Dachrinnen- und Dachflächenheizband 118
SLRB-xx Rohrbegleitheizband für Haustechnik 119
SLRI-xx Rohrbegleitheizband für die Industrie 121
SLW ScotchCode™ Spender Kabelmarkierer *
SLW-R Nachfüllrollen für SLW Kabelmarkierer *
STD-0/9 ScotchCode™ Kabelmarkierer *
Super33+xx Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 11
Super88-xx Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 11
SWD ScotchCode™ Spender Kabelmarkierer *
SWD-R Nachfüllrollen für SWD Kabelmarkierer *
Temflex1500-xx Vinyl Elektro-Isolierband 12
TrasswabaKabel Trassenwarnband „Achtung Kabel“ 107
TrasswabaStarkstr. Trassenwarnband  

„Achtung Starkstromkabel“
107

UR2-M-x Scotchlok™ Einzeladerverbinder 95
UR2-x Scotchlok™ Einzeladerverbinder 95
UY-xx Scotchlok™ Einzeladerverbinder 95
UY2-M-x Scotchlok™ Einzeladerverbinder 95
VM-xx Buthyl-Kautschuk-Band 27
WMDxx Warmschrupf-Mauerdurchführung 58

E-9x Scotchlok™ Handzange 95
EC-x Kaltschrumpf-Endkappe 68
ET1170xx ET 1170 Aluminiumfolie *
ET1181xx ET 1181 Kupferfolie glatt 158
ET1194xx ET 1194 Kupferfolie glatt 158
ET27xx Glasgewebeband 44
ET45xx Scotch® Polyesterfolie 43
ET45BK19x20 Scotch® Polyesterfolie 43
ET69xx Scotch® Glasfasergewebeband 44
ET60xx ET 60 PTFE-Folie 159
ET92xx ET 92 Polyimidfolie 159
FSxx-C Scotchlflex™ Kabelbinder natur 105
FSxx-W-C Scotchlflex™ Kabelbinder UV-beständig 105
FVAM-xx Fernmeldeverbindungsgarnitur 56
FVAM-Abzweigset Abzweigset 56
GG-xx-GER Kleintierschutz – Animal Guard 157
GTI-102/51BK Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 51
GTI-50,8/25,4BK Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 51
GTI-76/38BK Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 51
GTI3000-xx Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 50
GTI-A3000xx Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 50
GTI-Montagebox-xx Warmschrumpfschlauch-Montagebox 51
HDCW-xx Warmschrumpf-Reperaturmanschette
HDT-AN-xx Dickwandiger Warmschrumpfschlauch 49
HSLR-xx Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 52
HSR3000-xx Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 52
HSR-xx Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 52
Klettband Scotchflex™ Klett Universal-Klettband 106/41
KUxxf.630A Zubehör für Steckendverschlüsse *
Lub-lx Kabelgleitmittel 110
Lub-Px Kabelgleitmittel 110
MDT-Axx Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch 49
MGC Scotchlok™ Feuchtigkeitsgeschützer 

MGC Verbinder
99

MGO1316-xx Magnetklebeband 108
MGO1317-xx Magnetklebeband 108
MNU1x-xx Abzweig für Verbinder 94
MH1xBCX Scotchlok™ Warmschrumpf-Press-

verbinder
96

NS435SV-S-V Scotchlok™ Schraubverbinder *
Pxx Kontakt-Rollfedern 109
PSTxx Kaltschrumpfschlauch *
R/Y+ Scotchlok™ Drehverbinder 96
Scotch13-19x4,5 Scotch® Ethylen-Propylen- 

Kautschuk-Band
19

Scotch130C19x9.15 Scotch® Ethylen-Propylen- 
Kautschuk-Band

15

Scotch16xx Scotch® Sprays zum Reinigen  
und Pflegen

112

Scotch160x Scotch® Produkte zum Isolieren  
und Schützen

111

Scotch1611/1619/
1632/1634

Scotch® Sprays für spezielle 
Anwendungen

113

Scotch2000 Scotch® Universal-Klebeband 37
Scotch2200 Scotch® Buthyl-Kautschuk-Platte 23
Scotch22xx Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 12
Scotch2228 Scotch® Buthyl-Kautschuk-Band 24
Scotch2229 Scotch® Mastik-Band 24
Scotch2234 Scotch® Kabelmantelreparaturband 31
Scotch23-xx Scotch® Kautschukband 16
Scotch24-25x4,5 Scotch® Metalldrahtgewebeschlauch *

*Produkt ist nicht im Katalog aufgeführt und kann auf Anfrage bestellt werden: Tel.: +49 (0) 2131 14-59 99
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